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ଡକ୍ସପର ହରିହର ମିଶ୍ର 
ଏମ୍‌.ଏସ୍‌ସି.( କଲିକତା ) ଏମ୍‌.ଏସ୍‌., ପିଏଚ୍‌.ଡି( ଷାନ୍‌ଫୋଡ଼୍‌) 
ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ 
ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜ, କଟକ 


ବିଜ୍ଞାନଭାରତୀ ।। କଟକ 
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ସୂଚୀ 


ବିଷୟ ପୃଷ୍ଠା 
ପ୍ରଥମ ଭାଗ : ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୧-୫୧ 
୧ । ବିଜୂଳି କଅଣ ? 
୨। ` ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ: 
ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ (ଖ)? ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ଵ 
` ଚଳନ୍ତା ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ (ଘ) ତିନିଟି ଆବିଷ୍କାର 
ଙ) ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ କୋଷର ବିକାଶ (ଚ” ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ 
କ୍ରିୟା 
୩ । ଦରକାରୀ ପରିଭାଷା 
୪ । ପରିପଥ ହିସାବ _ 
୫ । କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 
(କ) ଜନିତ୍ର, ମଟର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ ( ଖ) କେତେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ମାପକ 


ତୀୟ ଭାଗ : ବିଜୁଳି ବ୍ଯବହାର ୫୨ - ୮୨ 
ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଘରେ ତାର ଟଣା (ଓୟାରିଂ ) 
ବିଜୂଳିଶଲ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ 
ଶସ୍ତିମାପକ ବ୍ୟବହାର 
ବିଜୂଳି ବିଲ୍‌ ହିସାବ 
ସାଧାରଣ ମରାମତି 
(କ) ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି (ଖ ) ମରାମତି କାମ 
୭ । ଆକସ୍ଲିକ ଦୁର୍ଘଟଣା - ପ୍ରତିକାର 


ଦ୍ଧ 
୧ 
୨ 
୩ 
୪ 
୫ 
୬ 


ତୃତୀୟ ଭାଗ : ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳୀ ୮୩ - ୯୪ 


୧. ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ 
୨. ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ବ୍ଯବହୃତ ତାର ବିବରଣ 


ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ଅକ଼ୋବର ୧୯୯୭ 
ପ୍ରକାଶକ : ବିଜ୍ଞାନଭାରତୀ 
ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବଜାର କଟକ ୭୫୩୦୦୨ 


ଲିପିସଂଯୋଜନ : ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ତିଟିପି ସେଣ୍ଟର, ଆଲାମୂଚାନ୍ଦ ବଳାର, କଟକ ୭୫୩୦୦୨ 
ମୁଦ୍ରଣ : ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୋସେସ୍‌, କଟକ ୭୫୩୦୦୨ 
ମୂଲ୍ଯ ଟ ୩୦.୦୦ 
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ପ୍ରଥମ ଭାଗ 
ବିଳୁଳି ପରିଚୟ 
୧ । ବିଜୁଳି କଅଣ ୧ 
ବିଜୁଳି - ଆକାଶରେ : କଳାମେଘେ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି 
ଧରା ସାରା ଦିଏ ଉଚ୍ଚଳି, 
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରବେ ପୃଥ୍‌ବୀ ପଡ଼ଇ ଉଛୁଳି, 
ଭୁଇଁକୁ ଡେଇଁଲେ ଯାହା ଛୁଏଁ ତାହା ଦିଏ ଜାଳି ! 
ଆମ ଘରେ : ସୁଇଚ୍‌ ଟିପିଲେ 
ଘରଯାକ ଦିଏ ଉଚ୍ଚଳି, 
ପଙ୍ଗାକୁ ଘୂରୀଏ ଚର୍ଖୀ ଭଳି, 
ରେଡ଼ିଓକୁ ଦିଏ ବୋବାଳି, 
ଟିଭିରେ ଦେଖାଏ ଛବି କଳା-ଧଳା, ନାଲି- ନେଳି, 
ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼େ ହାବେଳି, 
କରେ କେତେ କାମ ସେଇଭଳି -- 
ମାତ୍ରଚ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ ବିଜୂଳିର ରୂପ 
କେଉଁଭଳି ।!! 
ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁଳିକୂ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ତାହାର କାମ 
ଦେଖି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି । ବିଜୁଳି ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ୍‌ ଆଲୋକ, ଧ୍ଵନି ଭଳି 
ଏକପ୍ରକାର ଶକ୍ତି । ତାହା ଗୋଟାଏ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ । 
୨ । ବିଜୁଳି ବିଦ୍ଯାର ବିକାଶ 
(କ) ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ - ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ବ୍ଯବହାର ଏହି ଗତ ଶହେ 
ବର୍ଷର କଥା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାର ଆଭାସ ମିଳିଥ୍‌ଲା । 
ସେକାଳେ କାରୁବା ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ଲୋକେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି 
ପିକ୍ଧୁଥୁଲେ । କାରୁବା ତାକୁଡ଼ିରେ ରେଶମ ସୂତା କାଟୁଥ୍‌ଲେ । ଦେଖାଗଲା, 
ସେହି କାରୂବା ରେଶ୍ରମରେ ଘଷି ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଲୁକା ଜିନିଷ, 
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୨ ଘର ବିଜ୍ୁୁଳି 


ଯଥା: କାଗଜ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକ୍‌ ଘାସ, ସୋଲ, ସୂତା ଆଦିକୁ ଟାଣିନିଏ । 
ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଘଷିବା ଯୋଗୁଁ କ ରୂବାରେ ଗୋଟାଏ କିଛି 
ପ୍ରଭାବ ଉପୁଜେ । ଗ୍ରୀକ୍‌ ଭାଷାରେ କାରୁବାକୁ କହନ୍ତି “ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌' । ତେଣୁ 
ଗ୍ରୀକ୍‌ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେ ପ୍ରଭାବକୁ “ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌' କହିଲେ । 

କ୍ରମେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ, ଶୁଖିଲା କେଶକୁ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡଠାଇଲେ ପାନିଆ 
ବି ହାଲୁକା ଜିନିଷକୁ ଟାଣେ, କାଚବାଟିକୁ ରେଶମରେ କିମ୍ବା ଜଉବାଡ଼ିକୁ ପଶମରେ 
ଘଷିଲେ ସେ ବାଡ଼ି ସେହିପରି ହାଲୁକା ଜିନିଷକୁ ଟାଣେ । ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ 
ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ “ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବା ବିଜୁଳି” । ଘଷିବା ଅର୍ଥାତ୍‌ ଘର୍ଷଣରୁ “ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ହେବାରୁ “ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌” । 


୯୩) ଡୁମ୍କର ଆକ୍ରର୍ଣ 


ଚିତ୍-¢ ), (#ଞ) 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ` ୩ 

ଏହି ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତୁକୁ ନେଇ ଲୋକେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା 
କଲେ । ୧୬୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଲାତ ରାଜବଂଶର ଚିକିତ୍ସକ ଥୁଲେ ଡାକ୍ତର 
ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ । ନାନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭ୍ୟାସ ଥ୍ଲା । ସେତେବେଳକୁ 
ଚୁମ୍ବକ ପଥର କଥା ଜଣା ସରିଥ୍ଲା । ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ଚୂମ୍ବକ ପଥରକୁ ନେଇ ନାନା 
ପରୀକ୍ଷା କଲେ । ଚୂମ୍ବକ ପଥର ଲୁହାଗୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣିନିଏ, ଚୂମ୍ବକ ପଥରକୁ ଝୁଲାଇଦେଲେ 
ତାହା ଝୁଲି ଝୁଲି ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରେ ସ୍ଥିର ରହେ । ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ତାହାର 
କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଚୁମ୍ବକ ପଥରକୁ ପେଣ୍ଡୁ ପରି ଗୋଲ 
କରି ତା' ପାଖରେ ସାନ ଚୁମ୍ବକ ପଥର ରଖି ପରୀକ୍ଷା କଲେ । ଦେଖିଲେ, 
ସେହି ସାନ ଚୁମ୍ବକ ପଥର ଗୋଲ୍‌ ପଥରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁହାଁଇ ରହିଲା । 
ସେଥ୍‌ରୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଝୁଲନ୍ତା ଦୂମ୍ଭକ ପଥର ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରେ 
ରହିବୀ କାରଣ ହେଲା ପୃଥ୍‌ବୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟୁମ୍ବକ: ତାହାର ଉତ୍ତରକୁ ମୁହାଁଇବା 
ମୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋରୁ କୂହାଗଲା । 


ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ଚୂମ୍ବକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ନାନା ପରୀକ୍ଷା 
ଥମିଆ) 


କରିଥୁଲେ । ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୁ ଇଂରାଜୀରେ “ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରିସିଟିଂ ନାମ ଦେଇଥ୍‌ଲେ । 
ପରେ ଗୋଟିଏ ବହି ମଧ୍ଯ ପ୍ରକାଶ କରିଥ୍‌ଲେ ଚୁମ୍ବକ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଷୟରେ । 


୧୭୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୂ ଫେ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାତିକ ପରୀକ୍ଷା କରି 
ଜଣାଇଲେ ଯେ (୧) ଚୂମ୍ବକର ଯେପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେରୁ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 


+ ନ ସ୍କୁକ୍ୂ -ଗୁର୍ଜଯୁକତ 


1 + 
`“ +" -*-->⁄7 


. ର୍ଭ ଯୁକ୍ତ - ରତୀ ୟୁକ୍ତ କୀଚବାଡ଼ି ରଜ ବାଢ଼ି 
5 ବଡି ଜଉବ୍ନାଡ଼ି (ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁର୍ଜର 
(ଡକା ସ୍ରକାର ଣ୍ଟର୍ଜର ବିକର୍ଷଣ) ଆକର୍ଷଣ) 

ଚ଼ତ୍ନ୍‌ -୫ 


ମଧ୍ଯ ସେହିପରି ଦୂଇ ପ୍ରକାର ଅଛି; (୨) ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ 
ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ 
କରନ୍ତି ପୁଣି ଏକା ପ୍ରକାର ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଲା ପରି ଏକା 
ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରସ୍ପରକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲନ୍ତି ବା ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । 
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୪ ଘର ବିଜୁଳି 


ନାନା ଲୋକ ନାନା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି । କେତେକେ ବେଶି ବେଶି ବିଦ୍ରୁତ୍‌ 
ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ । ସେପରି 
ବେଶି ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ରୁ ଧବ୍କା ଖାଇଲେ, ଆକାଶ ବିଜୁଳିରୂ ଯେପରି ଧକ୍କା ଖାଂନ୍ତି । 


୧୭୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍‌ ଫ୍ରାଙ୍କଲ୍‌ନ୍‌ ନାମକ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ 
ବିଦ୍ଧାନ୍‌ ଥୁଲେ । ସେ ଭାବିଲେ ଆକାଶ ବିଜୂଳି ଯେଭଳି ଧକ୍କା ଦିଏ, ଘର୍ଷଣ 
ବିଦ୍ୟୁତୁରୁ ସେହିପରି ଧବ୍ବା ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆକାଶ ବିଜୁଳି ଓ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରରୁ 
ଉପୃନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଏକା ପ୍ରକାରର । ଆକାଶ ବିଜୂଳି ଧକ୍କାରେ ତ ଲୋକ ମରିଯାନ୍ତି । 
ତଥାପି ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍‌ ସାହସ କରି ତମ୍ବା ତାରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ଆକାଶରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ସଂଗ୍ରହ କଲେ । ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସ ଠିକ୍‌ । 
ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁନିଆଁ ଧାତୁ ଜିନିଷ ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟଯୁତ୍‌କୁ 
ସହଜେ ଠୁଳ କରି ନିଏ । ତାହା କାମରେ ଲଗାଇ ନିଜ ଘର ଉପରେ 
ବିଜୁଳି-ବାହକ ତାର (ଲାଇଟ୍‌ନିଂ କଣ୍ଡକୃର) ଠିଆ କରି ଭୂମି ସହିତ ଲଗାଇଲେ । 
ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ଯ ତାହା ଗଲେ । ଏହା ଘରକୁ ବିଜୁଳିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ । 

ଫ୍ରାଙ୍କ୍‌ଲିନ୍‌ ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତୁର ନାମ ଦେଲେ “ଚାର୍ଜ” (ଇଂରାଜୀରେ) । ଦୂଇ 
ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଚିହ୍ନାଇବା ଲାଗି ରେଶମ ଘଷା କାଚବାଡ଼ିର ଚାର୍ଜକୁ “ଯୌଗିକ” 
(ପଜ୍ଚିଟିଭ୍‌) ଓ ପଶମରେ ଘଷା ଜଉବାଡ଼ିର ଚାର୍ଜକୁ “ବିଯୌଗିକ” (ନେଗେଟିଭ୍‌ ) 
ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ । ସେହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ । 

ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସେହି ଜିନିଷରୁ 
ଚାର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ । ଦୁଇ ଯୌଗିକ ଓ ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏକ 
ଧାତୂୁତାୀର ଦ୍ରାରା ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଚାର୍ଜ କମିଯାଏ । ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଜିନିଷକୁ 
ଭୂମିରେ ଲଗାଇଲେ ସେଥ୍‌ରୁ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯାଏ । ଏହାର କାରଣ କଂଣ ? 
୧୮୨୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍‌ ଗ୍ରେନୀନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ତୟ 
କଲେ । ସେ କହିଲେ କାଚ, କାଠ, ରବର, ରେଶମ ଭଳି କେତେକ ପଦାର୍ଥରେ 
ଚାର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥିର ରହେ, ଚାଲିଯାଇପାରେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା, ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ପିତ୍ତଳ, 
ସୁନା, ରୂପା ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ପଦାର୍ଥରେ ଚାର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ, ସହଜରେ 
ଚାଲିଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଜିନିଷକୂ, .ମନୁଷ୍ଯ ଦେହକୁ ବା ଭୁମିକୁ । ଏହିରୂପେ 
ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ଯରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାଗଲା । 

(ଖ) ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ଵ - ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ”ଣ ବୋଲି ଗିଲ୍‌ବର୍ଟଙ୍କ 
ଠାରୂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ରୀ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାନା କନ୍ଥନା କରିଥ୍‌ଲେ । ସେଥ୍‌ରୁ 
କେତେକ କଳ୍ପନା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ । 
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ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ବିଜୂଳି ଚାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଥାଏ । କାରଣ 
ପ୍ରତି ପଦାର୍ଥ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ; ପ୍ରତି ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ନାଭିକ ( ନିଉକ୍ଲିୟସ୍‌ )ରେ 
ଯୌଗିକ ଚାର୍ଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ଂପ୍ରୋଟନ୍‌” ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାମାନ ଥାନ୍ତି ସେହି ନାଭିକକୁ 
ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ “ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌' ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କଣିକାମାନ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ 
ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍‌ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହ ଭଳି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ମାଧ୍ଯାକର୍ଷଣ ପରି ପ୍ରୋଟନ୍‌ ଓ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ଯୁତିକ ଚାର୍ଚ୍ଚର ଆକର୍ଷଣ 
ସେପରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର କାରଣ ହୁଏ । 

ପ୍ରତି ପ୍ରୋଟନ୍‌ରେ ଯେତିକି ଯୌଗିକ ଚାର୍ଜ ଥାଏ, ପ୍ରତି ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ରେ ଠିକ୍‌ 
ସେତିକି ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଜ ଥାଏ । ପୁଣି, ପ୍ରତି ପରମାଣୁର ନାଭିକରେ ଯେତୋଟି 
ପ୍ରୋଟନ୍‌ ଥାନ୍ତି, ନାଭିକକୁ ଠିକ୍‌ ସେତୋଟି ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ 
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୬ ଘର 


! 


ସେ ପରମାଣୁ ତଥା ସେ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ ବସ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାର୍ଚ୍ଚଶୂନ୍ୟ 
ଜଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଘର୍ଷଣ, ଉତ୍ତାପ ଆଲୋକ ବା କୌଣସି ଗତିଶୀଳ କଣିକାର ଧକ୍କା 
ପାଇଲେ ନାଭିକଠାରୁ ସବୁଠୁଁ ଦୂରବର୍ତୀ କକ୍ଷର ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ସେ କକ୍ଷରୁ ଛିଟିକି 
ବାହାରି ଯାଇପାରେ । ସେପରି ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌କୁ “ମୁକ୍ତଂ (ଫ୍ରି) ଇଲେକୂନ୍‌ କୁହାଯାଏ । 
ମୁକ୍ତ ଇଲେକୂନୁମାନ ମୂଳ ବସ୍ତୁଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁରେ ଲାଖି 
ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳର ପ୍ରଭାବ ପାଇଲେ 
ସେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେହି ବଳ ଦିଗରେ ଚଳନ୍ତି । 


ପ୍ରତି ଧାତୁ ପଦାର୍ଥରେ ବହୁତ ମୁକ୍ତଂ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ଯ ବିଭିନ୍ନ 
ଧାତୂରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରେ ମୁକ୍ତ 
ଇଲେକୂନ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି ଧାତୂ ପଦାର୍ଥରେ 
ଅନ୍ଥ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଚଳି ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ 
ପ୍ରବାହ ବା କରେଣ୍ଟ ଉପୁଢାନ୍ତି । ଅଧୀତୂମାନଙ୍କରେ ସେପରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । 


ଏହି କାରଣରୁ ଧାତୁ ଜିନିଷରେ ଚାର୍ଜ ସହଜରେ ଚଳିଯାଏ । ଧାତୁୂକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ 
'ସୁପରିବାହୀ' କୁହାଯାଏ । ଅଧାତୂଗୁଡ଼ିକୁ “କୁପରିବାହୀ' କହନ୍ତି । 

କୌଣସି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥକୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ ସେଥୁଚୁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ଯଟିରୁ 
ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ ଆକର୍ଷଣ କରିନେଇ ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ 
ଅନ୍ୟଟି ଯୌଗିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ହୁଏ । 
(ଗ) ଚଳନ୍ତା ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ - ୧୭୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦବେଳେ ଗାଲ୍‌ଭାନି ନାମକ ଜଣେ 
ଶରୀରବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ବେଙ୍ଗ କାଟି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି । ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ 
ବେଙ୍ଗ କାଟି ପିତ୍ତଳ ତାରରେ ବାନ୍ଧି ଲୁହା ବାଡ଼ରୁ ଝୁଲାଇଥ୍‌ଲେ । ଦେଖିଲେ 
ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ପବରେ ଦୋହଲି ଲୁହା ବାଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲାମାତ୍ରେ ନାଚିଉଠିଲା । 
ଏହିପରି କେତେଥର ହେଲା । ଗାଲ୍‌ଭାନି ଚିନ୍ତା କଲେ ମଲା ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ଟା 
ନାଚିଲୀ କାହିଁକି ? ଶେଷରେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ କଲେ, କଟା ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଚାର୍ଜ ଥାଏ; ଲୁହା ଓ ପିତ୍ତଳ ବାଟେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଏ । 
ସେ ତାକୁ 'ପ୍ରାଣୀ-ବିଦ୍ୟୁତ୍‌' ( ଆନିମଲ୍‌- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି) ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ | 

ସେହି ସମୟରେ ଭୋଲ୍ମା ନାମକ ଜଣେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଚାର୍ଜରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥ୍‌ଲେ । ଗାଲ୍‌ଭାନିଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ-ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କ 
ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କଟାବେଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ରେ 
ନ ଥାଏ ଯେ ସେ ଲୁହା .ଓ ପିତ୍ତଳ ଧାତୂ ଦୁଇଟିର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ 
ଉପୁଜେ । ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ତମ୍ବାପତ୍ର ଓ ଖଣ୍ଡେ ଦସ୍ତାପତ୍ରକୁ 
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ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୂଇଟି କାଠହାତରେ ଧରି ପତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି ଛୁଆଁଇଦେଲେ 
ତା'ପରେ ଅଲଗୀ କରି ରଖିଲେ । ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ, ତମ୍ବାପତ୍ଟି ଯୌଗିକ 
ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଓ ଦସ୍ତାପତ୍ରଟି ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଧାରଣା 
ଠିକ୍‌ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା । ସେ ଅଧୁକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲାଗିଲେ । ୧୮୦୦ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାୀବ୍ଦରେ ଭୋଲ୍ମା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ ଯାହା ଆଜିକାଲିର ବବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 


କୋଷଂର ମୂଳସୂତ୍ର ହେଲା । ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ “ଉଭାଲ୍ପାଙ୍କ 
ଗଦି' କୁହାଗଲା । 


୬ 


ଭୋଲ୍ମଗାଙ୍କ ଗଦିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ 
ତମ୍ବାପତ୍ର ଚକତି, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାର 
ଦସ୍ତାପତ୍ର ଚକତି ଓ ଲୁଣାପାଣିରେ ଭିଜା 
ଛାପାକାଗଜ (ବ୍ଲଟିଂପେପର) ଚକତି 
ଲାଗେ । ଚକତିଗୁଡ଼ିକୁ ତମ୍ବା-କାଗଜ- ଦସ୍ତା, 
ତମ୍ବା-କାଗଢ-ଦସ୍ତା... କ୍ରମରେ ଉପରକୁ 
ଉପର ସଜାଇ ରଖାଯାଏ । ତଳ ତମ୍ବା 
ଚକତି ଓ ଉପର ଦସ୍ତା ଚକତିକୁ ଖଣ୍ଡିଏ 
ଧାତୁତାର ଦ୍ବାରା ଯୋଗ କଲେ ସେ ତାରରେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାର୍ଚଚ ଟାଲେ । ସେହି ଚଳନ୍ତା 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାର୍ଜକୁ କୁହାଗଲା ` ବିଦ୍ୟୁତ୍‌- ସ୍ରୋତ 
( ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରିକ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌) । ନିଷ୍ପରି କରାଗଲା 
ଯେ ତମ୍ବାରୁ ଯୌଗିକ ଚାର୍ଚ୍ଚ ତାରବାଟେ 


(ଇଁ 


ି 
୯୮ 


୯୩୫ 


< ` 


_ 
5୯ 


/୨୧/୬/୪/୬/୫/୫/୬/୬/୪୮୭/8& 
ଏ 


କ୍ଞାଗାଜ ୧ 2772 ଯାଇ ଦସ୍ତାର ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଜ ସହିତ 
ଦମ୍ପା - _ 27:27 ମିଳିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ତମ୍ବାମୁଣ୍ଡକୁ ଗଦିର 
ଦମ୍ଟା ¬ ¬ 2 ଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡ (ପଜିଟିଭ୍‌ ଟର୍ମିନାଲ୍‌) ଓ 
ର୍ଁଅ 7 ଦସ୍ତାମୁଣ୍ଡକୁ ବିଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡ ( ନେଗେଟିଭ୍‌ 

ଏଠୁ ଏ ଥି ଟର୍ମିନାଲ୍‌) କୁହାଗଲା । ଏହି ରୂପେ ଆରମ୍ଭ 
ତମା - 2 2239 ହେଲା ବିଦ୍ୟଯୁତ୍‌-ସ୍ରୋତ ବା କରେଣ୍ଟର 


ଯୁଗ । 
ଘର୍ଷଣରୁ ବହୁତ ଚାର୍ଚ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରି 
ଚଶ୍‌ଲ୍‌ଟା୍କନ ତାଦି ରଖି ତାକୁ ଧାତୁତାରରେ ଚଳିବାକୁ ଦେଲେ 
ଡ଼ଦ୍ରଣିଞ କରେଣ୍ଟ୍‌ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୀଘ୍ର 
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ସରିଯାଏ । କାରଣ ଚାର୍ଚ୍ଚ ସରିଯାଏ । ଭୋଲ୍ମାଙ୍କ ଗଦିରେ ତମ୍ବା, ଲୁଣ, ପାଣି 
ଓ ଦସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ହୋଇ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଲଗାତର କରେଣ୍ଟ୍‌ ଦିଏ । ଅବଶ୍ଯ ସେ ବ୍ଯବସ୍ଥା ପୂରା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଉ 
ନ ଥାଏ । ତଥାପି ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଅନୂସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା 
ଖୁବ୍‌ ଉପାଦେୟ ହେଲା । ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଲା । 
ସେଥ୍‌ଭିତରୁ ତଳଲିଖିତ ତିନୋଟି ଆବିଷ୍କାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । 
(ଘ) ତିନୋଟି ଆବିଷ୍କାର 

(୧) ଓଷ୍ଟେଡ଼୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଠର ଟୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆବିଷ୍କାର-- 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୂମ୍ବକ ମଧ୍ଯରେ ବହୃୂତ ସାଦୃଶ୍ଯ ଜଣାଥ୍‌ଲା । ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଚାର୍ଜ ଯେପରି 
ଯୌଗିକ ଓ ବିଯୌଗିକ ବୋଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଟୁମ୍ବକରେ ସେହିପରି ଉତ୍ତର 
ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବୋଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଏକା ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାର୍ଜ 
ପରସ୍ପରକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍‌ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ଚାର୍ଚ୍ଚ ପରସ୍ପରକୁ ପାଖକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍‌ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ଟଚୂମ୍ବକ ମେରୁ 
ମଧ୍ଯରେ ମଧ୍ଯ ସେହିପରି ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ । ଏ ସବୁ ବିଚାରି ବିଦ୍ମାନ୍‌ମାନେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଓ ଚୂମ୍ବକ ମଧ୍ଯରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚହିଲେ । 

୧୮୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓର୍ଷ୍ରେଡ୍‌ ନାମକ ଜଣେ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ଏହି 
ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନୂସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ କାଠଖୁସ୍ତି ଉପରେ 
ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟୁମ୍ବକ-ସୂଚୀ ବସାଇଦେଲେ, ଯାହା ଖୁଣ୍ଟି ଚାରିପାଖେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦରେ 
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ଘୂରିପାରିବ । ସୂଚୀଟି ପୃଥ୍‌ବୀର ଚୂମ୍ବକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରେ 
ସ୍ଥିର ରହେ । ତାଂପରେ ଓଷ୍ଟେଡ୍‌ ସେହି ସୂଚୀ ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ତାର ସୂଚୀ 
ସହିତ ସମକୋଣୀ କରି ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ରେଖାରେ ଲମ୍ବାଇ ରଖି ସେଥ୍‌ରେ କରେଣ୍ଟ 
ଚଳାଇଲେ । କରେଣ୍ଟ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇଲେ କମାଇଲେ କି ଦିଗ ବଦଳାଇଲେ ଚୂମ୍ବକ-ସୂଚୀର 


"ସୁ 
-.-୮¶ କବରକ୍ଟାଦିଗ 


ଓର୍ଷ୍ଟୋଡ୍‌ କ୍‌ ପରସକ୍ଷା 
ଚିତ୍ର ୬ 


କିଛି ପରିବର୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଓଉଶ୍ଷ୍େଡ୍‌ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ, ଚୂମ୍ବକ- ସୂଚୀ 
ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି । ୧୮୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 
ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାରକୁ ଟୁମ୍ବକ-ସୂଚୀ ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଉତ୍ତର -ଦକ୍ଷିଣ 
ରେଖାରେ ଲମ୍ବାଇ ରଖି ସେଥ୍‌ରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଦେଲେ । କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇବାମାତ୍ରେ 
ଚୁମ୍ଭକ-ସୂଚୀ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରୁ ଘୁଞ୍ଚୁଯାଇ ସେ ରେଖା ସହିତ ଗୋଟିଏ 
କୋଣ କରି ସ୍ଥିର ରହିଲା । କରେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲାରୁ ସେ ରେଖାକୁ ଫେରିଆସିଲା । 
କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଦିଗ ଓଲଟାଇଦେଲାରୁ ସୂଚୀ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାର ଆରପାଖକୁ 
ଘୁଞ୍ଚ୍‌ଗଲା । ତେଣୁ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇବାରୁ ଯେ ଚୂମ୍ବକ-ସୂଚୀ ଘୁଞ୍ଚୁଲା, 
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା । ଚୁମ୍ଭକ ଉପରେ କରେଣ୍ଟୁର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି 
ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା । 
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୧୦ ଘର ବିଜ଼ୁଳି 


ଏହି ଆବିଷ୍କାରଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକେ ନାନା ପରୀକ୍ଷାରେ 
ଲାଗିଗଲେ । ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମ୍ମିୟର୍‌ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ବାହାର 
କରିଦେଲେ କେତେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗୁ କେତେ ଚୁମ୍ବକତ୍ସ ଉପୁଜେ, ୯ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସୂଚୀ 


କଚର୍‌ଣ୍ଡାର ଦିଚା 


ଣ୍ଠ୍ୟ 


ଡ୍- ୬ 


କେତେ କୋଣକରି ଘୁଞ୍ଚ୍‌ରହେ) ତହିଁର ହିସାବ ସୂତ୍ର । ପୁଣି, କରେଣ୍ଟ୍‌ କେଉଁ 
ଦିଗକୁ ଚଳାଇଲେ ସୂଚୀ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚୁବ, ତହିଁର ସୂତ୍ର ମଧ୍ଯ ବାହାର 
କରିଦେଲେ । ସେ ସୂତ୍ଟି ସହଜ । ଡାହାଣ ହାତର ବୁଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ସିଧା କଲେ 
ତାହା କରେଣ୍ଟ ର ଦିଗ ସୂଚାଇବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଆଙ୍ଘୁଳିକୁ ବଙ୍କାଇ 
ମୁଠା କଲେ ସେ ଆଙ୍ଘୁଳିଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ର ସୂଚାଇବ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗୁ ଉପ୍ନ୍ନ 
ଚୂମ୍ବକତ୍ଦର. ଦିଗ । 

ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୂସାରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ରେଖାରେ ଚଳାଇଲେ ଟୁମ୍ବକତ୍ସ 
ଉପୁଜ୍ଚିବ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରେ । ଓ ଶ୍ଷେଡ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହାହିଁ 
ହେଉଥ୍‌ଲା । ତେଣୁ ଆଗରୁ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରେ ରହିଥ୍‌ବା ଟୂମ୍ବକ-ସୂଚୀ 
ଘୁଞ୍ଚୁ ନ ଥ୍‌ଲା । କରେଣ୍ଟ୍‌ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାରେ ଚଳାଇଲାଚଗୁ ଟୁମ୍ବକ-ସୂଚୀ 
ଉପରେ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ରେଖାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା । ତେଣୁ ଟୂମ୍ବକ-ସୂଚୀ 
ଘୁଞ୍ଚ୍‌ଗଲା । ` 


ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି ହେଉଥ୍‌ଲା କେବଳ ଚୂମ୍ବକ ପଥରରେ । ସେ 
ଚୂମ୍ବକ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥୁଲା । ଓଷ୍ଟେତ୍‌ଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ 
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୧୧ 


6ବେଟାର୍ୱ ସ୍ତୂଚ୍‌ 
ବୈଦ୍କା୍‌ଡିକ ଚୁମ୍ଲକ 
ଚିତ୍ସ-ମ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧ୍‌କ ବଳଶାଳୀ ଟୂମ୍ବକ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିଲା । ସେହିପରି 
ଚୂମ୍ବକକୁ କୂହାଗଲା “ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୂମ୍ବକ' ( ଇଲେକ୍‌୍ଟ୍ରୋ ମାଗ୍‌ନେଟ୍‌ ) । 
ଆମ୍ମିୟର୍‌ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଦେଲେ ତାହା 
ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆଚରଣ କରି ଟୂମ୍ବକ-ସୂଚୀକୁ ଘୁଞ୍ଚାଏ । ତେଣୁ ଦୁଇଟି 
ତାରକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଉଭୟରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ ତାର ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ 
ଆଚରଣ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ କରିବା କଥା । ତାହା 
ହୁଏ ବୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ । ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣର 
ପରିମାଣ ହିସାବ କରିବା ସୂତ୍ର ମଧ୍ଯ ବାହାର କଲେ । ` 


ଏ ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ହେଲା । 

(୨) ଫାରାଡେଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରେଣ୍ଟ୍ରବାହୀ ତାର ଓ ଟୂମ୍ବକ ମଧ୍ଯରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ 
ବଳ ଆବିଷ୍କାର -. ଫାରାଡେ ଅନନ ପାଠ ପଢ଼ିଥ୍ଲେ । କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ 
ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସେ ଅତି ଦକ୍ଷ ଥ୍‌ଲେ । ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେକାଳର 
ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡେଭିଙ୍କ ସହକାରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି. ମିଳିଥ୍‌ଲା । ତେଣୁ 
ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପରୀକ୍ଷାଗାରଟିଏ ବି ମିଳିଥୁଲା । ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍‌ ଆବିଷ୍କାର ଜାଣିବା 
ପରେ ସେ ବିଚାରିଲେ, କରେଣ୍ଟବାହୀ ତାର ଯଦି ଚୂମ୍ବକତୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଚୁମ୍ବକ-ସୂଚୀକୁ 
ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ସେପରି କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ ତାରକୁ ଏକ ଟୁମ୍ବକ ପାଖରେ 
ରଖିଲେ ସେ ଚୁମ୍ବକ ତାର ଉପରେ ଟୂମ୍ବକୀୟ ବଳ ( ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ) 
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା । ତାହା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା- କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ 
ଫାରାଡେ । ୧୮୨ ୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ 
ତାର ଉପରେ ଟଚୂମ୍ବକର ବଳ । ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେହି ସୂତ୍ରଟିର 
ସଦ୍ୟ ସଦ୍‌ବ୍ଯବହାର କରି ବିଦ୍ୟଯୁତ୍‌-ଚୂମ୍ବକୀୟ ମଟରର ଦ୍ରଇଟି ନମୁନା ତିଆରି 
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୧୨ ଘର 


/ଂ 


କଚଣ୍ଣ୍ଡ(ବାହ୍ନୀ ଦାର ଉପଚର 
ଚୁମ୍ପକ୍ତଛ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ 
ଚ଼ଭ୍‌ - ୯ 


କରି ଦେଖାଇଦେଲେ । ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌-ଚୂୁମ୍ବକୀୟ ମଟର ଫାରାଡେଙ୍କ 
ସେହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାମ କରେ । 


ଏହି ମଟର କ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ ଚୂମ୍ବକତ୍ପ ଓ ସେ 
ଦୂଇଟିର ସହଯୋଗରୁ ଉପୁନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ । ସେ ତିନିଟିର ପରସ୍ପର ଦିଗ 
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ନିୟମ ବାହାର କରିଥ୍‌ଲେ ଫଲେମିଂ । ତୀଙ୍କୁ 'ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ 
ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ” କୁହାଯାଏ । ତାହା ହେଲା - ବାମ ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି, 
ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ଓ ମଧ୍ଯମାଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ୍‌ ସିଧା କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣୀ 
ଦିଗରେ ରଖ (ଚିତ୍ରକ୧୦ ଦେଖ) । ସେଥ୍‌ରେ ମଧ୍ମାଙ୍ଗୁଳି କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଦିଗ 
ଓ ତର୍ଜ୍ଚନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୂମ୍ବକର ଉତ୍ତରମେରୁ ମୁହାଁଇବା ଦିଗ ସୂଚାଇଲେ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୧୩ 


ଚଫ୍ଲୁମିଂନ୍ଦଂ ବାମ ଦୃସ୍ଟ ନିଯମ 
ଚିତ୍ର - ୧୦ 


ସୂଚାଇବ, କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ ତାର ଉପରେ ଟୁମ୍ବକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ ଦିଗ । ତାରଟି 
ଗତି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥ୍‌ଲେ ସେହି ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । 

(୩) ଫାରାଡେ ଓ ହେହୂରୀଙ୍କ ଦ୍ରାରା `ବିଦ୍ଯୁତ୍‌-ଟୂମ୍ବଳୀୟ ପ୍ରେରଣ” 
ଆବିଷ୍କାର- ଫାରାଡେ ଥୁଲେ ବିଲୀତରେ, ହେନ୍‌ରୀ ଆମେରିକାରେ । ଦୁହେଁ 
ଏକା ପ୍ରଶ୍ଵର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା - ତାରରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ 
ଯଦି ତାର ନିକଟରେ ଟୁଯମ୍ବକତ୍ସ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଖାଲି ତାର ନିକଟରେ ଚୁମ୍ବକ 
ଚଳାଇଲେ ତାରରେ କରେଷଣ୍ଟ୍‌ ଉପୁଜିବ କି ? ଦୁହେଁ ୧୮୩୦ରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା 
ସାରିଲେ । ଫାରାଡେ ସେହି ୧୮୩୦ରେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ । 
ହେନ୍‌ରୀ ହ୮୩୧କୁ ରହିଗଲେ । 


ଗାଲ୍ଦ୍‌ବନା ମିଟର୍‌ 


ଚ଼ିତ୍ର- ୧୧, ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ନୁମ୍ପକ୍‌ୀୟୁ ଚପ୍ରରଣ ହରଷକ୍ଷା 
ଦୋରକୁଣ୍ଠଳ୍ଯ ଓ ତୁମ୍ପଳ ୨ 


ଫାରାଡେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥ୍‌ଲେ । ସେଥ୍‌ଭିତରୂ ଦୂଇଟି ବିଶେଷ 
ସଫଳ ହେଲା - (କ) ସେ ପ୍ରାୟ ୭୦“ମିଟର ଲମ୍ବ ତାରକୁ ଏକ କାଗଜନଳୀ 
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୧୪ ଘର ବିଜୁଳି 


ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇଦେଲେ । ତାରର ଦ୍ରଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ୍‌ ସୂଚକ 
ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କଲେ । ତାରକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଗୋଟିଏ 
ଦଣ୍ଡଚୂମ୍ବକକୁ କ୍ଷିପ୍ ଗତିରେ ତାର ନଳୀ ଭିତରକୁ ଚଳାଇଦେଲାରୁ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର୍‌ 
ସୂଚୀ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଗଲା । ନଳୀ ଭିତରେ ଟୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଲାରୁ 
ସୂଚୀ ମୂଳସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିଲା । ଟୁମ୍ବକ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ କାଢ଼ି ଆଣିଲାରୂ ସୂଚୀ 
ବିପରୀତ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଗଲା । ସେଥ୍‌ରୂ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ତାରକୁଣ୍ଚଳୀ ସହିତ 
ସଂଲଗ୍ନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବର ପରିବର୍ତନ ହେଲେ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ 
ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ସେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲାବେଳେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ହେଲା, 
କମିଲାବେଳେ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ହେଲା । | 

ପରେ ଚୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚୁମ୍ବକ ନିକଟକୁ 
ଚଳାଇଲେ ବା ଦୂରକୁ କାଢ଼ିନେଲେ ତାରରେ ସେହିପରି କରେଷଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିଲା । 
ଏପରି ହେବାର ନାମ ଦିଆଗଲା ବବିଦ୍ରୁତ୍‌-ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ” ଇଲେକ୍ଜୋ-ମାଗ୍ନେଟିକ୍‌ 
ଇଣ୍ଡକ୍ପନ୍‌ । ଏହାହିଁ ହେଲା ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜନିତ୍ବଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସୂତ୍ର । 

(ଖ) ଫାରାଡେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ଯ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ” 
କରିଥୁଲେ । ପ୍ରାୟ ୭୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ଦୁଇଟି ତାର ଉପରେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ 


4®*" 


ପଥଯ ଜାର୍ଳମାଡ଼ା __ _ _= 


ତଦ୍ୟୟୂ ଦାର୍‌ଞମାଙ଼ା 


ରି 


15:55 =... 
ଗାଲଖ୍‌ଚନୀ ମିଟର୍‌ 
ଚିତ୍ର - ୧୧୯୩) ବଦୁଯଦ୍‌ ¬ ଚୁମୁକ୍ୀୟେ ବପ୍ରର୍ୟ 
(ଦୁଇଦାର୍‌ କୁକ୍ତଳ୍ୟ) 


/ \ 


ବେଟାର୍‌୍ୟୱ ଞ୍ଚଚ୍‌ 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୧୫ 
ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ରୌଧ୍‌ତ କରିଦେଲେ । ତା”ପରେ ତାର ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ 
ନଳୀ ଉପରେ ଏପରି ଗୂଡ଼ାଇଲେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ତାରର ଘେରା ପାଖକୁ 
ଅନ୍ୟ ତାରର ଗୋଟିଏ ଘେରା ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗିରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଟି 
ସୂତାରେ ରୋଧ୍‌ତ ହୋଇଥ୍‌ବାରୁ ତାରକୁ ତାର ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ତହୁଁ ଫାରାଡେ 
ଗୋଟିଏ ତାରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କରେଣ୍ଟସୂଚକ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସହିତ 
ସଂଯୋଗ କଲେ । ଅନ୍ୟ ତାରଟିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବେଟାରୀ 
(ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷ) ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କଲେ । ସେ ଦେଖିଲେ, ବେଟାରିକୁ 
ଲଗାଇବା (ଅନ୍‌ କଲା) କ୍ଷଣି ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର୍‌ ସୂଚୀ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଗଲା, 
କିନ୍ତୁ ବେଟାରି ଲାଗିଗଲା ପରେ ସୂଚୀ ମୂଳସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିଲା । ତାଂପରେ 
.ବେଟାରି ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଲା (ଅଫ୍‌ କଲା” କ୍ଷଣି ସୂଚୀ ବିପରୀତ ପାଖକୁ 
ଘୂଞ୍ଚୁଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୂ ମୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଲା 
ଆଜିକାଲି ବ୍ଯବହୃତ ଟ୍ରାନ୍ଫର୍ମର୍‌ର ମୂଳସୂତ୍ର । ଏଠାରେ ବଝିରଖିବା ଉଚିତ, 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-ଚୁମ୍ଭକୀୟ ପ୍ରେରଣ” ଘଟେ କୌଣସି ତାର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଚୁମ୍ବକୀୟ 
ପ୍ରଭାବର ପରିବର୍ଭନ ଘଟିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେଉ ନା 
କାହିଁକି ` | 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣରେ ବିଦ୍ୟ୍ୟୁତୁବାହକ ତାର, ଚୂମ୍ବକତ୍ସ ଓ ଗତି ଆବଶ୍ୟକ । 
ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ “ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ” 
ଲାଗେ । ତାହା ହେଲା - ଡାହାଣ ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି, ତର୍ଚଢନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଓ. 


ସ୍ତରିତ ଜିଭଳର୍‌ 

ଦିଗ୍‌ 

ଚର୍ଫୁମିଂ ଜ୍ଞ ଦକ୍ଷିଣ ଦୃମ୍ଟ ନିୟୂମ 
ଚିତ୍ତ - ୧୨ 


ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ସିଧା କରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣୀ କରି ରଖିଲେ, ତର୍ଜନୀ 
ଅଙ୍ଗୁଳି ଚୂମ୍ଭକର ଉତ୍ତରମେରୁ ମୁହାଁଇବା ଦିଗ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଗତି ଦିଗ (ଟୁମ୍ବକର 
ହେଉ ବା ତାରର ହେଉ)” ସୂଚାଇଲେ ବିଦ୍ରଯୁତ୍‌ ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣର ଦିଗ 
ସୂଚାଇବ ମଧ୍ଯମାଙ୍ଗୁଳି । 
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୧୬ ଘର ବିଜୁଳି 


ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତାରରେ ବିଦ୍ରଯୁତ୍‌ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ 
ତାରର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ଏକାଠି ଲାଗି ନ ଥ୍‌ଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ସୁପରିବାହୀ 
ଦ୍ବାରା ଯୋଗ ନ ହୋଇଥ୍‌ଲେ ସେ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ ନାହିଁ । 
ଖୋଲା ତାରମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଚାପ ଉପୂଜେ ଯାହାକୁ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ବିଭବ 
ବା ପରିଚିତ ଭାଷାରେ “ଭୋଲୁଜ୍‌' କହନ୍ତି । 

ଏହି ତିନିଟି ହେଲା ଆଧୁନିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜନିୟରିଂର ମୂଳ । ଏ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ 
ବ୍ୟାବହାରିକ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ଲାଗିଥ୍‌ଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ମଟର ଓ ଜନିତ୍ର ଉଭୟରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରାଳୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକ ଦରକାର । ସେହିପରି 
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟୁମ୍ଭକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥଲେ ଷ୍ଟର୍ଜନ୍‌ ୧୮୨୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ । 
ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଜନିତ୍ର ତିଆରି କଲେ କ୍ଲାର୍କ ୧୮୩୪ରେ । 
ସେପରି ଜନିତ୍ରର ଆଉ କେତେ ଉନ୍ନତି କରାଗଲା ପରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ବିଜୂଳିବତି 
ଜଳାଇବାକୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ କାମ କଲା ୧୮୮୦ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଓ ତାହାର ଦୂଇ ବର୍ଷ ପରେ ନିଉୟର୍କରେ । 


ସେହିପରି ବିଜୂଳି ମଟର ଯୋଗେ ଟ୍ରାମ୍‌ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଚଳାଗଲା ବର୍ଲିନ୍‌ରେ 
୧୮୮୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ । 


୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଷ୍ଟାନ୍‌ଲି ଫାରାଡେଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣର ଦ୍ଧରିତୀୟ 
(ଖ) ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ ନାମକ ଏକ ଚମକ୍ରାର ଯନ୍ତ୍ର 
ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ । ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନରୁ 
ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଶସ୍ତାରେ ଓ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା ପଥ ଖୋଲିଗଲା । ତେଣୁ 
ଆଜିକାଲି ସେହି ଉପାୟରେ ବିଜୂଳିଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । 


କିଏ କନ୍ଧନା କରିଥ୍‌ଲା ବିଜୂଳି ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ହେବ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର 
ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଇ ଆଧୁନିକ 
ଶିନ୍ର-ସଭ୍ୟତାକୁ ଚଳାଇବ ? କଥ୍‌ତ ଅଛି, ଫାରାଡେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖାଇ 
ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥ୍‌ଲେ । ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲାତର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥ୍‌ଲେ । ଫାରାଡେଙ୍କ ବକ୍ରୁତା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ 
ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, “ତୁମର ଏ ସବୁ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଆମକୁ କ”ଣ ମିଳିବ ୧” 
ଫାରାଡେ ବିନୟ ସହିତ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ! ଆପଣ ଦିନେ 
ଏଥ୍‌ଯୋଗୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି ୮” ଏ କଥା ଆଜି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ଯ 
ହୋଇଛି । 
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(ଙ) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷର ବିକାଶ -- ବିଦ୍ଯୁତ୍‌-ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଜୁଳିଶନ୍ତି 
ଉତ୍ପାଦନର ଏହି ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଥ୍‌ଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ଯ ଚାଲିଥ୍‌ଲା । 
ତାହା ଥ୍୍‌ଲା ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରୁ ବିଜୁଳିଶ୍ରକ୍ତି ଉପ୍ଵାଦନ । ଭୋଲ୍ମାଙ୍କ ଗଦି ତାହାର 
ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ହୋଇଥ୍‌ଲା । ଭୋଲ୍ମା ତାଙ୍କ ଗଦି ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ପରେ 
ଅନ୍ଯ ଏକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଉଭାବନ କଲେ । ତାକୁ ଭୋଲ୍ମାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ 
ବା “ସରଳ ବିଦ୍ଯ୍ୁତୁକୋଷଂ” କୁହାଗଲା । ସେଥୁରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାଟ ପାତ୍ରରେ 
କିଛି ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ (ସଲ୍‌ଫ୍ୟଯୁରିକ୍‌ ଏସିଡ୍‌) ନେଇ ତହିଁରେ ଏକ ତମ୍ବାପତ୍ର ଓ ଏକ 
ଦସ୍ତାପତ୍ର ବୃଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଯେପରି ପତ୍ର ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି । 
ତମ୍ମାପତ୍ର ଓ ଦସ୍ତାପତ୍ରର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ଖଣ୍ଡେ ତାରଦ୍ଧାରା ସଂଯୋଗ 
କଲାରୁ ସେ ତାରରେ ଲଗାତର ବିଦ୍ର୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା । 


ଭୋଲ୍ମାଙ୍କ ଏହି ସରଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅନ୍ଯମାନେ ଭିନ୍ନ 
ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଓ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌କୋଷ ତିଆରି କଲେ । 
୧୮୩୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧୁକ ଦକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷ ତିଆରି 
କଲେ ଡାନିଏଲ୍‌ । ସେପରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥ୍୍‌ଲା । 


୭ 
¬ ଦସ୍ତାପ ତ୍ର 
-_ - ଆଇ?ାର ଖାଡ଼ି 
ତାସାୟୁନିକ 
ମ୍ିଶ୍ରଶର୍‌ 


ଗିଚଠାଉ୍‌ ¬ ¬ - - 
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ତେଣୁ ତାକୁ ସୁବିଧାରେ ନେବା ଆଣିବା କରିହେଉ ନ ଥ୍‌ଲା । ୧୮୬୮ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେକ୍‌ଲାଞ୍ଚ୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟିଏ 
ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନେଇ । ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଶୁଷ୍କ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି 
କରାଯାଇ ପାରିଲା । ତାକୁ କୁହାଗଲା ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷଂ । ଏବେ ଆମେ 
ଟର୍ଚ୍ଚରେଜ ରେଡ଼ିଓରେ, କାଲ୍‌କୁଲେଟର୍‌ରେ ଯେଉଁ ବେଟାରି ବ୍ଯବହାର କରୁଛୁ 
ସେ ସେହି ଶୁଷ୍କ ଲେକ୍‌ଲାଞ୍ଚ୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷ । 

ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷରେ କେତେକ ଦୋଷ ଏବେ ବି ରହେ : 

(କ) ସେଥ୍‌ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶି କରେଣ୍ଟ ମିଳେ ନାହିଁ; 

(ଖ) ଲଗାତର କାମ କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଧ୍‌ମେଇ 

ଯାଇ କରେଣ୍ଟ୍‌ କମିଯାଏ; 


(ଗ) ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ସରିଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷଟି ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ, 
ଆଉ ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ; 

(ଘ) କାମରେ ନ ଲଗାଇ ଖାଲି ସାଇଡି ରଖିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ଛଅମାସରେ 
ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କମିଯାଏ । 


ଏସବୁ ଜାଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟେ ୧୮୫୯ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ ଉଦ୍ଭାବନ 
କଲେ । ପରେ ଫରେ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷର 
ଉନ୍ନତି କରିଥ୍‌ଲେ । ସେଥ୍‌ରେ ବି ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ମିଳେ । 
ତାହାକୁ ““ସଞ୍ଚାୟକ କୋଷ”'” (ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ସେଲ୍‌) କହନ୍ତି । କାରଣ ତହିଁରୁ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥ୍‌ରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଏ । 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ଶନ୍ତିକୁ ତହିଁରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ । 
ସେପରି କରିବାକୁ ଚାଙ୍ଜିଂଂ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଚାର୍ଜ ପୂରଣ କହନ୍ତି । 

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଉପରଲିଖିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ 
ସେଥ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚାୟକ 
କୋଷରେ ତାହା ଦରକାର ହୁଏ । ସେଥ୍‌ଲାଗି ସେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ “ମୌଳିକ' 
(ପ୍ରାଇମେରୀ) ଓ ସଞ୍ଚାୟକ କୋଷକୁ “ଗୌଣ' କୁହାଯାଏ । 

ସଞ୍ଚାୟକ କୋଷରେ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା କମିଗଲେ ତାକୁ ଚାର୍ଚିଂ କରି, ଅର୍ଥାତ୍‌ 
ସେଥ୍‌ରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇ ତାକୁ ପୁଣିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଦିଆଯାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ 
ଯତ୍ନ ନେଉଥ୍‌ଲେ ସଞ୍ଚାୟକ କୋଷ ବହୁ କାଳ (କେତେବର୍ଷ). ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ 
ଦିଏ । ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥ୍‌ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍‌କ 
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କରେଣ୍ଟ୍‌ ମିଳିପାରେ । ଏଥ୍‌ରେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌କୋଷର ପୂର୍ବଲିଖିତ ଦୋଷ ନ ଥାଏ । 
କନ୍ତୁ ସୀସାପତ୍ର ଓ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ଥୁବାରୁ ସଞ୍ଚାୟକ କୋଷ ବହୁତ ଭାରୀ ହୁଏ । 

ଆଜିକାଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌କୋଷ ମିଳିଲାଣି ଯାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରି 
ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । କିନ୍ତୁ ମିଳିଥ୍‌ବା ସେପରି ବିଦ୍ୟଯୁତ୍‌କୋଷଗୁଡ଼ିକ 
ଶସ୍ତା ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହେଉ ନାରିଁ । 


= 


ସଞ୍ଚାୟକ କୋଷର ଆବଶ୍ଯକତା ଏବେ ବି ଅଛି । ମଟରଗାଡ଼ି, ରେଳଗାଡ଼ି, 
ଟେଲିଫୋନ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେବି ତାହା ବ୍ଯବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । 

(ଚ) ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍୍‌ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା - ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ କ୍ରିୟା କେବଳ 
ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ଟୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ତଳଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଗୁଡ଼ିକ 
ମଧ୍ଯ ଅଛି । 

(୧) ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା - ୧୮୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିକଲ୍‌ସନ୍‌ ଓ କାର୍ଲିଲ୍‌ 
ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଜଳରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳୀଇଲେ ଜଳର ରାସାୟନିକ 
ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦଜାନ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବାହାରେ । ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ଳଜାନ 
ଓ ଉଦଜ୍ଚାନ ଗ୍ୟାସ୍‌ ମିଶ୍ରଣରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥ୍‌ଲା । 

୧୮୩୩ରେ ଫାରାଡେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା କରି “ଫାରେଡେଙ୍କ ଵେଦ୍ଯୁତିକ ବଶ୍ଳେଷଣ 
ନିୟମାବଳୀ” ପ୍ରକାଶ କରିଥ୍‌ଲେ । ଆଜିକାଲି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଶ୍ଲେଷଣ 
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପୁଟ ବା କଲେଇ (ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ) କରୀଯାଉଛି ! ` 

(୨) ତାପନ କ୍ରିୟା - ଧାତୁ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଚଳାଇଲେ ତାର ତାତିଯାଏ । 
ଜୁଲ୍‌ ନୀମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରି କେତେ କରେଣ୍ଟ୍‌ କେତେ ସମୟ 
ଚଳାଇଲେ କେତେ ଉତ୍ତାପ ବାହାରିବ ତହିଁର ହସାବ ସୂତ୍ଵ ବାହାର କରିଥ୍ଲେ. । 


କବରଣ୍ଟାର୍‌ ତୀପନ କ୍ରିୟ୍ପା 
ଚିତ - ୧୪ 
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ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରିକ୍‌ ଇସ୍ତୀ, ବିଜୁଳି ଚୁଲି ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି କ୍ରିୟା କାମରେ ଲାଗୁଛି । 
କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ବିନା ଧୂଆଁରେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଧାତୁ ତରଳାଯାଉଛି । 

(୩) ଆଲୋକ କ୍ରିୟା - ସରୁ ଧାତୂତାରରେ ବହୃତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ 
ତାରଟି ତାତିଯାଇ ଲାଲ ଓ ଅଧୁକ ସମୟ ପରେ ଧଳା ଆଲୋକ ଉପ୍ନ୍ଜ 
କରେ । ଏହି କ୍ରିୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଜୁଳିବତିରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି । 

(୪) ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା - ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମଟରରେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି । 


୩ । ଦରକାରୀ ପରିଭାଷା 


ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଥ୍‌ରେ କେତେକ ବିଶେଷ 
ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ବ୍ଯାବହୀରିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଉ 
ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି । ଏ ବହିର ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ଯ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଯ 
କେତେକ ସେହିପରି କଥୀର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେକରି, ତଳଲିଖିତ 
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଦିଆଯାଉଛି । 

(୧) କରେଙ୍ଟ୍‌ (ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ) - କରେଣ୍ଟ୍‌ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାର୍ଜର 
ପ୍ରବାହ । ତାହା ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ବାହୀ ତାରରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ 
(ଯଥା ପବନରେ ) ମଧ୍ଯ ହୋଇପାରେ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଲେକୁନ୍‌ ପ୍ରବାହ । 
ଇଲେକୂନୁ ପ୍ରବାହ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ର୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ସର (ଯଥା- ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ ବା 
ଜନିତ୍ରର) ବିଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡକୁ ବହିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଇଲେକୂନ୍ନର 
ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଜଣାଥ୍‌ଲା । ତାହା ଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡରୁ ବିଯୌଗିକ 
ମୁଣ୍ଡକୁ ବହେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥ୍‌ଲା । ତେଣୁ ଏବେ ବି ଅଭ୍ଯୟାସବଶତଃ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପ୍ରବାହ ଦିଗ ଇଲେକୁନ଼୍‌ ପ୍ରବାହ ଦିଗରେ ବିପରୀତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ | 

କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବୀର ଏକକର ନାମ “ଆମ୍ମିୟର୍‌' । ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ 
୧୦୦ ଓାଟ୍‌ ବତି ଜଳିଲେ ଅଧ ଆମ୍ମିୟର୍‌ରୁ କିଛି କମ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ନିଏ । 

(୨) ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ (ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ବିଭବ) - ଜଳସ୍ରୋତ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ 
ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ବହେ, ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାପରୁ 
ନିମ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାପକୁ ବହେ । `ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଚାପର ବିଶିଷ୍ଠ ନାମ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ 
ବିଭବ” । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ମାପିବାର ଏକକ “ଭୋଲୁ' । ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ 
ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଭୋଲୁରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳେ । ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୋଲ୍ଦେଜ୍‌ ୨୩୦ । 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୨୧ 


ବିଦ୍ଯୁତୁକୋଷ ବା ଜନିତ୍ରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ବିଭବ 
ମିଳେ, ତାହାକୁ “ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାଳକ ବଳ” କୁହାଯାଇଥାଏ । ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର 
କରୁଥ୍‌ବା ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାଳକ ବଳ ବା ଭୋଲୁ଼ଳ୍ଜ୍‌ ପ୍ରାୟ 
୧.୫ ଭୋଲ୍ଲ୍‌ । ପଛକୂପନଥ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷର ଭୋଲ୍େଜ୍‌ ୧.୫ ଭୋଲ୍ୁ+ 
୧.୫ ଭୋଲୁ୍‌ = ୩ ଭୋଲ୍ଗ୍‌ । କିନ୍ତୁ ଆଗପନ୍ଚ ଓଲଟା କରି ଲଗାଇଲେ 
ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ହୁଏ ୧.୫ ଭୋଲୁ - ୧.୫ ଭୋଲୁ = ୦ (ଶୂନ୍‌) ଭୋଲୁ । 


(୩) ପରିପଥ ( ସର୍କିଟ୍‌) ¬ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ସର (ଯଥା - ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ ବା 
ଜନିତ୍ରରଃ ଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡରୁ ବିଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁବାଟେ କରେଙ୍ଟ୍‌ 
ଚାଲେ, ତାହାକୁ ସେ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିପଥ ( ସର୍କିଟ୍‌) କୁହାଯାଏ | ସେହି ପରିପଥରେ 
ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଲାଗିଥାଏ । 


କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାର ଖୋଲିଯାଇ ବା ଛିଣ୍ଡିଯାଇ କରେଣ୍ଟ୍‌ ନ ଚାଲିଲେ 
କୁହାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ “ଖୋଲା ପରିପଥ” (ଓପନ୍‌ ସକିଟ୍‌) ହୋଇଛି । ପୁଣି, 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବା କଥା, ସେ ସମସ୍ତ ବାଟରେ ନ ଯାଇ 
ମଝିରେ କେଉଁଠି ତାରକୁ ତାର କିମ୍ବା ତାର ଭୂମି ସହିତ ଲାଗିଯାଇ ପରିପଥର 
କିଛି ଅଂଶ କରେଣ୍ଟ୍‌ ନ ପାଇଲେ ସେହି ଅଂଶରେ ସଂକ୍ଷିଠ୍ର ପରିପଥ' ୯ ସର୍ଟ 
ସକିଟ୍‌) ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହନ୍ଥି । ସେପରି ହେଲେ ବାକି ପରିପଥରେ 
ଅଧ୍‌କ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲି ପରିପଥରେ କ୍ଷତି କରିପାରେ । 

(୪) ପରିବାହୀ - ଯେଉଁ ମାଧ୍ଯମ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହକୁ ଦହିନିଏ, 
ତାକୂ “ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିବାହୀଂ କହନ୍ତି । ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ୍‌, ରୁପା, ସୁନା, ଲୁହା 
ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଚାର୍ଚ୍ଚ ବହି ନିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେ ସବୁ 
ପଦାର୍ଥର ତାରରେ ସହଜେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର 
ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ “ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସୁପରିବାହୀ” ବା କେବଳ “ସୁପରିବାହୀ” କୁହାଯାଏ । 

କାଠ, ରବର, କାଚ, କାଗଜ, ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭୂତି ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ଵାଭାବିକ 
ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ନଗଣ୍ଯ ପରିମାଣର କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିପାରେ । ତେଣୁ ସେପରି 
ପଦାର୍ଥକୁ “କୁପରିବାହୀ” କହନ୍ତି । ଧାହୂ ତାର ଉପରେ ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଠିକ୍‌, ସୂତା 
ପ୍ରଭୂତିର ଆବରଣ ଦିଆଯାଇ ସେ ତାରକୁ “ରୋଧ୍ତ' (ଇନ୍‌-ସୁଲେଟେଡ଼୍‌) 
କରିଦିଆଯାଏ । ତାହା କଲେ ସେ ତାର ଅନ୍ୟ ସୁପରିବାହୀ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଯାଇ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ରୋଧ୍ତ କରୁଥ୍‌ବା ପଦାର୍ଥକୁ “ରୋଧନଂ 
( ଇନ୍‌ସୁଲେସନ୍‌ ) କହନ୍ତି । 
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୨୨ ଘର ବିଜୁଳି 


ଆଜିକାଲି ଇଲେକୁଜ଼ିକ୍‌ ସରଞ୍ଜାମରେ (ଯଥା ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, କାଲ୍‌କୁଲେଟର୍‌ ) 
ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର୍‌ ଚିପ୍‌, ଆଇ.ସି. ପ୍ରଭୃତିର ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ହେଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର 
ଉପାଦାନ ହେଉଛି କେତେକ ଖାଦମିଶା “ସ୍ତଟିକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍‌୍ । ସେ ସ୍ପଟିକଗୁଡ଼ିକ 
ଖାଲିରେ (ଖାଦ ନ ମିଶି) କୁପରିବାହୀ । କିନ୍ତୁ ଖାଦ ମିଶାଇ ତାକୁ ଧାତୁ ତୂଳନାରେ 
ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ସୁପରିବାହୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତଟିକ କିମ୍ବା କାଠ, କାଚ ଭଳି ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଅଧ୍କ 
ପରିବାହୀ କରିଦିଆଯାଏ । ସେଥ୍‌ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ “ଅର୍ଦ ପରିବାହୀ” କହନ୍ତି । 

(୫)_ ପ୍ରତିରୋଧ - ଗୋଟିଏ ତାରର ଦୁଇମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ସିର ( ଅପରିବର୍ରୀ ) 
ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ତାରରେ ସ୍ଥିର କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ । ସେ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ 
ପରିମାଣକୂ କରେଣ୍ଟ୍‌ ପରିମାଣରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳକୁ ତାରଟିର “ ପ୍ରତିରୋଧ' 
(ରେଢିଷ୍ଟାନ୍‌ସଃ କୂହାଯାଏ । କାରଣ ତାରଟିର ସେହି ଗୁଣ କରେଣ୍ଟକୁ ମନଇଚ୍ଛା 
ବଢ଼ିଯିବାରୁ ରହିତ କରେ । 

ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବାର ଏକକ ହେଉଛି ୯ଓହ୍ଲନଂ । ଓହ୍ଲ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ 
ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରିଥ୍‌ଲେ ଯେ କୌଣସି ତାରରେ ଚାଲିବା କରେଣ୍ଟ ତହିଁରେ 
ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ର ସମାନୂପାତୀ ହୁଏ । ଏହାକୁ “ଓହ୍ଲଙ୍କ ନିୟମ” ବୋଲି 
କୁହାଯାଏ । ଏକ ଭୋଲୁ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ଆମ୍ମିୟର୍‌ ମିଳିଲେ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ 
ଏକ ଓଡହ୍ଲହୁଏ । 


ବିଭିନ୍ନ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ବିଭିନ୍ନ ହୁଏ । ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ପରିମାଣ ନିର୍ଭର 
କରେ ( କ) ତାର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି, . ତାହାର 'ପ୍ରତିରୋଧ୍ତା' (ରେଢିଷିଭିଟି ) 
ଗୁଣ, (ଖ) ତାରର ଲମ୍ବା, (ଗ) ତାରର ପ୍ରସ୍ତନ୍ଛଦ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ (ଘ) ତାରର 
ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ । ପ୍ରତିରୋଧ୍ତା ବେଶି ହେଲେ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଶି ହେଲେ ତୀରର 
ପ୍ରତିରୋଧ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ବେଶିୈ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ପସ୍ଥଚ୍ଛଦ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶି ହେଲେ 
ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିଲୋମ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଓଲଟା ଅନୁପାତରେ କମ୍‌ ହୂଏ । ତାପମାତ୍ରା ବେଶି 
ହେଲେ ଅଧୁକାଂଶ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିରୋଧ ବଢ଼ିଯାଏ । 


ରୂପାର ପ୍ରତିରୋଧ୍ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁର ପ୍ରତିରୋଧ୍ତା ଠାରୁ ଉଣା । କିନ୍ତୁ ରୂପା 
ଶସ୍ତା ନୁହେଁ । ତମ୍ବା ରୂପାଠାରୂ ଶସ୍ତା ଓ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ୍ତା ରୂପାଠାରୁ ବେଶି 
ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଠାରୁ କମ୍‌ । ତମ୍ବା ତଳକୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ର ସ୍ଥାନ । ତେଣୁ 
ଆଜିକାଲି ତମ୍ବାଠାରୁ ଶସ୍ତା ଆଲ୍ମମିନିୟମ୍‌ର ତାର ହିଁ ବିଜୁଳି କାମରେ ବ୍ଯବହୀର 
କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ତମ୍ବା ଭଳି ଚେମଡ଼ ନୁହେଁ । ଅଧୁକ ନରମ ହେଲେ 
ବି ବେଶି ମୋଡ଼ିଦେଲେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ବା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ । 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୨୩ 


ପ୍ରତିରୋଧ୍ତାର ପ୍ରତିଲୋମ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଓଲଟାକୂ “ପରିବାହିତା” ( କଶ୍ତକ୍ଷିଭିଟି 
କହନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିରୋଧୁତା ବେଶି, ତାହାର ପରିବାହିତା 
ପ୍ରତିଲୋମାନୁୂପାତରେ ଉଣା । ସେହିପରି ପ୍ରତିରୋଧର ଓଲଟାକୁ ୯ପ୍ରବାହିତା' 
କୁହାଯାଇପାରେ । 

(୬) ଶକ୍ତି ଓ ପାୱାର - ବିଜ୍ଞାନ-ଭାଷାରେ “ଶଚ୍ଚିଂ ହେଉଛି “କାର୍ଯ୍ୟ 
କରିବା କ୍ଷମତା' । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବେଶି ସମୟ ପାଇଁ କରାଯାଏ, 
ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେ ବେଶି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ 
ହାରକୁ କହନ୍ତି “ପାୱାଁର୍‌' । ଅର୍ଥୀତ୍‌ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଠରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ 
ହୁଏ, ତାହାହିଁ ପାୱାର । 

ବିଜୁଳି ଶସ୍ତି ହିସାବରେ ବିଜୁଳି ପାୱାରର ମାପିବା ଏକକ “ଓଟ୍‌” । ଏକ 
ଭୋଲ୍ଲ୍‌ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ବିଭବ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ଆମ୍ମିୟର୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିଲେ ଏକ 
ଓଟ୍‌ ପାୱାର୍‌ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଯେ କୌଣସି ପରିପଥରେ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ର 
ଗୁଣଫଳରୁ ପାଞ୍ତାର୍‌ ହିସାବ କରାଯାଏ । 

୧୦୦ ଓଟ୍‌ ବତିକୁ ୨୦୦ ଭୋଲୁ ଯୋଗାଇଲେ ସେ ବତିର ୧୦୦ 
ଓଟ୍‌ -“ ୨୦୦ ଭୋଲୁ = ୧/୨ ବା ୦.୫ ଆମ୍ମିୟର୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିବ । 
ବତିଟିକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଜଳାଇଲେ ସେଥ୍‌ରେ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ 
ହେବ ୧୦୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ × ୨ ଘଣ୍ଟା = ୨୦୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ ¬ ଘଣ୍ଟା । ସେ ବତିଟି 
ସେହିପରି ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଦିନ ଜଳିଲେ ସେ ଦୁଇ ଦିନରେ 
ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଖର୍ଟ ହେବ ୧୦୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ × ୫ ଘଣ୍ଟା × ୨ ଦିନ = 
୧୦୦୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା । ୱାଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୦୦୦ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 
ହେବ କିଲୋୱ୍ଥାଟ୍‌ । (କାରଣ ୧ କିଲୋ = ଏକ ହଜାର) । ଅତଏବ ୧୦୦୦ 
ଓଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା ଚି ୧୦୦୦/୧୦୦୦ କିଲୋଓ୍ଛାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା । ଏହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ 
କିଲୋୱ୍ାଟ୍‌-ଆଓୱାର୍‌ ((¬\1୮1) କହନ୍ତି | ଏହି କିଲୋୱାଟ୍‌- ଆୱାର୍‌ ହେଉଛି ବିଜୁଳିଶକି 
ମାପିବାର ଏକକ ବା ଯ୍ବୁନିଟ୍‌” । ବିଜୁଳି ମିଟର୍‌ ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ ସଂଖ୍ଯା ଦେଖାଏ । 
ବିଜୂଳି ବିଲ୍‌ରେ ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଦେୟ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଏ ।. 

ଏକ ହଜାର କିଲୋୱାଟ୍‌ ପାୱାଁ ରକୁ ଏକ “ମେଗାୱାଟ୍‌ କୁହାଯାଏ । ବଡ଼ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜନିତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନକୁ ମେଗାୱାଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । 

(୭) ଚୂମ୍ବକନ୍ସ  ଚୂମ୍ବକତ୍ନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଭଳି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର 
ଶକ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୁହା ପଥରରେ ମିଳିଥ୍‌ଲା ସେ ପଥର 
ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲାରୁ ପରେ କୃତ୍ରିମ ଟୁମ୍ବକମାନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିଲା । 
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୨୪ ଘର ବିଜୁଳି 


ଚୂମ୍ଭକନ୍ପ ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ 
ବିଶେଷ ନୁହେଁ । ପ୍ରତି ଚୂମ୍ଭକର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ସେପରି 
ଚୂମ୍ବକକୁ ଝୁଲାଇଦେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ 
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇ ସ୍ଥିର ରହେଁ । ତୀକୂ ଚହଲାଇଦେଲେ ସେ ଦୋହଲି 
ଦୋହଲି ପୁଣି ସେହି ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାକୁ ଫେରିଆସି ସ୍ଥିର ରହେ । ଏହା 
ପୃଥ୍‌ବୀର ଚୁମ୍ବକତ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ଘଟେ । 

ଚୁମ୍ଭକର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହାଁଏ, ତାକୁ ତାହାର “ଉତ୍ତର ମେରୁ” 
ଓ ଅନ୍ୟମୁଣ୍ଡଟିକୁ “ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ” କହନ୍ତି । ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତି ଚୂମ୍ବକରେ ଉତ୍ତର 
ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୂ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ମେରୁ, ଏକା ରହିପାରେ 
ନାହିଁ । ଅଥଚ ଯୌଗିକ ଓ ବିଯୌଗିକ ବିଜୂଳି ଚାର୍ଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିହୁଏ । 

ଏକା ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଯେଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ରୀତିରେ 
ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । 
କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ଓ ବିଯୌଗିକ ଚାର୍ଜ ଭଳି ଉତ୍ତର ମେରୂ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ 
ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । 

ବଳରେଖା, ବଳକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରବହଣ-- ଗୋଟିଏ ଚୂମ୍ବକର ସବୁଆଡ଼େ 
ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ସିଞ୍ଚିଦେଲେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ରେଖାରେ ସଜାଇ 


ମ୍ପୁଳର୍‌ ଡ୍ବଳଚରଖା 
ଚତ୍ର - ୧୫ 


ହୋଇ ରହିଯାଏ । ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଚୂମ୍ବକର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଅ ଅର୍ଥାତ୍‌ ମେରୁରେ ) 
ଏକାଠି ହେଲାପରି ଦିଶେ । ସେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂମ୍ବକର “ବଳରେଖା” କୁହାଯାଏ । 
ଚୂମ୍ବକର ଲୁହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁ ଏପରି ଘଟେ । କୌଣସି ଚୁମ୍ବକର 
ଏ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଚୁମ୍ବକର 
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ବଳକ୍ଷେତ୍ରଂ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଂ କହନ୍ତି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଉପ୍ନ୍ନ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ “ଚୁମ୍ବକୀୟ 
ପ୍ରବହଣ ( ଫୁକ୍ଫଃ) କୁହାଯାଏ । 

ଟୁମ୍ବକର ବଳରେଖା, ଦଳକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରବହଣ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ 
ବଳରେଖା, ବଳକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରବହଣ ଥାଏ । 

(୮) ଦିଶି ଓ ଏସି (ଡି.ସି. ଓ ଏ.ସି.) ¬ ବିଦ୍ୟୁତୁକୋଷରେ ଗୋଟିଏ 
ମୁଣ୍ଡରେ ଯୌଗିକ ବିଭବ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଯୌଗିକ ବିଭବ ମିଳେ । ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ 
ମଧ୍ଯରେ ଲାଗିଥ୍‌ ବା ପରିପଥରେ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ +¢ ମୁଣ୍ଡରୁ ¬ ମୁଣ୍ଡକୂ ପ୍ରବାହିତ 
ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଚାଲେ । କରେଣ୍ଟର ପରିମାଣ ମଧ୍ଯ 
ବଦଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷରେ ରାସାୟନିକ ପଦୀର୍ଥ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତେଣୁ 
ସେପରି କରେଣ୍ଟ୍‌କୁ “-ସଳଖ' (ଡାଇରେକୃ), “ଏକଦିଶୀ' ବା “ଦିଶୀ' (ଡାଇରେକୁ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ବା ଡି.ସି.) କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜନିତ୍ର ( ଜେନେରେଟର୍‌)ରୁ 
ବିଜୂଳି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଜନିତ୍ରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ 
ନିୟମିତ ରୀତିରେ + ରୁ ¬ ଓ - ରୁ + କୁ ବଦଳୁଥାଏ ¡ ଫଳରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଦିଗ 
ମଧ୍ଯ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ରୂପେ ବଦଳେ । ସେପରି ବଦଳିବାକୁ “ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ” 
(ଅଲ୍‌ଟରନେଟିଂ) କହନ୍ତି । ସେ ବିଭବକୁ “ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ତୀ ବିଭବଂ ଓ କରେଣ୍ଟକୁ 
“ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତୀ କରେଣ୍ଟ, ( ଅଲ୍ଟର ନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବା ଏ.ସି.) କୁହାଯାଏ । ଡି.ସି. ଓ 
ଏ.ସି, ନାମକରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଚଳିଗଲାଣି | 


ଦିଶି ଓ ଏସିର ରେଖାଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ଏସିର 
ଚିତ୍ର ଢେଉପରି ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ । କିନ୍ଧୁ ଦିଶିର ଚିତ୍ର ସମତୁଲ । 
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୨୬ ଘର ବଜୁଳ 


*- 


ପ୍ପଦ୍ଦବ୍ୟ 
ପରିମାଣ 


ଚିତ୍ର -୧୬୯ଶ) ଓମି 


(୯) ଚକ୍ର ଓ ଚକ୍ରାଙ୍କ (ସାଇକ୍ଲ୍‌ ଓ ପ୍ରିଂକ୍ସେଟି - ଏହା କେବଳ 
ଏସି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଚିତ୍ରରେ ଏସି ଏକ ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ 
ଦେଖା ହୋଇଛି । ସେଥ୍‌ରେ କଗଙଛ ସରଳରେଖାଟି ସମତଳ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଉଛି, 
ଯେତେବେଳେ ଢେଉର ଉଚ୍ଚତା ବା ଗଭୀରତା ନାହିଁ । କ ଠାରୁ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଢେଉର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ି ଖ ଠାରେ ଶୀର୍ଷ” (କ୍ରେଷ୍ଟ)ରେ ପହଞ୍ଚେ । ଖ ଠାରୁ 
କମି କମି ଗ ଠାରେ ସମତଳ ସ୍ତର ବା ଶୂନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚେ । ସେଠାରୁ ବିପରୀତ 
ଦିଗକୁ ବଢ଼ି ଘ ଠାରେ ଅପଶୀର୍ଷ' (ଟ୍ରଫ୍‌)ରେ ପହଞ୍ଚ୍‌ ସେଠାରୁ ଫେରି ଙ 
ଠାରେ ପୁଣି ଶୂନ୍‌ୁକୁ ଆସେ । ତା'ପରେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଭଳି ଙ ଚ 
ଛ ଜ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ପ୍ରକାରେ ଗତି କରେ । ଏହି ଗତି ହିଁ ବାରମ୍ବାର 
ପୁନରାବର୍ବିତ ବା “ପ୍ରତ୍ୟାବରିତ/ ହେଉଥାଏ । ' 


ଏଥ୍‌ରୁ ବୁଝାଯାଏ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ବା ଙ ଚ ଛ ଜ.ଝ ଞ ଗୋଟିଏ 
ପୂରା ଢେଉ ଦର୍ଶାଏ । ଏହା ଘୂରନ୍ତା ଚକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ତଳ-ଉ ପର -ତଳ-ଉପର 
ଗତି ସଦୃଶ । ତେଣୁ କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିକୁ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ବା 
“ତରଙ୍ଗଂ କହନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏସି ବିଭବ ବା କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର' ( ସାଇକ୍ସ୍‌) 
ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଆବର୍ଭନଂ ବା ଆବୁରି” ମଧ୍ଯ କହନ୍ତି । କ 
ଠାରୁ ଙ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଙ ଠାରୁ ଝ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର । ସେହିପରି 
ଖ ଠାରୁ ତାହାର ସଦୂଶ ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ ଠାରୁ ଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ଯ ଗୋଟିଏ 
ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର । 


ଏକ ସେକେଣ୍୍‌ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗର ଯେତେଟି ଚକ୍ର ହୁଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 
ତରଙ୍ଗର ଚକ୍ରାଙ୍କ' ( ପ୍ରିକ୍ସେଟିୁ କହନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ବିଜୁଳିଶସ୍ତି ଯୋଗାଉଥ୍‌ବା 
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ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ଓ କରେଣ୍ଟୁର ଚକ୍ରାଙ୍କ ୫୦ । ଆମେରିକା ଭଳି ଅନ୍ୟ 
କେତେକ ଦେଶରେ ତାହା ୬୦ । ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ଆଣ୍ଟ୍ରେନାରୂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟଯୁତ୍‌ 
ସଙ୍କେତ (ସିଗ୍‌ନାଲ୍‌) ମିଳେ, ତାହାର ଚକ୍ରାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଓ କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ 
ହୋଇଥାଏ । 


ଏସି ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିତ ସରଳରେଖା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି 
ଏହି ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ତରଙ୍ଗ ଯେତିକି ଉତ୍ତାପ-ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ଠିକ୍‌ 
ସେତିକି ଉତ୍ତାପ ଉପ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ଭଳି ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିମାଣ । ଏହି 
ପରିମାଣକୁ ଏ ଏସି କରେଣ୍ଟର “ପ୍ରଭୀବୀ ପରିମାଣ ବା ମୂଲ୍ଯ” ( ଏଫେକିଭ୍‌ 
ଭାଲ୍ୟୁଃ) କୁହାଯାଏ । ଆମ ଘରେ ମିଳୁଥ୍‌ବା ଏସି ବିଭବର ନିହ୍ଦିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବୀ 
ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ୨୩୦ ଭୋଲୁ 1 

( ୧୦) ଦିଶି ବନାମ ଏ ସି ପରିପଥ -- ପ୍ରତ୍ରିରୋଧ, ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିବାଧା - 
ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ କୌଣସି ସଳଖ ତାର, ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ତାରମୋଡ଼ାରେ 
ଚଳାଇଲେ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିମାଣ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । 
ସେ ପ୍ରତିରୋଧ ତାରର ସିଧା-ବଙ୍କା ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । 
କିନ୍ତୁ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାରର କୂଣ୍ତଳୀ ବା 
ମୋଡ଼ା ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାରଣ ସେ ତାରରେ ଏସି କରେଙଥ୍ଟ୍‌ 
ପରିବର୍ରନଶୀଳ ଚୁମ୍ବକତ୍ସ ଉପୁଜାଏ । ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 
ସେହି ପରିବର୍ଚନଶୀଳ ଟୁମ୍ବକତ୍ପ ତାରରେ ଏକ ବିଦ୍ରୟ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ଉପୁଜାଏ । 
ତାହା କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିବର୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରେ । ତେଣୁ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବଦଳିଯାଏ । 
ଏସି ପରିପଥରେ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ବା ତାର ମୋଡ଼ାକୂ 'ପ୍ରେରକତ୍ସ' ୯ ଇଣ୍ଡକ୍ାନ୍ଲ୍‌) 
କହନ୍ତି । ତୀହାର କରେଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଭାବକୁ “ପ୍ରେରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧଂ ( ରିଆକ଼ାନ୍ ) 
କହନ୍ତି । ' 

ଏସି ପରିପଥରେ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପରି ଆଉ ଏକ 
ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ମଧ୍ଯ କାମ କରେ । ତାହାକୁ ଧାରକତ୍ସ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ 
ପ୍ରକାର ଉପାଦାନର “ଧାରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧଂ କୁହାଯାଏ । ଏହି ରୂପେ ଏସି ପରିପଥରେ 
ପ୍ରତିରୋଧ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେରକୀୟ ଓ ଧାରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥାଏ । ପ୍ରେରକୀୟ 
ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରେଣ୍ଟର ଚକ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସମାନୁପାତୀ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଧାରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ 
ଚକ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଲୋମାନୂପାତୀ ହୁଏ । ପ୍ରେରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଓ ଧାରକୀୟ 
ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପରସ୍ସର ବିରୋଧୀ । ସେ ଦୁଇଟିର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବକୁ ୯ପ୍ରତିବାଧାଂ 
କହନ୍ତି । 
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୨୮ ଘର ବିଜୁଳି 


ଏଥ୍‌ରୂ ବୁଝାଯିବ ଏସି ପରିପଥ ହିସାବ ଜଟିଳ । ତେଣୁ ତାହା ଏ ବହିର 
ସୀମା ବାହାରେ । 


(୧୧) ପ୍ରେରକତ୍ସ ( ଇଣ୍ଡକ୍ଗାନ୍ଧ) - ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ସଙ୍ଗେ ତାହାର 
ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏସି କରେଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରେରକତ୍ସ କୁହାଯାଏ । 


ଚୟାଗାଣ 


ପ୍େରକତ୍ନ ` ( ଚରୁକ) 
ଚିତ୍ର - ୧୬ 


ସିଧା ତାରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ମୋଡ଼ା ଆକାରର କରିଦେଲେ ତାହାର ପ୍ରେଗରକତ୍ସ 
ବଢ଼ିଯାଏ । ପୁଣି, ସେ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ମୋଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବସ୍ତୁ ଲୁହା ବା 
ଇସ୍ପାତ ଉପରେ ଘେରାଇଦେଲେ ତାହାର ପ୍ରେରକତ୍ସ ବହୂ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ । 

ପ୍ରେରକତ୍ସ ମାପିବାର ଏକକ 'ହେନ୍‌ରୀ” । ଏ; 

ଗୋଟିଏ ତାରରେ ଚାଳିତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗୁ ସେହି ତାରର ଯେଉଁ ପ୍ରେରକତ୍ସ 
ଉପୁଜେ, ତାକୁ ସେହି ତାରର ଆତ୍ମଓପ୍ରେରକଚ୍ଛ” (ସେଲ୍ଜ୍‌ ଇଣ୍ଡକ଼ାନ୍ଧୁ କହନ୍ତି । 
ଗୋଟିଏ ତାରରେ ଚାଳିତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟବର୍ତୀ ତାରରେ ଉପନ୍ନ 
ପ୍ରେରକନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ “ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେରକଚ୍ଥ' ( ମିଉଚୂଆଲ୍‌ ଇଣ୍ଡକ଼ାନୁ) । 

ବାର୍‌ଲାଇଟ୍‌ରେ ଯେଉଁ “ଚୌକ୍‌' ଲାଗେ ତାହା ଏକ ପ୍ରେରକଚ୍ସ । 

(୧୨) ଧାରକତ୍ସ (କାପାସିଟାନୁ) - ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁକୁ 
(ଧାଦୁଃ କୌଣସି କୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ (କାଠ, ରବର, “କାଟ) ପିଢ଼ା ଉପରେ 
ରଖି ସେ ସୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁକୁ ଚାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇଲେ ତାହା ଚାର୍ଜ ଧରି ରଖେ । 
ଯଦି ସେହି ବସ୍ତୁ ନିକଟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ ଆଣି କୁପରିବାହୀ 
ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖାଯାଏ, ଯେପରି ସୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ ଦୂଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ 
ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ସମାହାରର ଚାର୍ଚ୍ଚ ଧରି ରଖିବା କ୍ଷମତା 
ବଢ଼ିଯାଏ । ସେପରି ` ସମାହାରକୁ “ଧାରକତ୍' କହନ୍ତି ! 
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କ୍ରପରିବ୍ରାଦ୍୍ ପତ୍ର 


ସୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ଯରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯେତେ କମ୍‌ ହୁଏ, ସେ 
ସମାହାରର ଧାରକତ୍ସ ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ । ସେ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଅଭ୍ର, 
କାଚ, କାଗଜ ଭଳି କୂପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ଯ ଧାରକତ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ । 
ଏପରି ସାଜକୁ ମୋଡ଼ି ନଳୀ ଆକାରରେ କରାଯାଏ । 

ଧାରକତ୍ସ ମାପିବାର ଏକକ ଫୋରାଡ଼ା” । 

(୧୩) କଳା (ଫେଜ୍‌) - ପରିପଥରେ ଏସି ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ 
ତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟିଯାକ ଯଦି ଏକା ତାଳରେ ବଢ଼େ ଓ କମେ ତଥା ଦିଗ ବଦଳାଏ, 
ତେବେ ତାହା “ସମକଳା' (ଇନ୍‌ ଫେଜ୍‌ ) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପରିପଥରେ. 
ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥ୍‌ଲେ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ ସମକଳା ହୁଏ ନାହିଁ । ଆଗ ପଛ 
ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ କେବଳ ପ୍ରେରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥ୍‌ଲେ, କିମ୍ବା 
ଧାରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥ୍‌ଲେ ବି ପ୍ରେରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଧାରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧରୁ ଅଧ୍କ 
ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପରିପଥରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ତରଙ୍ଗ ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ତରଙ୍ଗର ପଛରେ 
ପଡ଼ିଯୀଏ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ସର୍ବାଧ୍‌କ ହେଲା ପରେ କରେଷଣ୍ଟ ସର୍ବାଧ୍‌କ 
ହୁଏ । ଧାରକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଧ୍କ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ତରଙ୍ଗ ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ତରଙ୍ଗଠାରୁ 
ଆଗୁଆ ହୁଏ. । 

ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ ମଧ୍ଯରେ କଳା ପାର୍ଥକ୍ଯକୁ ଏକ କୋଣ ରୂପେ 
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଏକ ଚକ୍ରରେ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ । . କଳାପାର୍ଥିକ୍ଯ 
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କ) ସ୍ମକଳା 


_.ତସ୍ଡନ୍୍‌,ଜ, 
_ -କଚରଣ୍ଡା 


୯୭୩) ଅମମକଳା 
ଚିତ୍‌ - ୧୯ . ଏକ). (ଖ) 


୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ଯରେ ରହେ । ପ୍ରେରକୀୟ କଳା ପାର୍ଥକ୍ଯକୁ ବିଯୌଗିକ 
ଓ ଧାରକୀୟ କଳା ପାର୍ଥକ୍ୟଯକୁ ଯୌଗିକ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଏ । 

(୧୪) ପାୱାର୍‌ ଫାକପର୍‌ - ଦିଶି ପରିପଥରେ ପାଞ୍ଥାର୍‌ ହେଉଛି ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ 
ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଗୁଣଫଳ । ଏସି ପରିପଥରେ ଉଭୟ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ 
ପ୍ରତ୍ୟାବ୍ତୀ ହୋଇଥ୍‌ବାରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କଳା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥ୍‌ବାରୁ ଏସି 
ପରିପଥରେ ପାଞ୍ରାର୍‌ ହିସାବ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ହୁଏ । ଭୋଲ଼େଜ୍‌ର ପ୍ରଭାବୀ ପରିମାଣ 
ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପ୍ରଭାବୀ ପରିମାଣର ଗୁଣଫଳ ସହିତ କଳାପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ 
ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଣିବାକୁ ହୁଏ । ସେହି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ “ପାୱାଁର ଫାକୃର୍‌” କହନ୍ତି । 
ପାୱାର୍‌ ଫାକୃର୍‌ ଶୂନ୍‌ରୁ ୧ ମଧ୍ଯରେ ରହେ । କଳା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶୂନ୍‌ ଡିଗ୍ରୀ 
ହେଲେ ପାଞ୍ଚାର୍‌ ଫାକୃର୍‌ ୧ ଏବଂ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ପାଞୱ୍ବାର୍‌ ଫାକୂର୍‌ 
ଶୂନ୍‌ ହୁଏ । 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୩୧ 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମଟରରେ ବହୁତ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ଲାଗେ । ତେଣୁ ସେଥ୍‌ରେ ପ୍ରେରକୀୟ 
କଳା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ । ଫଳରେ ପାଞୱଵାର୍‌ ଫାକୃର୍‌ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ହୂଏ । 
ତେଣୁ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ୍‌ରେ କାମ ହୁଅନ୍ତା ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶି କରେଷଣ୍ଟ୍‌ 
ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଟର ସହିତ ପାୱ୍ବାର୍‌ ଫାକୃର୍‌ 
ଉନ୍ନତିକାରୀ” ( ପାୱାଁର ଫାକୃର୍‌ ଇମ୍ପୂଭିଂଃ ଧାରକତ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ । 


(୧୫) ଏକ ଫେଳ୍‌ ଓ ତିନି ଫେଜ୍‌ (ସିଙ୍କ୍‌ ଫେଜ୍‌ ଓ ଥ୍ରି ଫେଜ୍‌) 
ବ୍ଯବସ୍ଥା- ଅନ୍ଥ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଏକ ଫେଜ୍‌” ଏସି ଜନିତ୍ର 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସେଥ୍‌ରେ ଜନିତ୍ରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୁଇଟି ତାର ବାହାରିଥାଏ । 
ଗୋଟିଏ ଲାଲ୍‌ ରୋଧନରେ ଆବୂତ ଓ ଅନ୍ୟଟି କଳା ରୋଧନରେ ଆବୂତ । 
ଲାଲ୍‌ ତାରଟିକୁ “ଗରମ”, “ଲାଇନ୍‌” ବା ଂଫେଜ୍‌' ତାର କହନ୍ତି । କଳା ତାରକୁ 
ଅଣ୍ଡାଂ ବା “ନିଉଟ୍ରାଲ୍‌” ତାର କହନ୍ତି । 

ବେଶି ବିଜୁଳିଶକତ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ “ତିନି ଫେଜ୍‌” ଏସି ଜନିତ୍ର ବ୍ଯବହାର 
କରାଯାଏ । ସେଥ୍‌ରେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଟି ଂଗରମ” ବା ଫେଜ୍‌ ତାର ଓ 
ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ତାର ଥାଏ । ସେଥୁରୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗରମ ତାର 
ଓ ଥଣ୍ଡା ତାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫେଜ୍‌ ଯୋଗାଣ ମିଳେ । ତାହା ସାଧାରଣ 
ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ 
ତିନି ଫେଜ୍‌ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଏ । 


କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଦୁଇ ଫେଜ୍‌' ଏସି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ଯ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 


(୧୬) ଫିଉଜ୍‌ - ଯେ କୌଣସି ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ପରିପଥରେ ଜାଣତରେ ବା 
ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଘଟିପାରେ, ଯାହା ଯୋଗ୍‌ ପରିଷଥରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ 
ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ । କରେଣ୍ଟ୍‌ ବଢ଼ିଗଲେ ପରିପଥରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା 
ତାର ଅତି ଗରମ ହୋଇ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ । ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା 
ଘଟିପାରେ । ତାହା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିପଥରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ 
ସରୁ ନରମ ତାର ଲଗାଯାଇଥାଏ; ଯାହାକି . ଆବଶ୍ଯକରୁ ଅଧୁକ ପରିମାଣ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ରେ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ପୋଡ଼ିଯାଇ କିମ୍ବା ତରଳିଯାଇ ପରିପଥକୁ ଖୋଲିଦିଏ । 
ତେଣୁ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ତାରକୁ ଫିଉଜ୍‌' କୁହାଯାଏ । ଫିଉଜ୍‌ 
ସାଧାରଣତଃ ସରୂକ ନରମ, ଟିଣ ଲେପଦିଆ ତମ୍ବା ତାର, ଟିଣ-ସୀସା ମିଶ୍ରଣ 
କିମ୍ବା ସୀସୀ ତାର ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କରେଣ୍ଟ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା 
ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟାର ତାର ଲାଗେ ( ପରିଶିଷ୍ଟରେ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି) । 
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୩୨ ଘର ବିଜୁଳି 


ଘର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ “କିଟ୍‌କାଟ୍‌ ଫିଉଜ୍‌” ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗେ । ଶଙ୍ଖ, ବାକେଲାଇଟ୍‌ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ 


ଆଉ 6ଟୋଷଣେ 
\ ‰** ୪୯୮୭ 
_- ଫଜ୍ଜ ଚାର୍‌ 


-- କାଚନଳ୍ୟ 


`` ଧାତୁ ୭ଶାପର୍‌ 


କିଟ୍‌ କାଟ୍‌ ଫଭ୍‌ଜ୍‌ ` ନଳ୍ଯ ଫିଜ୍ଜ୍‌ 


ଚ଼ିତ୍ଧ - ୨୦ 


ପିଢ଼ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଧାତୁ ପତ୍ର ଲାଗିଥାଏ । ସେଥ୍‌ରେ' 
ଠିକ୍‌ ସାଜିଲା (ଫିଟ୍‌ ହେଲା) ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ଯରେ 
ଖଣ୍ଡେ ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଲଗାଇ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ସେ ଫିଉଜ୍‌ 
ତାର ପୋଡ଼ିଗଲେ ନୂଆ ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । 

ଟିଚଭିକ ଭୋଲ଼୍େଜ୍‌ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍‌ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ଥ କରେଣ୍ଟକୁ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଳୀ ଫିଉଜ୍‌ ବ୍ଯବହାର କରଯାଏ । ୨/୩ ଇଞ୍ଚ 
ଲମ୍ବ ଖଣ୍ଡିଏ ସରୂ କାଚନଳୀର ଦଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁଟୋପର ଲାଗିଥାଏ । 
ପ୍ରତି ଟୋପର ସହିତ ଫିଂଉଜ୍‌ ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଝଳେଇ କରି ଦିଆଯାଏ । 


୨ ଥ୍ନଦ୍‌ 


ଏବେ ଫିଉଜ୍‌ ବଦଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍କିଟ୍‌ ବ୍ରେକର” କିଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । 
ସେଥ୍‌ରେ ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଲାଗେ ନାହିଁ । କରେଣ୍ଟ୍‌ ବେଶି ହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ 
ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାହା ଆପେ କଟି (ଟ୍ରିପ୍‌ କରି) ଯାଇ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । 
ପରିପଥକୁ ସଜ୍ଚାଡ଼ିଲା ପରେ ସର୍କିଟ୍‌ ବ୍ରେକର୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ ଅନ୍‌ କରିଦେଲେ ପୁଣି 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ । ` 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୩୩ 
୪ । ପରିପଥ ହିସାବ 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ସ ( ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୋଷ କିମ୍ବା ଜନିତ୍ରରୂର ଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡରୁ ବିଯୌଗିକ ମୁଣ୍ଡ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ, ତାହାକୁ ସେ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିପଥ 
( ସକିଟ୍‌) କହନ୍ତି । ଠିକ୍‌ କଥାରେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ସ ମଧ୍ଯ ପରିପଥର ଏକ ଅଂଶ । 
ପରିପଥ ନକ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଙ୍କେତିକ ଛି ଏକ ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଗଲା । 


ପରିପଥ ଅକ୍ଷର ଇଂରାଜୀ ନାମ 
ଉପାଦାନ 


୮. 
- ` 


ଦିଶି ପରିପଥ : ପରପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଦିଶି ପରିପଥ 
ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରି ପରିପଥରେ କେତେ କରେଅଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିବ ତାହା 
କିପରି ହିସାବ କରାଯିବ ? ଏଥ୍‌ରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ କୋଷ (କୋ), 
ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ (ଓ), ଗୋଟିଏ ସ୍ବିଚ୍‌ (ସ୍ବିଠଓ ଏକ କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପକ 
ଆମ୍ମିୟର୍‌ ମିଟର୍‌, ଏକ ବିଭବ ମାପକ ଭୋଲୂମିଟର, ଓଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଯୋଗୀ 
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୩୪ ଘର ବିଜୁଳି 


ଚବଟାର୍‌ୱ ୯ଚକୀ) 


ଯାର 


କଚରଣ୍ଡଟାଦିଗ । 


ପ୍ରଢିଚଶ୍ଧ ୯ଓ) 


ଝଖ୍୍‌ଲ୍କମି ଟର 


ଚିଦ୍‌ - ୨୧ ସରକ ବିଶଏ ପରିପାଥ 


ତାର । ଏ ପରିପଥରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଭୋଲ୍ଦେଜ୍‌ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 
ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି । ଓହ୍ଲ୍‌ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧଟି 
ଆବିଷ୍କାର କରିଥ୍‌ଲେ । ତେଣୁ ତାକୁ “ଓହ୍ଲଙ୍କ ନିୟମ' କହନ୍ତି । ସମ୍ବନ୍ଧଟି ହେଲା -- 
ଆ = ଭୋ “$ ଓ, ଅର୍ଥାତ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ = ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ - ପ୍ରତିରୋଧ । 
ଗଣିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ଯ ଲେଖାଯାଇପାରେ । 
ଯଥା : ଭୋ = ଆ × ଓ, ଓ = ଭୋ- ଆ | 
ଏହି ହିସାବଟି ବେଶ୍‌ ସହଜ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିପଥ ଏପରି ସରଳ ହୁଏ 
ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଉସ୍ବରେ ଲୋକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଙିଂନ୍‌ ଲିଟୁ ବତି ଜଳାନ୍ତି । 
ସେ ବତି ସବୁକୁ ଏକ ଫୂଲମାଳ ପରି ଲଗା ହୋଇଥାଏ । ସେପରି ସଜାଇବାକୁ 
“ମାଳ ସଜା', ଧାଡ଼ି ସଜା” ବା “ପଂକ୍ତି (ସିରିଜ୍‌) ସଜା” କହନ୍ତି । 


1 1-115 


ଙ୍ରଜିଚଶଧଥ ୨ଟଜିଚଣ୍ାଧ 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୩୫ 


କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବତିକୁ ସେପରି ଧାଡ଼ିରେ ସଚ୍ଚାନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ସବୁକୁ 
ସିଡ଼ି ପରି ସଜା ହୁଏ । ସିଡ଼ିରେ ଯେପରି ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ 
ଫଳି ବା ପାହାଚ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ, ବଡ଼ ବତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣର 

5. 


ଗରମ ତାର ଓ ଥଣ୍ଡା ତାର ମଧ୍ଯରେ ସେହିପରି ଲଗାଯାଏ । ତାହାକୁ ସିଡ଼ି 
ସଜା' ବା “ସମାନ୍ତର ( ପାରାଲେଲ୍‌) ସଜା' କୁହାଯାଏ । 


ମ୍ବ ମାନ୍ସ୍ଗ୍‌ ସଜା 
ଚିତ୍ର - ୨୩ 


ପଂକ୍ତି (ସିରିଜ୍‌) ସଜାରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିରୋଧ (ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ୁ) ଲାଗିଥାଏ, 
ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରତିରୋଧ ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ 
ପରିମାଣ ମିଳେ, ତାହାହିଁ ହୂଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପରିମାଣ । ଯଥା - ପଂକ୍ତି 
ସଜାରେ ୨ଓ, ୪ଓ ଏବଂ ୮୪ ର ତିନିଟି ପ୍ରତିରୋଧ ଥ୍‌ଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର 
ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ ୨ଓ4-୪ଓ4-୮ଓ= ୧୪ଓ | 

ସିଡ଼ି ବା ସମାନ୍ତର ସଜ୍ଚାରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧ 
ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅଛି । ତାହା ଟିକିଏ ଜଟିଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ପ୍ରତିରୋଧର ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଲୋମ ବା ବ୍ୟୁତ୍‌କ୍ରମ ପରିମାଣକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧର 
ପ୍ରରିବାହିତା” ( କଣ୍ଡକୃାନ୍ୁ) କୁହାଯାଏ । ଯଥା ¬ ୨ ଓମ୍‌ ପ୍ରତିରୋଧର ପରିବାହିତା 
ହେବ ୧/୨ ମୋଃ (ପରିବାହିତାର ଏକକ ମୋଃ); ୪ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ପରିବାହିତା 
୪ମୋଃ । ସମାନ୍ତର ସଜାରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପରିବାହିତା 
ପରିମାଣ ହୁଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରତିରୋଧର ପରିବାହିତା ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଚି । 
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୩୬ ଘର ବିଜ୍ଭୂଳି 


ସେହି ସମଷ୍ଟି ପରିବାହିତା ପରିମାଣର ପ୍ରତିଲୋମ ବୀ ବ୍ୟୁତ୍‌କ୍ରମ୍‌ ପରିମାଣ 
ହୁଏ ସେହି ସମାନ୍ତର ସଜା ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧ ପରିମାଣ । 

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଉପରଲିଖିତ ୨ଓ, ୪ଓ ଏବଂ ୮୪ ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତର 
ସଜାରେ ଲଗାଇଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟି ଗୋଟି ପରିବାହିତା ହେବ ୧/୨ 
ମୋଃ, ୧/୪ ମୋଃ ଓ ୧/୮ ମୋଃ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇଦେଲେ ସମଷ୍ଟି 
ହେବ (୯୧/୨+୮୧/୪4୧/୮) ମୋଃ = ୭/୮ ମୋଃ । ଏହାର ପ୍ରତିଲୋମ 
ବା ବ୍ୟୁତ୍୍‌କ୍ରମ ପରିମାଣ ହେବ ୧/(୭/୮) ଓ = ୮/୭ ଓ | 

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ପଂକ୍ତି ସଜଚାରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ 
ପ୍ରତିରୋଧ, ସଜାରେ ଥ୍‌ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରୋଧଠାରୁ ବି ଅଧ୍‌କ ହୁଏ; 
କିନ୍ତୁ ସମାନ୍ତର ସଜାରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧ, ସଜାରେ 
ଲାଗିଥ୍‌ବା ସବୁଠାରୂ ନ୍ୟୂନ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ ବି ଉଣା ହୁଏ । 

ଏସି ପରିପଥ ଓ: ଏସି ପରିପଥରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରକ 
ଓ ଧାରକ ଲାଗେ । ପ୍ରେରକ ଓ ଧାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଫପ୍ରତିବନ୍ଧଂ କହାଚ୍ତି । 


ଅନ୍ଗ୍ୁବର୍ନଶର୍‌ 


ଞ୍ଛକନ୍ନ ଥାରକତ୍ସ ଧପ୍ରଜିଚର୍‌ଧ 


ତାହା କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଚକ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପୁଣି ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧର 
ମିଳିତ ପ୍ରଭାବକୁ “ପ୍ରତିବାଧାଂ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରେରକ ଓ ଧାରକର 
ପଂକ୍ତି ସଜା ଏବଂ ସମାନ୍ତର ସଜାର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଉପରିଲିଖିତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 
ହିସାବ କରୀଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଜଟିଳ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୩୭ 


୫ । କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 


(କ) ଜନିତ୍ର (ଜେନେରେଟର୍‌) - ଜନିତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ¬ 
ଏସି ୯ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ତୀଃ ଓ ଦିଶି (ଡି.ସି.) ଜନିତ୍ର । ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏସି 
ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତୀ । ତାହା ସହିତ କମ୍ୟୁଟେଟର୍‌ ନାମକ ଗୋଟିଏ କୌଶ୍ରଳ ଲଗାଇ 
ସେଥ୍‌ରୁ ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହି ଜନିତ୍ରକୁ ଅଲୁୂର୍ନେଟର୍‌ ଓ 
ଦିଶି ଜନିତ୍ରକୁ ଡାଇନାମୋ କ୍ରହାଯାଉଛି । 

କଚରଣ୍ଡଟ ମଁଂଗ୍ରଦୁପାଇଂ ଚଳା ଦେ ଡାର 


ଚ଼ିତ୍ବ - ୨୫ କ), ୩) 
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୩୮ ଘର ବିଜୁଳି 


ଅଲୁର୍ନେଟ୍‌ରର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ- ଆର୍ମେଚର ଓ ଚୂମ୍ବକ । ଗୋଟିକୁ 
ସ୍ଥିର ରଖି ଅନ୍ଯଟିକୁ ଘୂରାଯାଏ । ଆର୍ମେଚର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଢୋଲ 
ଆକାରର ନଳୀ । ଏହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ରୋଧ୍‌ତ (ଇନ୍‌ସୁଲେଟେଡ଼୍‌) ପତଳା 
ଲୂହାପତ୍ର ପ୍ତରରେ ଗଠିତ । ଆର୍ମେଚର୍‌ର ଭିତର କିମ୍ବା ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ 
ସଂଖ୍ୟାର ଖାନ୍ଦି କଟାଯାଇ ପ୍ରତି ଖାନ୍ଦିରେ ତମ୍ବାତାର ସଜା ହୋଇଥାଏ । ଚୁମ୍ବକ 
ଏକ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ନୁହା ବଳୟ, ପହିଁରେ ବୈଦ୍ଯୁତିକ ଚୂମ୍ବକତ୍ପ ଯୋଗାଇବା 
ପାଇଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସଜା ହୋଇଥାଏ । ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗାଇବା 
ଲାଗି ଏକ ଡାଇନାମୋ ଅଲ୍ପର୍‌ନେଟର୍‌ ସହିତ ଲାଗେ । 

ସାନ ସାନ ଅନ୍ଥ ଶକ୍ତିର ଅଲ୍ମର୍ନେଟର୍‌ରେ ଚୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆର୍ମେଚର୍‌କୁ 
ବାଷ୍ଠୀୟ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଜଳଘୂର୍ଣ୍ଣକ (ଟର୍ବାଇନ୍‌) ଦ୍ବାରା ଘୂରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ 
ବଡ଼ ଅଲୁର୍ନେଟର୍‌ରେ ଆର୍ମେଚର୍‌କୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଚୂମ୍ବକକୁ ଘୂରାଇବା ଅଧ୍କ ସୁବିଧାଜନକ 
ହୁଏ । ଆର୍ମେଚର୍‌ ଘୂରୁ କି ଚୁମ୍ବକ ଘୂରୂଜ ଆର୍ମେଚର୍‌ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୁମ୍ବକୀୟ 
ପ୍ରେରଣ ଯୋଗୁ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । 

ଅଲୁର୍ନେଟର୍‌ରୁ ମିଳିବା ପାୱାର୍‌ କିଲୋୱାଟ୍‌ କିମ୍ବା ମେଗାଓୱାଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ 
କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ ର ଗୁଣଫଳ ୮୩୮ 
ବା ॥୮୪/, ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । 


ଚୂମ୍ବକର ଚୂମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ର`। ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ, ଆର୍ମେଚର୍‌ରେ ଯେତେ ବେଶି 
ତାର ରହିବ ଓ ଘୂରା ଅଂଶଟି ଯେତେ ବେଶି ବେଗରେ ଘୃୂରିବ, ଜନିତ୍ରରେ 
ସେତେ ବବଶି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭବ (ଭୋଲ଼୍େଜ୍‌) ମିଳିପାରିବ । ବେଶି କରେଣ୍ଟ 
ମିଳିବା ଲାଗି ଆର୍ମେଚର୍‌ରେ ମୋଟା ମୋଟା ତାର ଲାଗିଥାଏ । 

ଦିଶି ଜନିଦ୍ର (ଡାଇନାମୋ) ହେଉଛି କମ୍ୟୁଟେଟର ଯୁକ୍ତ ଏକ ଅଲ୍ମର୍ନେଟର୍‌ । 
କମ୍ଯୟୁଟେଟର୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ରୀ ବିଭବ ତଥା କରେଣ୍ଟ୍‌କୁ ଦିଶିରେ ପରିଣତ କରେ । 
ଏହା ଏକ ଧାତୁବଳୟ ଯାହା ଅଲ୍ମର୍ନେଟର୍‌ର ଘୂରା ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅକ୍ଷଠାରୁ 
ରୋଧ୍ତ ହୋଇ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ସେ ବଳୟଟି କେତେ ଯୋଡ଼ା ଖଣ୍ଡରେ 
ବିଭକ୍ତ ହୋଇ` ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ଯ ଖଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ଯ ରୋଧ୍‌୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । 
ଆର୍ମେଚର୍‌ର ପ୍ରତି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ଦୂଇଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବଳୟଖଣ୍ଡ ସହିତ 
ଲାଗିରହିଥାଏ । କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ -ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ଯୋଗେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୈଦ୍ଯୁତିକ 
ବିଭବ ସେହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ । ଦୁଇଟି ସୁପରିବାହୀ ତୂଳୀ କମ୍ର୍ୟଟେଟର୍‌ 
ବଳୟ ଉପରେ ସ୍ଥିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପିହୋଇ ସ୍ଥିର ଥାଏ । ଆର୍ମେଚର୍‌ ଘୂରିଲେ 
ବିଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ା କମ୍ୟୁଟେଟର୍‌ ଖଣ୍ଡ ଘୂରିଆସି ସେ ତୁଳୀ ଦୁଇଟିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ବିଭବ ଯୋଗାଇ ଦେଲାବେଳେ ଏପରି ଚାଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ତୂଳୀ ସବୁବେଳେ 
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୩୯ 
.-ଆାରଚମଚର୍‌ର 


କମ୍ପୁ୍ଚଟଟର୍‌ 
ଚ଼ିଢୁ - ୨୬ ‹କ) 
ଯୌଗିକ ବିଭବ ଓ ଅନ୍ୟ ତୁଳୀଟି ସବୁବେଳେ ବିଯୌଗିକ ବିଭବରେ ରହେ । 
ତୁଳୀରୁ ବାହାର ପରିପଥକୁ ଏକ ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଆସେ । କମ୍ୟୁଟେଟର୍‌ରେ 
ଯେତେ ବେଶି ଯୋଡ଼ା ବଳୟଖଣ୍ଡ ରହେ, ସେଥ୍‌ରୁ ବାହାରିବା ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ଓ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ସେତେ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତୀ ହୁଏ (ଚିତ୍ର ଦେଖ) । 


/ ଏ 
ଏ `. ¦ 2} _ = 
କମ୍ପୁୁଚଟଟର୍‌ର କ୍ରିୟ୍ଣା ଅଅଳ୍ପା ବଳୟୀ ଖଣ୍ତା) 
ପରିଣାମ 


କଚରଣ୍ଡ, ¬= 


୮୮୮୮ ଦୃତୃ୬୬େ5ନ୍ନନ୍ନ୍ନ୍ନ୍ନ୍ନ 
ସୟକ୍ଷୟୁ ୭୮ ¬ ୭ 


କମ୍ବୟୁବଟଟର୍‌ଇ. କ୍ରିକ୍ଗ୍ା ବବଶି ଛଳୟୁ ଖଣ୍ତ) 
ଚିତ୍ର - ୨୬ (୩) 
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୪୦ ଘର ବିଜୁଳି 


ମଟର - ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ କାମ ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ରେ ହେଉଥ୍‌ଲା । ଡାଇନା ମୋ 
ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗାଉଥ୍‌ଲା । ପ୍ରଥମ ବ୍ଯବହାରଯୋଗ୍ୟ ଅଲୂର୍ନେଟର୍‌ ତିଆରି 
କଲେ ଗ୍ରାମୀ ୧୮୬୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ । ଦିଶି ଜନିତ୍ର ସେହି ଗ୍ରାମୀ ତିଆରି 
କଲେ ୧୮୬୯ରେ । ପୁଣି ସେହି ୧୮୭୩ରେ ଡାଇନାମୋକୁ ଦିଶି ମଟର 
ରୂପେ ବ୍ଯବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦେଖାଇଦେଲେ । ଡାଇନାମୋରେ 
ଚୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆର୍ମେଚର୍‌କୁ ଘୂରାଇଲେ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 
ଆର୍ମେଚର୍‌ରେ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌-ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ଯୋଗୁ ବିଭବ ଉପୁଜେ । ସେହିପରି 
ଚୂମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆର୍ମେଚର୍‌କୁ ନ ଘୂରାଇ କମ୍ୟୁଟେଟର୍‌ ବାଟେ ଆର୍ମେଚର୍‌ରେ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଦେଲେ ସେ ଆର୍ମେଚର୍‌ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 
ଆପେ ଘୂରିବା କଥା । ତାହାହିଁ ହୁଏ ଦିଶି ମଟର୍‌ରେ । 

ମଟର ଘୂରିବା ବେଗକୁ ମିନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ଘେରା” ( ଆର୍‌.ପି.ଏମ୍‌.) ସଂଖ୍ଯାରେ 
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଟର୍‌ ସହିତ ଆବଶ୍ଯକ 
ପ୍ରତିରୋଧ ଲଗାଯାଇପାରେ । 

ମଟରର ଯାନ୍ତିକ ପାୱାାର୍‌କୁ ଅଶ୍ଵନ-ପାୱାର (ହର୍ସ ପାୱାର୍‌) ରୂପେ ପ୍ରକାଶ 
କରାଯାଏ । ଏକ ଅଶ୍ଵ-ପାୱାର୍‌ ୭୪୬ ଓ୍ବାଟ୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପାୱାାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ । 

ମଟର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଘୂରିବୀ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଖୁବ୍‌ ବେଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ 
ନେଇଯାଏ । ତାହା ଦ୍କାରା ଆର୍ମେଚର୍‌ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ । ତହିଁର ପ୍ରତିଷେଧକ 
ରୂପେ ଆର୍ମେଚର୍‌ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ମଟର ଚାଲିଲେ 
ସେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କ୍ରମେ କମାଇ ଶେଷରେ କାଟିଦିଅନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ 
ମଟରର ୧ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌' ( ପ୍ରବର୍ତକ) କୁହାଯାଏ । 

ଅଲୂର୍ନେଟର୍‌ର ଚୂମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆର୍ମେଚର୍‌ରେ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ 
ଆର୍ମେଚର୍‌ ଘୂରେ ନାହିଁ । କାରଣ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଟରେ ୧୦୦ 
ଥର ଦିଗ ବଦଳଉଥାଏ । ଆର୍ମେଚର୍‌ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଦିଗକୁ ଘୂରିପାରେ 
ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦିଶି ମଟରର ଉଭାବନ ହେବାର ବହୂ ବର୍ଷ ପରେ, ୧୮୮୮ରେ 
ଏସି ମଟର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ଟେକ୍‌ସଲା । 


୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫେରାରିସ୍‌ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀକୁ 
ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ସ୍ଥିର ରଖି ସେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟିରେ ଦ୍ଧିଫେଜ୍‌ ଏସି 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ( ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଫେଜ୍‌ ) ଚଳାଇଲେ, ଏକ ଘୃୂରନ୍ତା ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ର 
ଉପୁଚ୍ଚେ । ତାହାର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଭହେ ଏବଂ ତାହାର ଚକ୍ରାଙ୍କ ସେହି ଏ ସି କରେଣ୍ଟ୍‌ର 
ଚକ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ । ସେହିପରି ତିନିଟି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ୧୨୦ 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୪୧ 
ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତିନି ଫେଜ୍‌ ଜନିତ୍ରରୁ ଏକ ଫେଜ୍‌ ଏସି 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ ମଧ୍ଯ ଏକ ଘୂରନ୍ତା ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ବ ଉପୁଜେ । ତାହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ଯ 
ସ୍ଥିର ରହେ ଏବଂ ତାହାର ଚକ୍ରାଙ୍କ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚକ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ । ଟେକ୍ସଲା ଏହି 
ଆବିଷ୍କାରକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପ୍ରଥମେ ତିନି ଫେଜ୍‌ ଓ ଦୁଇ ଫେଜ୍‌ ଏସି ମଟର 
ଉଭାବନ କଲେ । ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-ଚୁମ୍ବକାୟ ପ୍ରେରଣ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏ 
ପ୍ରକାର ଏସି ମଟରକୁ 'ପ୍ରେରକୀୟ ମଟର” ( ଇଣ୍ଡକୃନ୍‌ ମଟର) କୁହାଗଲା | 


ଏ ପ୍ରକାର ମଟରରେ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ମେଚର୍‌ ନଳୀର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ 
ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଧାତୃବଳୟରେ ଝଳେଇ କରି ଦିଆଯାଏ । ତେଣୁ 
ତାହା “ନେଉଳ (ବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା) ପଞ୍ଜୁରି ଭଳି ଦିଶେ । ସେଥୁଲାଗି ସେ 
ପ୍ରକାର ମଟରକୁ “ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପଞ୍ଜରି” ( ଙ୍କୁଇରେଲ୍‌ କେଜ୍‌ ) ମଟର କହନ୍ତି । 

ଏକ ଫେଜ୍‌ କରେଷଣ୍ଟରେ ଘୂରନ୍ତା ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ର ଉପୁଜେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏକ 
ଫେଜ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ରେ ମଟର ଚଳାଇବା ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ 
କରାଯାଏ । ତାକୁ କହନ୍ତି ଂଫେଜ୍‌ ବିଭାଜନ” (ଫେଜ୍‌ ସ୍ଲିଟିଂଃ । ଏଥ୍‌ପାଇଁ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଟୂମ୍ବକର . ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ “ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ( ଆକ୍ଜିଲିଆରୀ ) 
କୁଣ୍ଡଳୀ ଲଗାଯାଏ । ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କୂଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ 
ଓ ପ୍ରେରକ (ଚୋକ୍‌) ବା ଧାରକ (ଏକାପାସିଟର୍‌) ଲଗାଇ ଦୁଇ କୁଣ୍ଡଳୀର 
କରେଣ୍ଡ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ଏକ କଳା ପାର୍ଥକ୍ଯ ଉପ୍ପନ୍ତ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ 
କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଫେଜ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଦୁଇ ଫେଜ୍‌ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଘୂରନ୍ତା 
ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପୁଜାଏ । ତାହା ଯୋଗୁଁ ମଟର ଦରୁଇଫେଜ୍‌ ମଟର ପରି ଘୂରେ । 
ସାଧାରଣତଃ ସହକାରୀ କୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏକ ସ୍ଵିଚ୍‌ ମଟରର ଅକ୍ଷ ଉପରେ 
ଲାଗିଥାଏ । ମଟର ବେଗରେ ଚାଲିଲେ ସେ ସ୍ବିଚ୍‌ ମେଲା ହୋଇଯାଇ ସହକାରୀ 
କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ । ମଟର ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଘୂରୁଥ୍‌ଲା ସେହି ଦିଗକୁ 
ଘୂରିଚାଲେ । 

ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଫେଜ୍‌ ମଟର ଅନ୍ଥ ପାୱାର୍‌ର କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 
ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏକ କିଲୋୱାଟ୍‌ରୁ ଅଧ୍‌କ ପାଠ୍ାର ଦରକାର ହେଲେ 
ତିନିଫେଜ୍‌ ମଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । 


ଟ୍ରାନ୍ମଫର୍ମର - ଫାରାଡେ ୧୮୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ରୋଧ୍ତ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ 
ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଧୁତ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ 
ଏକ ବେଟାରି ଓ ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କରେଣ୍ଟ ସୂଚକ 
ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ଲଗାଇଲେ । ତହିଁରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ 
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୪୨ ଘର ବିଜୁ 


କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବେଟାରି ସଂଯୋଗ (ଅନ୍‌) କଲାବେଳେ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀ 
ଘୁଞ୍ଚୁାଲ୍।[ଁ ବେଟାରି କାଟି (ଅଫ୍‌) ଦେଲେ ସୂଚୀ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଲା; 
କିନ୍ତୁ ବେଟାରି ଲଗାଇ ରଖିଲେ ସୂଚୀ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିଲା । ଏଥ୍‌ରୁ 
ଜଣାଗଲା, ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିବର୍ତନ କଲେ ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ହେଲା । ଏହାହିଁ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ର ମୂଳ ସୂତ୍ର । 
ତେଣୁ ବୂଝିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କେବଳ ପରିବର୍ଭନଶୀଳ ଏସିରେ 
କାମ କରେ, ଦିଶିରେ ନୁହେଁ । 

ପ୍ରତି ଟ୍ରାନ୍ନଫର୍ମର୍‌ରେ ଦୁଇଟି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ । ଯେଉଁଟିରେ ଏସି କରେଣ୍ଟ 
ଚଳାଯାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ଗଫର୍ମର୍‌ର ପ୍ରଥମ (ପ୍ରାଇମେରୀ) କୁଣ୍ଡଳୀ । ଅନ୍ୟଟିକୁ 
ଦ୍ରିତୀୟ (ସେକେଣ୍ଡାରୀ) କୁଣ୍ଡଳୀ । ସାଧାରଣତଃ ଉଭୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଲୁହା 
ଥାଟ ଉପରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ଲୁହା ଥାଟରେ ଗୁଡ଼ାଇବା ଫଳରେ ଚୁମ୍ବକତ୍ସ 
ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ତାହୀ ସେହି ଲୁହା ଥାଟରେ ପ୍ରାୟ ସୀମିତ ରହେ । 


ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଳିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତୀ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ରୀ ଚୁମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ର 
ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରୁ ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ଘଟେ । ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ଵିଭବ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ 
ଓ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥ୍‌ବା ତାର ଘେରା ସଂଖ୍ଯା, ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । 
ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଓ ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ର 
ଅନୁପାତ ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀର ତାର ଘେରା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ତାର 
ଘେରା ସଂଖ୍ଯାର ଅନୂପାତ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୁଏ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ 
କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଓ ଦିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଗୃହୀତ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଅନୂପାତ 
ଉପରିଲିଖିତ ଅନୁପାତର ପ୍ରତିଲୋମ ବା ଓଲଟା ହୁଏ । 


ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ମୁଫର୍ମର୍‌ରେ ଦିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେରା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀର 
ଘେରାସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବେଶି ଥାଏ, ସେଥ୍‌ରେ ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଲ୍େଜ୍‌' 
ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭୋଲ଼୍‌ ଠାରୁ ବେଶି ହୁଏ । ସେପରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌କୁ “ଉପଚାୟୀ” 
(ଷ୍ଟେପ୍‌ ଅପ୍‌) ଟ୍ରାନ୍ଫର୍ମର୍‌ କହନ୍ତି । ଓଲଟା ହେଲେ ଟ୍ରାନୃଫର୍ମର୍‌କୁ “ଅପଚାୟୀ' 
(ଷ୍ଟେପ୍‌ ଡାଉନ୍‌) ଟ୍ରାନ୍ମଫର୍ମର୍‌ କୁହାଯାଏ । 


ଏକ ଫେଜ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ମଫର୍ମର୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ 
ଦ୍ରିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଦ୍ବିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଲୁହା ଥାଟର 
ଦ୍ରିତୀୟ ବାହୁରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ (ଚିତ୍ର ଦେଖ) । ତିନି ଫେଜ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ରେ 
ସେହିଭଳି ତିନି ଯୋଡ଼ା କୁଣଳୀ ରହେ । ଃ 
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ପରିଚୟ ୪୩ 


ଗ୍୍‌ର୍ଧିତ ଲ୍ଦୁଦ୍ାପତ୍ର ଥାକ 


ର୍ଘାାଇବମର୍‌ୱ 
ଢାରକୁଣ୍ତଳଜ୍ଯ 
ଆଲୁ,ଦତଘରଳା) - ¬] 


_ ସଚକଣ୍ଠଡାର୍ 
ଢାରକୁଣ୍ତଳ୍ୟ 
(ବେଶି6ଘଣା) 


ହୁ 


୧କ) ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ୯ଜ୍‌ପ ଗ୍ରୟ୍ୟୂ ୬ 


ପ୍ରାଇବମର୍‌ 


ତାର କୁଣ୍ତଳ 
୧ବେଣିୟଗା) 


ଚମ୍ଭଚକଣ୍ଡାର୍ୱ 
ଡାରକ୍ୁଣ୍ତଳ୍ଯ 
୯ଅନ୍ଟ୍ୟାବୟର୍‌ା) 


୭) ଟ୍ରାନ୍ଧଫର୍ମର୍‌ ୯ଅପର୍ରୁୟୀାୟ ୨ 
ଶତ - ୨୬ ଏକ) . (୩) 
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୪୪ ଘର ବିଜୁଳି 


ଉଚ୍ଚ ପାୱାର୍‌ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖୋଳ ଭିତରେ ରଖି ଖୋଳରେ 
ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଧକ ତେଲ ଅଟ୍ରାନ୍ମଫର୍ମର୍‌ ଅଏଲ୍‌) ଭରି ଦିଆଯାଏ । ସେ 
ତେଲ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଧ୍ତ କରେ ଓ ବେଶି ଗରମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ । 


ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି. ଭଳି ଅଳ୍ପ ପାୱାର୍‌ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚକ୍ରାଙ୍କ କରେଣ୍ଟ୍‌ରେ କାମ 
କରିବା ଲାଗି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୁହା ଥାଟ ବଦଳରେ 
କାଗଜ ଭଳି କୌଣସି ରୋଧକ ଥାଟ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ । 


ଟ୍ରାନ୍ମଫର୍ମର୍‌ର କ୍ଷମତା କିଲୋଭୋଲୁ-ଆମଖିୟର୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । କାରଣ 
କୂୁଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ପାୱାର୍‌ ଫାକୃର୍‌ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ହେବାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ୍‌ 
ନିଏ । ତାହାର ପ୍ରତିକାର ରୂପେ ପାୱାାର ଫାକୃର ଉନ୍ନତିକାରୀ ଧାରକ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଇପାରେ । 


(ଖ) କେତେକ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ମାପକ 

ଦିଶି ବିଦ୍ଯ୍ୁତୁମାପକ (ଡି.ସି. ଇଲେକ଼ୁଁକୁ ମିଟର) - ନାନା ପ୍ରକାରର 
ବିଦ୍ୟୁତୁମାପକ ଅଛି । ଏଠାରେ ସାଧାରର ବ୍ଯବହାରରେ ଲାଗିଲାଭଳି କରେଣ୍ଟ 
ମାପକ, ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ମାପକ, ପାଓୱ୍ବାର୍‌ ମାପକ, ଶକ୍ତି (ଏନର୍ଜି) ମାପକ ଓ 
ପ୍ରତିରୋଧ ମାପକ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । 


ଏ ମିଟରଗୁଡ଼ିକର ମୂଳସୂତ୍ର ହେଲା କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ ତାର ଓ ଟୂମ୍ବକ ମଧ୍ଯରେ 
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ । ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାପକ ଓ ତାହାର ଭିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଦେଖାଇଦିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ଥାୟୀ ଚୂମ୍ବକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନରମ 
ଲୁହାନଳୀ ଟକ୍ର ବା ତାକୁଡ଼ି ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥାଏ । ଚୁମ୍ବକର ଦ୍ରଇ ମେରୁ 
ଓ ସେ ଟକ ମଧ୍ଯରେ ଥ୍‌ବା ଫାଙ୍କରେ ଏକ ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଧାର 
ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଓ ତଳେ ଦଇଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଚି 
ବିଅରିଂ ଦ୍ବାରା ସଜା ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସଜା ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାର ମୋଡ଼ାଟି 
ଚୁମ୍ବକ ମେରୁ ବା ତାକୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଘୂରିପାରିବ । 
ସେହି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ଉପର ପାଖରେ ଏକ ହାଲୁକା ସୂଚୀ ଲାଗିଥାଏ । ତାର 
କୁଣ୍ଡଳୀ ଘୂରିଲେ ସୂଚୀଟି ଏକ ସ୍ଥିର ସ୍କେଲ୍‌ ଉପରେ ଘୂରେ । ସେପରି ଘୂରିବାକୁ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀର ଖୁସ୍ତି ବିଅରିଂ ଦୁଇଟି ସହିତ ଦୁଇଟି 
ସ୍ରିଂ ଲାଗିଥାଏ । 
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ସ୍ପାୟ୍ୟୁ ଚୁମ୍ବକ 


-- ଡାର୍‌ କୁଣ୍ତଳ 


¬ ଲି 
ଚ଼ଳକୁଣ୍ତଳ୍ଯ ବିଦ୍ଗ୍ୟୁଦ୍‌ ମାପକ 


ଚିଦ୍ର- ୨୮ 


୪୫ 


ତାର କୂଣ୍ଡଳୀରେ ଦିଶି (ଏସି ନୂହେଁ ।) କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ ଚୂମ୍ବକର 
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ଯୋଗୁଁ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ଘୂରିଯାଇ, ସ୍ବିଂ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ 
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟକିଯାଏ । ସ୍ଟେଲ୍‌ ଉପରେ ସେହି ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ର 
ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଏ । ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ହିସାବ କରି ସ୍କେଲ୍‌ରେ ବିଭିନ ସ୍ଥିତି 


ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ପରିମାଣ ଲିଖିତ ଥାଏ । ଏହି ରୂପ ମାପକଟି କାମ କରେ । 


ଏହି ମାପକରେ ଚୂମ୍ବକ ସ୍ଥିର ରହି ତାରମୋଡ଼ା ଚଳେ ବା ଘୂରେ । ତେଣୁ 
ଏହାକୁ “ଚଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାପକ” (ମୁଭିଂ କଏଲ୍‌ ମିଟର) କହନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ 
ପ୍ରକାର ମାପକରେ ତାରକୁଣ୍ତଳୀକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ହାଲୁକା 
ଚୂମ୍ବକସୂଚୀ ରଖି ମଧ୍ଯ ସେ ସୂଚୀର ଘୂରିବା ଅନୁସାରେ ତାରକୁଣ୍ଠଡଳୀରେ ଚଳିତ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ମପାଯାଏ । ସେପରି ମାପକାକୁ “ଚଳ ଟୂମ୍ବକ” ବା “ଚଳ ଲୌହଂ 


ମାପକ କୁହାଯାଏ । 
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୪୬ ଘର ବିଜୁଳି 


କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପକ- କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ହାଲୁକା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ଥ କେତେ 
ଘେରା ସରୁ ତାର ନେବାକୁ ହୁଏ । ତେଣୁ ତାହା ଏକ ଆମ୍ମିୟର୍‌ର ହଜାର 
ବା ନିୟୁତ ଭାଗରୁ କେତେଭାଗ ମାତ୍ର କରେଣ୍ଟ୍‌ ସମ୍ଭାଳିପାରେ । ଅଧ୍‌କ କରେଣ୍ଟ 
ମାପିବା ଲାଗି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ମୋଟା ତାର ବା ପତ୍ର 
ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଅଧୁକ କରେଣ୍ଟ୍‌ ସେହି ତାର ବା ପତ୍ରବାଟେ 
ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ । ସେ ତାର ବା ପତ୍ରକୁ ମାପକର ଣ୍ଟ କହନ୍ତି । ସଣ୍ଟ୍‌ର 
ପ୍ରତିରୋଧ ମାପକ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିରୋଧରୁ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ହୁଏ । 

ସାଧାଣରତଃ ଏକ ଚଳକୁଣ୍ଡଳୀ ମାପକ କେତେକ ମାଇକ୍ରୋଆମ୍ିୟର୍‌ କରେଣ୍ଟ 
ମାପିପାରେ, ତହିଁରୁ ବେଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧର ସଣ୍ଟ୍‌ 
ବ୍ଯବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ । 

ବହୁତ ବେଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବା ପାଇଁ ଚଳଚୂମ୍ବକ ମାପକ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 
କାରଣ ତହିଁରେ ସ୍ଥିର ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ହାଲୁକା ହେବା ଦରକାର ହୂଏ ନାହିଁ । 
ବେଶି ଘେରା ମୋଟା ତାର ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇପାରେ । 


ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ମାପକ ¬ ଉପରେ ବଣ୍ଠିତ ଚଳକୁଣ୍ଡଳୀ ମାପକ ମଧ୍ଯ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ 
ମାପକ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅବ୍ର କେତେ ଘେରା ସରୁ ତାର 
ଥ୍‌ବାରୁ ତାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ଥାଏ । ସେଥ୍‌ରେ ଅନ୍ଥ କେତେ ମାଇକ୍ରୋଆମ୍ିୟର୍‌ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇବାକୁ ସେହିପରି ଅନ୍ଥ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ତେଣୁ 


୨ ୦ [6୦ 
୮ 4. ୫୦ £:*) 


ଦିଶି ଚଦାଲ୍ଟ ଳଜଟର 
ଚ଼ିତ୍ର - ୨୯ 
ସେ ମାପକରେ ଏକ ଭୋଲ୍ୁ ବି ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ବେଶି ଭୋଲ଼୍ଜ୍‌ 
ମାପିବାକୁ ହେଲେ ମାପକ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ସରୁ ତାର ବା ତାରକୁୂଶ୍ଚଳୀ 
ପଂକ୍ତି (ସିରିଜ୍‌) ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେପରିକି ମାପିବାକୁ ଥ୍‌ବା 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୪୭ 


ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ର ଅଧ୍‌କାଂଶ ସେହି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ସରିଯାଏ । ତେଣୁ ସେ 
ତାରକୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିରୋଧ ବହୁତ ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର ହୁଏ । 


ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ମାପକର ସ୍କେଲ୍‌ ମଧ୍ଯ ପୂର୍ବ ହିସାବ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ 
ଲେଖାଯାଇଥାଏ । 


ଆଜିକାଲି ତ ଅଧୁକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସି ବ୍ଯବହାର କରାଯାଉଛି । ଚଳକୁଣ୍ଠଡଳୀ 
ବା ଚଳଲୌହ ମାପକରେ ତ ଏସି ମାପିହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ର 
ଦିଗ ସେକେଣ୍ଡକୁ ୧୦୦ ଥର ବଦଳୁଥ୍‌ବାରୂ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଟୂମ୍ବକ ଘୂରିବାକୁ 
ସମୟ ପାଇବ ନାହିଁ । 

ଏ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ବା ଭୋଲ଼୍୍‌କୁ ଏସିରୁ 
ଦିଶିରେ ପରିଣତ କରିନେବା ଲାଗି “ରେକ୍ପିଫାୟର୍‌” (ଏକଦିଶିକାରୀ ) ବ୍ଯବହାର 
କରାଯାଏ । ଅବଶ୍ଯ ଏସିକୁ ସିଧା ମାପିବୀ . ପାଇଁ ଅନ୍ଯ ପ୍ରକାର ମାପକ 
ଅଛି । 

ଏସି ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ମାପକ - ଆଞ୍ଚିୟର୍‌ ୧୮୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କାର 
କରିଥ୍‌ଲେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ନିକଟସ୍ଥ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳେଇଲେ ସେ ତାର 
ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ । ସେହି ବଳ ତାର ଦୁଇଟିରେ 


ଇଚଲଙ୍କୁା ଡ଼ାଇନୀବମା ମିଟର୍‌ 


ଚ଼ିତ୍ର - ୩୦ 


ଚଳିବା କରେଣ୍ଟ୍‌ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଅନୂପାତରେ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମାପକ ଏହି ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସେ ପ୍ରକାର ମାପକକୁ 
“ଇଲେକ଼ୋଡାଇନାମୋମିଟର” କହନ୍ତି । ସେଥ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର 
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୪୮ ଘର ବିଜ଼ୁଜି 
ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରକୂଣ୍ଚଳୀ ସ୍ଥିର କୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ୯୦ 
ତିଗ୍ରୀ କୋଣ କରୁଥ୍‌ବା ଅକ୍ଷରେ ଘୂରିପାରିବା ଭଳି ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ । ସେ 


ଘୂରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳକୁଣ୍ଡଳୀ ମାପକ ଭଳି ସ୍କେଲ୍‌, ସୂଚୀ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସ୍ତ୍ରିଂ 
ଲାଗିଥାଏ । 


କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ସେ କରେଣ୍ଟ୍‌କୂ ଉଭୟ ସ୍ଥିର ଓ ଘୂରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ 
ପଂକ୍ତି ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଗାଣ ଲାଇନରେ ଲଗାଯାଏ । 


ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ସେ କୂଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ୍‌ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ତାର 
ମଧ୍ଯରେ ସିଡ଼ି (ସମାନ୍ତର) ପଦ୍ଧତିରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ । 


ପାୱାଁର ମାପକ ¬ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମାପକରେ ସ୍ଥିର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗରମ 
ଓ ଥଣ୍ଡା ତାରରେ ପଂକ୍ତି ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ଘୂରା କୂଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଡ଼ି ପଦ୍ଧତିରେ 
ତାର ମଧ୍ଯରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦ୍ବାରା ପାଞ୍ଚାର ମାପିହୁଏ । ଏହା ଉଭୟ 
ଏସି ଓ ଦିଶି ପାୱାର ମାପିପାରେ । 


ମେଗାର-- ମେଗାର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ଘର ଲାଇନ୍‌ର ରୋଧନ 
(ଇନ୍‌ସୁଲେସନ୍‌) ମାପନ୍ତି । ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତଚାଳିତ ଡାଇନାମୋ 
ସମେତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଘୂରା କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ । ସ୍ଥିର 
କୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗିଥାଏ । ଘୂରା କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ 
ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ଲଗାଇ ଡାଇନାମୋକୁ ଚଳାଇଲେ ମାପକଟିର 
ସୂଚୀ ସ୍ଫକେଲ୍‌ ଉପରେ ଚଳେ । ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ହିସାବ କରି ସ୍କେଲ୍‌ରେ 
ସେ ପ୍ରତିରୋଧର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଥାଏ । ରୋଧନ ମାପରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସାଧାରଣତଃ 
କେତେ ନିୟୁତ ଓହ୍ଲ, ( ମେଗାଓହ୍ଲ) ହୁଏ । 

ଆଭୋମିଟର ବୀ ମଲ୍ମିମିଟର - ଏଠାରେ ଆଭୋ ସୂଚାଏ ଆମ୍ମିୟର, 
ଭୋଲୁ ଏବଂ ଓଡହ୍ଲ । ଗୋଟିଏ ମିଟର ଦ୍ରାରୀ ଦିଶି କରେଣ୍ଟ, ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ଓ 
ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବା ବ୍ଯବସ୍ଥା । ତେଣୁ ତାକୁ ବିବିଧ ମାପକ ମଲ୍ଲିମିଟର) 
ମଧ୍ଯ କହନ୍ତି । 

ଏଥ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଚକକୁଣ୍ଡଳୀ ମାପକ ଥାଏ ଯାହା ୫୦ରୁ ୧୦୦ ମାଇକ୍ରୋ 
ଆମ୍ମିୟର୍‌ ମାପିପରେ । ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଦିଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବା ପାଇଁ ମାପକ 
ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସଣ୍ଟ୍‌ ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଏ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ମାପିବା 
ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଂକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ଯ ଥାଏ । ଯେତେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବା ଭୋଲ଼ଛଜ୍‌ 
ମାପିବାକୁ ହେବ ତାହାର ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣ ଅନୂସାରେ ଏକ ଘୂରା ସ୍ବିଚ୍‌ 
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ଚଳ କୁଣ୍ତ ଏ 
ବ୍ଦ୍ୟୁତ 
ମାପଳ 


ବିବିଧ ମାପକ ମକ୍ଟ୍ରିନିଜର୍‌) 


ଚ଼ିଡ୍‌ ¬ ୩୯ 


ଦ୍ଧାରା ସଙ୍ଟ୍‌ ବା ପଂକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ ପରିପଥରେ ଲଗାଇ .ସ୍କେଲ୍‌ରେ ସୂଚୀ ସ୍ଥିତିରୁ 
ମୀପ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ । ସେ ଘୂରା ସ୍ବଵିଚଟ୍‌କୁ “ସୀମାସୂଚକ (ରେଞ୍ଜ ସ୍ଵିଚ୍‌ 
କହନ୍ତି । 

ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବା ପାଇଁ ମାପକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶୁଷ୍କ 
ବିଦ୍ଯୁତ୍‌କୋଷ ରଖାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିରୋଧକୁ ମାପକର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ 
ଘୂରା ସ୍ଵିଚ୍‌ ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ପରିପଥରେ ଲଗାଇ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍କେଲ୍‌ରେ ପ୍ରତିରୋଧର 
ପରିମାଣ ମପାଯାଏ । 


5୨ ; 
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୫୦ ଘର ବିଜୁଳି 


କେତେକ ମଲ୍ମିମିଟରରେ ଦିଶି କରେଣ୍ଟ, ଭୋଲ୍ଦେଜ୍‌ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବା 
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସି ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ମାପିବା ବ୍ଯବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ ଥାଏ । ସେଥ୍‌ପାଇଁ 
ମାପକ ଭିତରେ ଏସିକୁ ଦିଶି କରିବା ପାଇଁ ରେକ୍ପିଫାୟାର୍‌ ଲାଗିଥାଏ । 


ଏ ପ୍ରକାର ମାପକର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଚ ଅଂଶ ହେଲା ଘୂରା ରେଞ୍ଜ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌ । ତାକୁ 
ବୁଝିଶୁଝ ଠିକ୍‌ ରୂପେ ବ୍ଯବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଅସାବଧାନ ହୋଇ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ 
ଯହିଁ ତହିଁ ରଖି ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଠୀ କଲେ ମାପକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ । 
ବିଶେଷ ମନେ ରଖିବା କଥା, କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବାବେଳେ ମାପକକୁ ପରିପଥରେ 
ପଂକ୍ତି ପଦ୍ଧତିରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ମାପିବାବେଳେ ମାପକକୁ 
ପରିପଥରେ ସମାନ୍ତର ପଦ୍ଧତିରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ । 


ଶକ୍ତି ମାପକ (ଏନର୍ଜି ମିଟର) - ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପାୱାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ସମୟର ଗୁଣଫଳ । ତେଣୁ ଶକ୍ତି ମାପକରେ ପାୱାର ମାପ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା 
ସମୟର ଗଣନା କରାଯାଏ । ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମରେ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ 'ପ୍ରେରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମାପକ'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଉଛି, 
ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-ଚୂମ୍ଲକୀୟ ପ୍ରେରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ । 


ଏଥ୍‌ରେ ସ୍ତରୀକୃତ ଲୁହାପତ୍ରରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ଥାଟ ଉପରେ ଦୁଇଟି ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ 
ଅନ୍ଥ ଫାଙ୍କ ରଖି ଉପର ତଳ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଥାଏ । ସେ ଫାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ 
ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଚକତି ଏକ ଭୁଲମ୍ବ ଦଣ୍ଡରେ ଲାଗି କୁଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟିର 
କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ । ଦଣ୍ଡଟି ଉପରେ ଓ ତଳେ ମଣିପଥର ଉପରେ 
ଭରା ଦେଇ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଚକତି ସହିତ ଦଣ୍ଡଟି ସହଜରେ ଘୂରିପାରିବ । 
ତାହାର ଘୂରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚକତିର ଧାରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ 
ଚୁମ୍ବକ ରଖାଯାଇଥାଏ । ତାକୁ ବ୍ରେକ୍‌ ଚୁମ୍ବକ କହନ୍ତି । 


ଲୌହ ଆଧାରରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥ୍‌ବା ଉପରିସ୍ଥ ବହୁ ସରୁ ତାର ଘେରାଯୁକ୍ତ 
ତାରକୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଗାଣର ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ତାର ମଧ୍ୟରେ ସିଡ଼ି ସଜାରେ 
ଲଗାଯାଏ, ଯେପରିକି ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଯୋଗାଣ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ର 
ସମାନୂପାତୀ ହେବ । ସେହିପରି ନିମ୍ନସ୍ଥ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗରମ ତାର ସହିତ ପଂକ୍ତି 
ପଦ୍ଧତିରେ ଲଗାଯାଏ, ଯେପରି ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ଦାରା ବ୍ଯବହୃତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ସହିତ ସମାନ ହେବ । ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ 
“ଭୋଲ଼େଜ୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀ” ଓ ନିମ୍ନସ୍ଥ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ “କରେଣ୍ଟ୍‌ କୁଣ୍ଡଳୀ” କହନ୍ତି । 

ଉଭୟ କୂଣ୍ଡଳୀରେ ଉପରି ବଣ୍ଢିତ ଏସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିଲେ ପ୍ରତି କୁଣ୍ଡଳୀ 
ଯୋଗୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବାହିତ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଅନୂପାତରେ ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ରୀ ଚୂମ୍ଟକକ୍ଷେତ୍ର . ଉତ୍ପନ୍ନ 
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ବିଜୁଳି ପରିଚୟ ୫୧ 


_ _._- ଚର ଆରିଂ 
୮୮7; _ _ ଦୀନୀ 


। - ତମ୍ପାବଳୟୁ 


_- ତଦାଲ୭ଟଡ୍‌ 
କରଣ୍ତୁଳ୍ 


ଝ୍୍ରକ୍‌ ଘୁରା୍‌ 
ଝୁମ୍ପକ ¬ ଚଳତି 
କଚର୍୍‌ଣ୍ଡ 
` କୁଣ୍ତୀଳୀ ` 
ଟନେଆରଂଠଂ 
ଚୟାଗାଣରୁ ବୋଡ୍‌କ 
ନଉଚ୍ରାଲ୍‌ =. ଶଉ୍‌ଗାଲ୍‌ 
କ୍କ ମାପକ 5 
¦ 


ହୁଏ । ସେହି ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ତୀ ଚୂମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ଚକତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତୀ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ । ଚୂମ୍ବକକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ରିକ଼ିୟା ବଳରେ ଚକତି ଘୂରେ । 
କରେଣ୍ଟ୍‌ର ବେଶି କମ୍‌ ଅନୁପାତରେ ଚକତିର ଘୂରିବା ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । 

ଚକତିର ଅକ୍ଷଦଣ୍ତର ଉପରଭାଶରେ କେଟତୋଟି ଖାନ୍ଦି ଥାଇ ତାହା ମାଳେ 
ଦାନ୍ତୀ (ଗିୟର) ସହିତ ଲାଗିଥାଏ । ଚକତି ଘୂରିଲେ ସେ ଦାନ୍ତୀଗୁଡ଼ିକ. ଘୂରି 
ଘୂରା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାନ୍ତି । ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଘୂରିବା ସମୟ ଅନୂପାତୀ ହୁଏ । 

ଆଗରୁ ହିସାବ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାପକ ସ୍କେଲ୍‌ରେ ମାପକବାଟେ ଯାଉଥ୍‌ବା 
ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ୟୁନିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟାରୂପେ ଲେଖାଥାଏ । ପ୍ରତି ମାପକରେ ନିର୍ମାତା 
ନେଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଚକତିଟି ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍‌ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ଘ୍ଦ୍‌ରା ଘୂରିବୃ. ` 

କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରେକ୍‌ ଚୂମ୍ବକ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ଚକତି ଘୂରିବାକୁ 
ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । 
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ଦିତୀୟ ଭାଗ 
ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର 
୧ । ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବ୍ଯବସ୍ଥା 


୫୦/୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେବଳ ସହର ଓ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି 
ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥ୍‌ଲା । ସେଥ୍‌ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା 
ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଥୁଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସହର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 
ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବଦୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳଯୋଗାଣ 
ପମ୍ପମାନ ବିଜୁଳିଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଲାଣି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଖାନା 
ମଧ୍ଯ ହେଲାଣି । ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ଯବସ୍ଥା ପରିବର୍ତେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ 
ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ବ୍ଯବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି । ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ 
ଶସ୍ତା କରିବୀ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଜନିତ୍ର ଚଳାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ 
ଇଞ୍ଜନ୍‌ ଚଳାଇବାର ଶସ୍ତା ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଭଳି ସ୍ଥାନ ବାଛି ବଡ଼ ବଡ଼ 
ତ୍ତପ୍ବାଦନ. କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ. ହୋଇଛି । ଯଥା-- ଜଳଟଟର୍ବାଇନ୍‌ ଚଳାଇବା ଲାଗି 
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, କୋଭଲା ଜାଳି ବାଷ୍ଠପୀୟ ଇଞ୍ଜନ୍‌ ଚଳାଇବା ଲାଗି ତାଳଚେର 
କୋଇଲା: ଖଣି । । 


ସେଭଳି ` ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ` -ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ 
ସହର, ଗ୍ରାମ, କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଶସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ 
ସମସ୍ୟା । ସେ ସମସ୍ଯାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ । 
ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଜଳବୈଦ୍ଯୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 
ପାଇପ୍‌ ଯୋଗେ ଢଳ ବହାଇ ଜଳଟର୍ବାଇନ୍‌ ଘୂରାଯାଉଛି । ସେହି ଟର୍ବାଇନ୍‌ 
ବିରାଟ ତିନି ଫେଜ୍‌ ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ଭକ ଢନିତ୍ରକୁ ଘୂରାଇ ୨୨୦ ମେଗାଓାଟ୍‌ ପାୱାର 
ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ୨୨୦୦ ଭୋଲ୍ମରେ । ସେ ୨୨୦୦ ଭୋଲ୍ଧକୁ ଏକ ବଡ଼ 
ଉପଚାୟୀ ଟ୍ରାନ୍ଫର୍ମର୍‌ ଦାରା ୨୨୦,୦୦୦ ଭୋଲ୍ମ (୯୨୨୦ କେଂ.ଭି.)କୂ ବଢ଼ାଇ 
ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ହେଲା, ଦୂରକୁ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା 
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ତି ଚୟୋାଗୀଚ ଦାର 
ନିଜଚାଲ୍‌ ନ 
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ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାର ଲାଗିବ, ସେଥ୍‌ରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍‌ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଲେ ସେ ତାର 
ତାତି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ବେଶି ଶକ୍ତି ତାପ ରୂପେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ । ଶସ୍ତାରେ ସରୁ 
ତାରରେ ଚଳିଯିବ । ସେହି ୨୨୦ କେ.ଭି.ରେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ସରୁ 
ତାରରେ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ ଗ୍ରୀଡ଼୍‌ ଷ୍ଟେସନକୁ ! ଗ୍ରୀଢ୍‌୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ 
ଏକ ବା ଏକାଧ୍‌କ ଅପଚାୟୀ ଟ୍ରାନୃଫର୍ମର୍‌ ଯୋଗେ ୨୨୦ କେ.ଭି.କୁ ୩୩ କେ.ଭି.କୁ 
କମାଇଦେଇ ବିଭିନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣ୍ଟନକେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଳୁଳିଶକ୍ତି ଯୋଗାଯାଉଛି । ପୁଣି 
ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୩୩ କେ.ଭି.ରୁ ୧୧ କେ.,ଭି.କୁ କମାଇ ଉପବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର 
(ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ୍‌)।କୁ ଯୋଗାଯାଉଛି । ଉପବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆହୁରି ଏକ ଅପଚାୟୀ 
ଟ୍ରାନ୍ମଫର୍ମର୍‌ ଦ୍ଵାରା ୧୧ କେ. ଭି. କୁ ପ୍ରତି ଫେଜ୍‌ରେ ୨୩୦ ଭୋଲ୍ମରେ ପରିଣତ କରି 
ଘରମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳିଶକ୍ରତି ଯୋଗାଯାଉଛି । ତା' ସହିତ କାରଖାନାମାନଙ୍କୁ ତିନି ଫେଜ୍‌ରେ 
୪୪୦ ଭୋଲ୍ଗ ମଧ୍ଯ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । 


ବିଜୂଳି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା -- ଉପବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର (ସବ୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌) ରେ ଆବଶ୍ୟକତା 
ଅନୁସାରେ ଏକ ୫୦୦ କେ.ଭି.ଏ., ୨୫୦ କେ.ଭି.ଏ. ବା ୧୦୦ କେ.ଭି,ଏ. 
ତିନିଫେଜ୍‌ ଅପଚାୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍‌ ଥାଏ । ତାହାଦ୍ରାରା ପ୍ରତି ଫେଜ୍‌ରେ ୧୧ 
କେ.ଭି.ରୁ ୨୩୦ ଭୋଲ୍ଲ୍‌ ଯୋଗାଣ ବାହାରେ । ତିନି ଫେଜ୍‌ ପାଇଁ ତିନିଟି 
ତାର ଓ ଗୋଟିଏ ନିଉଟ୍ରୀଲ୍‌ ତାର, ଏହିରୂପେ ଚାରିଟି ତାରରେ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି 
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ । ଉପଦବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ 
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥ୍‌ବା ଯୋଗାଣ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଡ଼ର୍‌ କହନ୍ତି । କୌଣସି ଗୋଟିଏ 
କେନ୍ଦ୍ରସ୍ୁଳ ଯଥା ଛକରେ ଫିଡର୍‌ ତାରରୁ ଶାଖା ତାରମାନ ଲଗାଇ ଏକ 
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୁଦର ଅଞ୍ଚିଳ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଏ । ସେ ଶାଖା ତାରଗୁଡ଼ିକୁ 
ବଣ୍ଟନ ଡିଷ୍ଟିବ୍ଯୁସନ୍‌) ତାର କୁହାଯାଏ । ବଣ୍ଟନ ତାରରୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 
ଯୋଗାଣ (ଏସଭିସ୍‌ ) ତାର ଟାଣିବାକୁ ହୁଏ । 


ପଫିଂଡର୍‌ଠାରୁ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତାର ଉଚ୍ଚ ଖୁସ୍ତିରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ । 
କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିତଳ କେବୁଲ୍‌ରେ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ବକ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ । 


= <, = 


ଉପବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପ୍ରତି ଗରମ ଫିଡର୍‌ ତାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେଣ୍ଟ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲାଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କିଟ୍‌କାଟ୍‌ ଫିଉଜ୍‌ ଲଗାଯାଏ । ନିଉଟ୍ରାଲ୍‌ ତାରକୁ 
ଭଲରୂପେ ଭୁଲଗ୍ନ (ଆର୍ଥିଃ କରାଯାଏ । ଫିଡର୍‌ରୁ ବଣ୍ଟନ ତାରକୁ ସଂଯୋଗ 
'ସାଧାରଣତଃ ଜଜମ୍ପର୍‌ ( ଡିଆଁ) ନାମକ ଛୋଟ ତାରଦ୍ଧୀରା ଖୂସ୍ତିଠାରେ ହୋଇଥାଏ । 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହତାକୁ ଯାଇଥ୍‌ବା ଯୋଗାଣ ତାର ଆରମ୍ଭରେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ 
ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାହିଦା କରେଣ୍ଟ୍‌ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ 
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ପିଉଜ୍‌ ଗରମ ତାର ସହିତ ଲଗାଯାଏ । (ଦୁଃଖର କଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ପରିଷଦ ଏହି ଖୁଣ୍ଟି (ପୋଲ୍‌) ଫିଉଜ୍‌ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୋଗାଣ ତାରକୁ 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ମାପକରେ ଲଗାଇ 
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଏ । 


ସାଧାରଣତଃ ବାସଗୃହମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫେଜ୍‌ ୨୩୦ ଭୋଲ୍ମ ଯୋଗାଣ ଦୁଇଟି 
ତାର (ଗରମ ,ଓ ଥଣ୍ଡା) ଯୋଗେ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କାରଖାନାମାନଙ୍କ ଚାହିଦା 


ଅନୁସାରେ ତିନି ଫେଜ୍‌ ୪୦୦ ଭୋଲ୍୍‌ ଯୋଗାଣ ତିନିଟି ଗରମ ଓ ଗୋଟିଏ 
ଥଣ୍ଡା (ନିଉଟ୍ତାଲ୍‌) ତାର ଯୋଗେ ଯୋଗାଯାଏ । 


୨ । ଘରେ ତାରଟଣା ଓଓାୟାରିଂ) 


ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସହଜେ ପହଞ୍ଚହେବା 
ଏକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗୀଣ ତାର (ସର୍ଭିସ୍‌ ଲାଇନ୍‌) ଟାଣିଦିଅନ୍ତି । ଏହି 
ତାର ଖରା ବର୍ଷା ସହିଲା ଭଳି (ଓ୍‌ଦର୍‌ପ୍ରୁଫ୍‌) ହେବା ଆବଶ୍ଯକ । ପୂର୍ବେ 
ସେହି ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଏ ତାର ଯୋଗାଇବା ନିୟମ ଥଲା । ଏବେ ଗ୍ରାହକ 
ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ନିୟମ ହେଲାଣି । ଘର କାନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଫୁଟ ବା 
୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ଶକ୍ତିମାପକ (କିଲୋୱାଟ୍‌ ଆୱାର୍‌ ମିଟର) ବସାଇ 
ତହିଁରେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା କରେଣ୍ଟ୍‌ ପାଇଁ କଟ୍‌ଆଉଟ୍‌ ଫିଉଜ୍‌ 
ଲଗାନ୍ତି । ଶକ୍ତି ମାପକଟି ମଧ୍ଯ ପୂର୍ବେ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଦେଉଥ୍‌ଲେ, ଏବେ 
ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଛି । ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା 
ମାପକ ବା ମିଟର୍‌ରୁ ଦୁଇଟି ତାର ବାହାର କରି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । ସେଥ୍‌ରୁ ଥଣ୍ଡା 
(ନିଓଟ୍ରାଲ୍‌) ତାରଟିକୁ ଭଲରୂପେ ଭୂଲଗ୍ନ ( ଆର୍ଥିଂଃ କରିବାକୁ ହରଏ । ଘର ଭିତରେ 
ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାରଟଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଦାୟିନ୍ସରେ କରାଇବାକୁ ପଡ଼େ । 

ଯୋଗାଣକାରୀ ଯେଉଁ ତାର (ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା) ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିମାପକ ଭିତରୁ 


ବାହାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ତାର ଦୁଇଟି ବାଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜୂଳିଶକ୍ତି 
ଆସେ । ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ମାପକ ପାଖକୁ ଲଗାଇ ଏକ 
କାଠ ପିଢ଼ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଵିଚ୍‌ ବସାଇବାକୁ ହୁଏ । ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌” 
(ମେନ୍‌ ସ୍ଵିଟ୍‌) କହନ୍ତି । ତାହା ଏକ ଲୁହାବୀକ୍ସ । ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତଳ ପାଖେ 
ଦୂଇଟି ଓ ଉପର ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁଖୁକ୍ତି ଥାଏ । ମିଟରରୁ ଆସିଥ୍‌ବା 


ତାରଦୁଇଟିକୁ ତଳ ଦୂଇ ଖୁସ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ । ଗରମ ତାର ଡାହାଣ 
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୫୬ ଘର ବିଜୁଳି 


ଘର ଥ୍ରାକ୍ଷ୍ମାରଂ 


ବତ୍ୟ' ପଗ୍‌ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟ 
ଲ୍‌ ହୁ ଭ ଲ 
¿୧ 7୪ ୩. 
ଦଫେଜ- 
ସିଚ୍‌ ¬ 


ଶାଖୀ .-୍‌ [(] [: [‹ [ଏ [4 [( 
ଫିଭଜ୍‌ ` 


ବୟାଗାଶ 


ଚ଼ୂତ୍ର - ୩୪ 
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ଳ 


ନ୍ଦ 


ଓ 


ଧ୍ବହାର ୫୭ 


ପାଖ ଖୁଣ୍କଚିରେ ଓ ଥଣ୍ଡା ତାର ବାମ ଖୁଞ୍ତିରେ ଲଗାଇବା କଥା । ପ୍ରତି ତଳଖୁଞ୍ଚି 
ଓ ତାଦା ସିଧା ଭପର ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କିଟ୍‌କାଟ୍‌ ଫିଉଜ୍‌ ଲଗାଯାଏ । 
ଫିତ୍ଦ୍‌ ତାର ଘରର ଚାହିଦା କରେଷଣ୍ଟ୍‌ ପରିମାଣରୁ ଅଧ୍‌କ ( ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ) 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଲାଗି ନିଆଯାଏ । ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌ର ଲୁହାକବାଟ ବାହାରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ 
ଗୋଟିଏ ଲୁହାହତା (ହାଣ୍ଡଲ୍‌) ଥାଏ । କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରି ସେ ହତାକୂ ଉପର 
ଆଡ଼କୁ ଟେକିଦେଲେ ତଳ ଖୁଞ୍ଚିରୁ ଫିଉଜ୍‌ ବାଟେ ଉପରଖୁଣ୍ଟିକୁ ଯୋଗୀଣ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ 
ଯାଏ । ହତାକୂୁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲେ ସଂଯୋଗ କଟିଯାଇ ଉପର ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯୋଗାଣ 
ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଡତାଟି ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ଯେ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଯୋଗାଣ 
ବନ୍ଦ ନ କଲେ କବାଟଟି ଖୋଲେ ନାହିଁ । ତାହା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌ରେ 
କାମ କଲାବେଳେ ବିଜୁଳି ଧବ୍କା (ଶକ୍‌) ଖାଇବା ଭୟ ରହେ ନାହିଁ । 


ମୁଖ୍ୟ ସ୍ବିଚ୍‌ର ଉପର ଦୁଇଖୁସ୍ଚିରୁ ଦୁଇଟି ତାର ସ୍ବଵିଚ୍‌ ବାକ୍ର ଉପରେ ଥ୍‌ବା 
ଦୁଇଟି ଫାଙ୍କବାଟେ ବାହାର କରି ଘର ବିଜୂଳି ଯୋଗାଣ ତାର ସହିତ ସଂଯୋଗ 
କରାଯାଏ । 

ମୁଖ୍ୟ ସ୍ବିଚ୍‌ୁରୁ ଆସୁଥ୍‌ବା ଯୋଗାଣ ତାର ଯାଏ ତାଂ ପାଖକୁ କାଠବାକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା 
ହୋଇଥୁବା “ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ଗଂକୁ । ସେଥ୍‌ରେ ଥାଏ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଇଁ ଅଲଗା 
ଅଲଗୀ କିଟ୍‌କାଟ୍‌ ଫିଉଜ୍‌ । ସେଥ୍‌ରେ ପ୍ରତି ଫିଉଜ୍‌ ଘରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଯୋଗାଣ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ସେ ଅଂଶରେ ବିଜୂଳି ଯୋଗାଣରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେହି 
ଗୋଟିକ ପଫିଉଜ୍‌ କଟିଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଫିଉଜ୍‌ କଟେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଘରର ଅନ୍ୟ 
ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ କଟେ ନାହିଁ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ହେଲା, ଘରର, 
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଯାଉଥ୍‌ବା ଅଳ୍ପ କରେଣ୍ଟ୍‌ ପାଇଁ ସରୂ ତାର ଲଗାଯିବା ସମ୍ଭବ 
ହେବାରୁ ତାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍‌ ହୁଏ । 

ଘର ଭିତରେ ତାର ଟାଣିବା ଲାଗି ଉପକରଣମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 
ଗ୍ରାହକ ଜଣେ ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । 
ସେମାନଙ୍କୁ ଘରର ନକ୍ରୀ ଦେଇ ଘର ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଘର 
ତାରଟଣା ଲାଗି ଏକ ନହ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ । ଅନ୍ଥ କୋଠରିଯୁକ୍ତ ଛୋଟ 
ଘର ପାଇଁ ସେପରି ନକ୍ସା ଦରକାର ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବହୁତାଲା 
ଘର ପାଇଁ ସେପରି ନଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା କଥା । ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ଘରର 
କେଉଁ କୋଠରିରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବତି, ପଙ୍ଖା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି 
ରେଡ଼ିଓ, ଟି.ଭି., ପ୍ରିଜ୍‌ ଇତ୍ଯାଦି ପାଇଁ ପୁଗ୍‌ ଚାହାନ୍ତି, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍‌ -ମିକ୍ସର, . 
ଓଭେନ୍‌, ହିଟର ପ୍ରଭୃତି ଥ୍‌ଲେ ମଧ୍ଯ ଅଧ୍‌କ ପାୱାାରର ପୁଗ୍‌ ଚାହାନ୍ତି ସେ 
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୫୮ ଘର ବିଜୁ 


ସମସ୍ତ ବିବରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ସେହି ଅନୁସାରେ 

ନକକ୍କା କରି ଉପକରଣ ହିସାବ କରାଯିବ । ଉପକରଣ ଏକାଠି କିଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ 

ଶସ୍ତା ହେବ । ତାର ' ଟଣା ସରିଲା ପରେ ବ୍ଯବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ନିୟମ 
ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ପରିବର୍ତନ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବହୂତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ` 

କି ପ୍ରକାର ତାର, କେଉଁ ସ୍ପରଞ୍ଜାମ ଲଗାଇଲେ ତାର ଟଣା ଠିକ୍‌, ସୁନ୍ଦର, 
ମଜଭୂତ୍‌ ଓ ଶସ୍ତା ହେବ, ସେ ପରାମର୍ଶ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ତାଙ୍କ 
ଅଭିଞ୍ଚତାରୁ । ତଥାପି ଗ୍ରାହକ ନିଜେ କେତେକ ସାଧାରଣ କଥା ଜାଣିଥ୍‌ଲେ, 
ମନବୋଧ ହେବାଭଳି ନିଷ୍ପରି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଚାରି ତଳେ କେତେ 
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା । ପରିଶିଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତମ୍ବାତାର, 
ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ତାର ଓ ଫିଉଜ୍‌ ତାରର କରେଣ୍ଟବାହୀ କ୍ଷମତା ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି । 

(୧) ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବତି, ପଙ୍ଖା ପ୍ରଭୃତି କମ୍‌ ପାୱାାରର ସରଞ୍ଜାମ ପାଇଁ 
ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଲଗା ଶାଖା ବଣ୍ଟନ 
ବାକ୍ମଠାରୁ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏକାଧ୍‌କ ତାଲା ଥ୍‌ବା ଘରେ ପ୍ରତି ତାଲା 
ପାଇଁ ଅଲଗା ଶାଖା ରହିବ । ହିଟର୍‌, ପମ୍ପ୍‌ ମଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ 
ଅଲଗା ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ପାଇଁ ଅଲଗା 
ଫିଉଜ୍‌ ଲଗାଇ ଶାଖାର ନାମ ତା ପାଖରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ମରାମତି 
କାମରେ ସୁବିଧା ହୁଏ । 

(୨) ସବୁଆଡ଼େ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲଗ୍ନ 
(ଆଥ୍ରିଂ) ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରିଜ୍‌, ଟି.ଭି., ହିଟର୍‌, 
ପମ୍ପ୍‌ ପ୍ରଭୃତିରେ । 

(୩) ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସ୍ଵିଚ୍‌, ପ୍ଲଗ୍‌ ଚଟାଣଠାରୁ 
ଦେଢ଼ମିଟର ଠାରୁ କମ୍‌ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ନାହିଁ । 


(୪) କୌଣସି ବତି ଅଢ଼େଇମିଟରରୁ କମ୍‌ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି 


ପଙ୍ଖା ତିନିମିଟରରୂ କମ୍‌ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ନାହିଁ । 

(୫) ଏସି ପରିପଥରେ କେବଳ ତିନିଖୁଣ୍ଟି (ଥ୍ରି ପିନ୍‌) ପ୍ଲଗ୍‌ ଲାଗିବ । ପ୍ଲଗ୍‌ର 
ମୋଟା ଖୁଞ୍ଚି ଭୂଲଗ୍ନ ତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ୍ପ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । 

(୬) ଯେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସରଞ୍ଜାମ ଦ୍ର୍ୟବହାରଅକରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ 

-। ଭାବରେ ଜାଣି ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ତାହା (କ) ଏ.ସି. ନା ଡିସିରେ ଚାଲିବ, 
(ଖ) କେତେ ଭୋଲୂରେ, (ଗ) କେତେ କରେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ, (ଘ) କେତେ 
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ପାୱାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ; (ଙ ) ସେଥ୍ରେ ଫିଉଜ୍‌ ଲାଗିଛି କି ? ତାହା ହେଲେ ସେ 
ଯନ୍ତ୍ର ବା ସରଞ୍ଜାମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । 

(୭) ଏକ ଅଶ୍ଵଶକ୍ତି ବା ତହୁଁ ଅଧ୍‌କ ପାକ୍ଠାର୍‌ର ମଟର ପାଇଁ ତିନି ଫେଜ୍‌ 
(ଥି ଫେଜ୍‌ ) ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଞ୍ଚନୀୟ । 

(୮) ଏକ ଅଶ୍ବଶକ୍ତିରୁ ଅଧ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ମଟର୍‌ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌ ଲାଗିବ । 

(୯) ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଫିଉଜ୍‌ ବଦଳରେ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଥ୍‌ବା 
ଛୋଟ ସକିଟ୍‌ ବ୍ରେକର୍‌ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌ ସ୍ଥାନରେ ଇ.ଏଲ୍‌.ସି.ବି. ( ଆର୍ଥ 
ଫଲ୍ଲ୍‌ ସକିଟ୍‌ ବେକର୍‌ ) ବ୍ୟବହାର ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ । 


୩ । ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ 

ନିଜ ଘରେ କେତେ ବିଜୁଳିଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ୂୁଏ ତାହା ହିସାବ କରିବା 
ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ଯ ନୁହେଁ । ମନେକର ଗୋଟିଏ ଘରେ ୨ଟି ୧୦୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ ବତି, 
୨ଟି ୮୦ ଓାଟ୍‌ ପଙ୍ଖା ଓ ଗୋଟିଏ ୧୫୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ ଟି.ଭି. ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଠାରୁ 
୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଘଣ୍ଟୀ ଚାଲେ । ସେଥ୍‌ରେ ଦିନକୁ କେତେ ବିଜୁଳିଶଚକ୍ତି 
ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ? 

୨ଟି ୧୦୦ ଓଟ୍‌ ବତି ୪ ଘଣ୍ଟା ଜଳିଲେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ୬ ୨× ୧୦୦ 
ଓଟ୍‌ ୨୪ ଘଣ୍ଟା:ଁ୮୦୦ ଓଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା । ୨ଟି ୮୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ ପଙ୍ଖା ୪ ଘଣ୍ଟା 
ଚାଲିଲେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ - ୨“ ୮୦ ଓଟ୍‌ «× ୪ ଘଣ୍ଟା = ୬୪୦ ଓଟ୍‌ 
ଘଣ୍ଟା । ଗୋଟିଏ ୧୫୦ ଓରାଟ୍‌ ଟି.ଭି. ୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ୧୯୯୧୫୦ 
ଓାଟ୍‌ଃ ୪ ଘଣ୍ଟାଠ୬୦୦ ଓାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା । ତେଣୁ ଦିନକୁ ମୋଟ ଶକ୍ତିର 
ଖର୍ଚ୍ଚ:୮୦୦+୬୪୦-+୮୬୦ ୦ ) ଓାଟ୍‌ଘଣ୍ଟା= ୨୦୪୦ ଓାଟ୍ଘଣ୍ଟା| | ଏହାକୁ ୟୁନିଟ୍‌ରେ 


ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କିଲୋୱାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ । 
୧ ୟୁନିଟ୍‌= ୧ କିଲୋୱାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟାଠି ୧୦୦୦ ଓାଟ୍‌ଘଣ୍ଟା 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ୧୦୦୦ ଓରାଟ୍‌ଘଣ୍ଟା= ୧ କିଲୋୱାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା ୧ ୟୁନିଟ୍‌ 
ଅତଏବ ୨୦୪୦ ,, = + ° ,› = ୨.୦୪୦ ୟୁନିଟ୍‌ 


ମନେକର ସେ ଘରେ ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ବତି ଓ ଟିଂଭି, ବନ୍ଦ ହୋଇ 
କେବଳ ପଙ୍ଝା ଦୁଇଟି ରାତି ୧୦ଟାରୁ ସକାଳ ୬ଟା ଯାଏ ୮ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା । 


797 17/26 7/1/ 57///7/1/10/7@© 9 7///7//, ୦୦/୮/ 


୬୦ ଘର ବିନ୍ଧୁଳି 


ସେଥ୍‌ରେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ - ୨× ୮୦ ଓାଟ୍‌ଃ୮ ଘଣ୍ଟା-- ୧୨୮୦ ଓାଟ୍‌ଘଣ୍ଟା | 
ଏ ୮୦ ନ = 
୧୨୮୦ ଓାଟ୍‌ଘଣ୍ଟା= ୧2୮ ° କିଲୋଓୱାଟ୍‌ ଘଣ୍ା= ୧.୨୮୦ ୟୁନିଟ୍‌ | 


୧୦୦୦ 
ଏହିରୂପେ ସେ ଘରେ ବତି, ପଙ୍ଖା ଓ ଟିଂ.ଭି.ରେ ଦିନକୁ ବିଜୁଳି ଶଚ୍ତି 
ଖର୍ଚ = (୨,.୦୪୦+୮୧,୨୮୦) ୟୁନିଟ୍‌ଦ୩.୩୨୦ ୟୁନିଟ୍‌ | 
ମାସକୁ (୩୦ ଦିନ)ରେ ଖର୍ଚ ୩.୩୨୦ ୟୁନିଟ୍‌ଃ୩୦ =୯୯.୬ ୟୁନିଟ୍‌ | 


ଯଦି ସେ ଘରେ ବତି, ପଟଙ୍ଫା ଓ ଟି.ଭି. ସହିତ ଗୋଟିଏ ୧୫୭୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ 
ଫ୍ରିଜ୍‌ ଚାଲେ, ତହିଁରେ ଦିନକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ? ଉଲ୍ଲେଖ୍ଯ ଯେ 
ଫ୍ରିଜ୍‌ ସବୁଦେଳେ ଚାଲେ ନାହିଁ । ପାଳି କରି ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ ଚାଲି ଥଣ୍ଡା 
କଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ୫ ମିନିଟ୍‌ ବନ୍ଦ ରହେ । ଗରମ ହୋଇଗଲାରୁ ପୁଣି 
ଚାଲେ । ଏହିରୂପେ ଦିନକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ ଓ ୮ 
ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହେ । ତେଣୁ ସେଥ୍‌ରେ ଦିନକୁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚଚ୧୫୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ × 
୧୬ ଘଣ୍ଟାଠି ୨୪୦୦ ୭୮ । 


୨୪୦୦` ଓଟ୍‌ଘଣ୍ଟା = =. କିଲୋୱାଟ୍‌ ଘଣ୍ଟା = ୨.୪ ୟୁନିଟ୍‌ 1 


୪୮୩ 
ଅତଏବ ପ୍ରିଜ୍‌ରେ ମାସକୁ (୩୦ ଦିନ) ଖର୍ଚ୍ଚ = ୨.୪ ୟୁନିଟ୍‌ଃ୯୩୦=୭୨ 
ୟୁନିଟ୍‌ । ଏହିରୂପେ ବତି, ପଙ୍ଖା, ଟି.ଭି. ଓ ପ୍ରିଜ୍‌ରେ ମାସକୁ 
ଖର୍ଚ୍ଚ, ୨.୦୪୦4୧,୨୮୦+୨.୪୦୦):୩୦ ୟୁନିଟ୍‌ ବା (୯୯.୬4+୭୨) 
ୟୁନିଟ୍‌-୧୭୧.୬ ୟୁନିଟ୍‌ ବା ପ୍ରାୟ ୧୭୨ ୟୁନିଟ୍‌ । 
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସୀବ 
ଯେ କେହି କରିପାରନ୍ତି । 


ଶେଷରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ଯବହୃତ ହିଟର୍‌ରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ 
କରି ଦେଖାଯାଉ । ଗୋଟିଏ ୧୫୦୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ ହିଟର ଦିନକୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ଜଳାଇଲେ 
ଦିନକୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହି ଓଟ୍‌ × ୨ ଘଣ୍ଟାଠ୩୦୦୦ ଓାଟ୍‌ଘଣ୍ଟୀ । 

୩୦ 

୩୦୦୦ ଓାଟ୍‌ଘଣ୍ଟା = ୭୭ କିଲୋୱାଟ୍‌ଘଣ୍ଟାଠ୩.୦୦୦ ୟୁନିଟ୍‌ । ଏଥ୍‌ରେ 
ମାସକୁ (୩୦ ଦିନ) ଖର୍ଚ୍ଚ: ୩,୦୦୦ ୟୁନିଟ୍‌ଃ୩୦ = ୯୦ ଯୁନିଟ୍‌ | 

ସେହିପରି ଇସ୍ତ୍ରୀ, ମିକ୍ସର-ଗ୍ରାଇଣ୍ତର୍‌କ୍‌ ପାଣିପମ୍ପ୍‌ ମଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଜୁଳି 
ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ତଳଲିଖିତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରାଯିବ । 


^ ୦ = ୦୪ ଯନ୍ତ୍ରର ପାୱାର (ଓାଟ୍‌) ଚାଲିବା ସମୟ ୯ ଘଣ୍ଟା ମି 
ଳି ସି ଖଟି ଆଖିର ୩୦ ଜାଜିବା ସମୟ ଏ ନି 


୧୦୦୦ ମୈ ଓବ 
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୪। ଶନ୍ତି ମାପକ ବ୍ୟବହାର (ମିଟର୍‌ ରିଡ଼ିଂ)-- ଗ୍ରାହକ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ 
ନିଜ ଘରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ଶକ୍ତି-ମାପକରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥ୍‌ବା ୟୁନିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା 
ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି । ୟୁନିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଥ୍‌ବା ପ୍ରକାରେ ଦର୍ଶିତ ହୁଏ । 


1096©୦ 100୦ ` 1୦୦ 1୦ 1 


ଶକ୍ତି ମାପକର୍‌ ଚଞ୍ମ୍୍‌ଲ୍‌ 
ଚିତ୍ର - ୩୫. 


ସାଧାରଣତଃ ୧/୧୦, ୧, ୧୦, ୧୦୦୦ ଓ ୧୦୦୦୦ ୟୁନିଟ୍‌ର ସ୍ଥାନ 
ମାପକ ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଥାଏ । କେତେକ ମାପକରେ ୧୦୦୦ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ । 
ସ୍ଫକେଲ୍‌କୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରେ ଥୁବାଭଳି କେତେକ ସଂଖ୍ଯା ଦିଶେ । ଚିତ୍ରରେ 
୧/୧୦ ତଳେ (୭), ୧ ତଳେ (୫), ୧୦ ତଳେ (୩), ୧୦୦ ତଳେ 
(୨), ୧୦୦୦ ତଳେ (୯୫) ଓ ୧୦,୦୦୦ ତଳେ (୩) ଅଛି । ବାମରୁ 
ଡାହାଣକୁ ପଢ଼ିଗଲେ ୩୫୨୩୫.କ୦ ହେଲା । ଏହି ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥ୍‌ବା 
ୟୂନିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ନୂଆ ମାପକ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭରୁ । ନୂଆ ମାପକରେ ସବୁ 
ସ୍ଥାନରେ ୦ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍‌ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦୦ ଦେଖାଯାଏ । 

ଶକ୍ତି ମାପକ ଯାଞ୍ଚ୍‌ କରିବା - ମାପକ ଠିକ୍‌ ମାପ ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ, 
ତାହା ଜାଣିବୀ ମଧ୍ଯ ସମ୍ଭବ ଓ ସହଜ । ସେଥ୍‌ପାଇଁ ତଳଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ 
କରାଯାଇପାରେ । 

(୧) ମୁଖ୍ଯ ସ୍ବିଚ୍‌ କାଟି (ଅଫ୍‌ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାପକର ଚକତି ସ୍ଥିର 
ଅଛି କି ଘୂରୁଛି । ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ । ଘୂରିଲେ ମାପକରେ ତ୍ରୁଟି ଥ୍‌ବା 
ଦର୍ଶାଏ । 

ଚକତି ସ୍ଥିର ରହିଲେ, (୨) ମୁଖ୍ଯ ସ୍ଵିଚ୍‌କ୍ ଅନ୍‌ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକତି 
ଘୂରିଲା କି ନାହିଁ । ଘୂରୁ ବା ନ ଘୂରୁ, ତା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତ ବତି, 
ପଙ୍ଖା, ରେଡ଼ିଓ, ଟିକଭି.,, ପ୍ରିଜ୍‌ ଇତ୍ଯାଦି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଳିତ ସରଞ୍ଜାମର ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଫ୍‌ କରି ଦେଖନ୍ତୁ । ଦେଖନ୍ତୁ ଚକତି ସ୍ଥିର ରହିଲା 


= 


କି ଘୂରିଲା । ଯଦି ଘୂରେ। ତେବେ କୌଣସି ସରଞ୍ଜାମ ତେବେ ବ କରେଣ୍ଟ୍‌ 
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୬୨ ଘର ବିଜ଼ୂଳି 


ନେଉଥାଇପାରେ । ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦ କଲେ ଚକତି ନ ଘୂରିବା କଥା । 
ଯଦି ତାହା କରି ବି ଚକତି ଘୂରିଚାଲେ। ତେବେ ଜଣାଯିବ ଘର ତାରରେ 
କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଲିକ୍‌ ହେଉଛି । ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେବ । 


(୩) ସବୁ ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅଫ୍‌ କଲା ପରେ ଚକତି ସ୍ଥିର ରହିଲେ, ମାପକ ଓ 
ଘର ତାରରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ବୂଝାଯିବ । ତାଂପରେ ଗୋଟିଏ ୧୦୦ 
ଓଟ୍‌ ବତିର ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଚକତିର ଧାରରେ ଥ୍‌ବା ଲାଲ ଚିହ୍ନକୁ ଘଡ଼ି 
ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଚକତି କେତେ ମିନିଟ୍‌ରେ କେତେ ପୂରୀ ଘେରା ଘୂରିଲା 
ଜଣାଯିବ । ସେଥ୍‌ରୁ ମିନିଟ୍‌କୁ କେତେ ଘେରା ଘୂରିଲା ହିସାବ କରିହେବ । 


ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାପକରେ ଲେଖା ଅଛି 600 (୬୦୦ ) 1\[\/ ( ଘେରା ) /1¬ 11 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ୬୦୦ ଘେରା ଘୂରିବ । ୟୁନିଟ୍‌ = ୧୦୦୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ × ୧ ଘଣ୍ଟା 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ୧୦୦ ଓଟ୍‌ ହାରରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ୧ ୟୁନିଟ୍‌ ହୁଏ । ତେବେ ୧୦୦ 
ଓଟ୍‌ ୧ ଘଣ୍ଟା (=୬୦ ମିନିଟ୍‌) ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ୧/୧୦ ୟୁନିଟ୍‌ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା 
ମାପକରେ ଚକତିକୁ ୬୦୦ ଘେରା ୧୦= ୬୦ ଘେରା ଘୂରାଇବ । ତେଣୁ ୧୦୦ ଓଟ୍‌ 
୧ ମିନିଟ୍‌ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ୬୦ ଘେରା / ୬୦=୧ ଘେର! ଘୂରାଇବ । 

ଅତଏବ ୧୦୦ ଧ୍ତାଟ୍‌ ବତି ଲଗାଇଲେ ଯଦି ଚକତିକୁ ମିନିଟ୍‌କୁ ୧ ଘେରା 
ହାରରେ ଚାଲେ, ତେବେ ମାପକ ଠିକ୍‌ ମାପୁଛି ବୋଲି ଜଣାଯିବ । 

ଯଦି ମାପକରେ ଲେଖା ଥାଏ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ୨୪୦୦ ଘେରା (24୦୦ 
1( 7 /1 11) ତେବେ ୧୦୦ ଓାଟ୍‌ ବତି ଲଗାଇଲେ ଚକତି ମିନିଟ୍‌କୁ ୪ ଘେରା ଘୂରିବ ! 

୫। ବିଜୁଳି ବିଲ୍‌ ହିସାବ -¬ ବିଲ୍‌ ହିସାବ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ମାସୁଲ 
କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତନ କରାଯାଉଛି । ଗୃହସ୍ଥ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାସୁଲ 
ହାର ସମାନ । କିନ୍ତୁ ବିଲ୍‌ ହିସାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ 
ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ¬ 

(୧) ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ଠିକ୍‌ ଅଛି ଓ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସୂଚାଉଛି; 

(୨) ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍‌ ନାହିଁ) ଖର୍ଚ୍ଚ ସୂଚାଉ 

ନାହିଁ; କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ନାହିଁ । 

(୩) ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଧାରିତ ନ୍ଯୂନତମ ପରିମାଣରୁ ଉଣା 

ହୋଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମିଟର ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । 


ପ୍ରଥମ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବିଲ୍‌ ମାସିକ ମିଟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 
ପ୍ରଚଳିତ ମାସୁଲ ହାରରେ ହିସାବ କରାଯାଏ । 
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ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ୬୩ 


=‹ _«. = 


ଦ୍ରିତୀୟ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ୧ କିଲୋୱାଟ୍‌ ୨ କିଲୋୱତାଟ୍‌ ପାୱାର ଚାହିଦା ପାଇଁ ଦିନକୁ 
୨୪ ଘଣ୍ଟାର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ କରାଯାଏ । 

ଅର୍ଥାତ୍‌ ୧ କିଲୋୱାଟ୍‌ ପାଇଁ ମାସକୁ ୧ କିଲୋୱାଟ୍‌ × ୨୪ ଘଣ୍ଟା 
× ୧୭. × ୩୦ ଦିନ = ୧୦୮ ୟୁନିଟ୍‌ । ୨ କିଲୋୱାଟ୍‌ ପାଇଁ ମାସକୁ ୨ 


= ୦୦ ୧୫ 
କିଲୋୱାଟ୍‌ × ୨୪ ଘଣ୍ଟା × ୭୭. × ୩୦ ଦିନ = ୧୦୮ ୨ ୟୁନିଟ୍‌ 


= ୨୧୬ ୟୁନିଟ୍‌, ଏହି ହିସାବରେ । 

ତୃତୀୟ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧/୨ କିଲୋଓୱ୍‌ାଟ୍‌ ଚୁଚ୍ତି ଚାହିଦା 
ପାଇଁ ୨୨ ୟୁନିଟ୍‌ ହିସାବରେ ୧ କିଲୋଓ୍‌ଟ୍‌ ଚୁକ୍ତି ଲାଗି ୨୨ ୟୁନିଟ୍‌ଃ୨=୪୪ 
ୟୁନିଟ୍‌ ୨ କିଲୋୱାଟ୍‌ ପାଇଁ ୨୨ ୟୁନିଟ୍‌ଃ୪ = ୮୮ ୟୁନିଟ୍‌ । 

ଏ ହେଲା ବିଜୂଳିଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହିସାବ । ଏହା ପରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି 
ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ସରକାରୀ କର ଓ୯ଡଠିଉଟି) ଅଛି । ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 
ଘରେ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଶକ୍ତି ମାପକ (ମିଟର) ଲାଗିଛି, ସେ ମିଟର 
ଠିକ୍‌ ଥାଉ ବୀ ନ ଥାଉ, ତାହା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଟର ଲାଗିଥ୍‌ଲେ କିମ୍ବା ଆଦୌ ମିଟର ନ ଥଲେ ମିଟର 
ଭଡ଼ାଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ । 

ମାସୁଲ ହାର ¬ ଗୃହସ୍ଥ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତା ୧/୪/୯୭ ଠାରୁ ତଳଲିଖିତ 
ମାସୁଲ ହାର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ¬- 

ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ୟୁନିଟ୍‌ରୁ କମ୍‌ ହେଲେ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ଟ ୧.୦୫ ପଇସା । 

ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ଅଧ୍‌କ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ୭୫ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ 
ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ଟ ୧.୫୦ ପଇସା । 

ପରବର୍ତୀ ୭୫ (ଅର୍ଥାତ୍‌ ୭୫ରୁ ୧୫୦) ୟୁନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି 
ଟ ୧.୫୦ ପଇସା । 

୧୫୦ରୁ ଅଧ୍‌କ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ଟ ୨.୨୦ ପଇସା । 

ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କର (ଡିଉଟି) ଟ ୦.୦୫ ପଇସା । 

ମିଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ/ ବଣ୍ଟନ-ସଂସ୍ଥାର ହୋଇଥ୍‌ଲେ ମାସିକ ମିଟର ଭଡ଼ା 
ଟ ୧୫.୦୦ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ଯରେ ବିଲ୍‌ ପୈଠ କଲେ ରିବେଟ୍‌ (ଛାଡ଼) 
ୟୁନିଟ୍‌ ପ୍ରତି ଟ ୦.୧୦ ପଇସା । 
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୬୪ 


(୧) 


୯୨) 


(୩) 


ଘର 
ନମୁନା ବିଲ୍‌ ହିସାବ 

ପ୍ରଥମ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ : 
ମନେକରନ୍ତୁ ବର୍ଭମାନ ମିଟର ରିଡ଼ିଂ ୧୯୩୫୮ 
୨ ମାସ ପୂର୍ବ ମିଟର ରିତ଼ିଂ ୧୮୯୦୨ 
୨ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୫୬ ୟୁନିଟ୍‌ 
ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୫୬- ୨ = ୨୨୮ ୟୁନିଟ୍‌ 
ପ୍ରଥମ ୭୫ ଯୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ଦେୟ ୭୫× ଟ ୧.୦୫ = ଟ ୭୮.୭୫ 
ପରବର୍ରୀ ୭୫ ୟୁନିଟ୍‌ (୭୫ରୁ ୧୫୦) ପାଇଁ ୭୫:× ଟି ୧.୫୦ = + ଟ୍‌ ୧୧୨.୫୦ 
ବାକି ( ୨୨୮--୧୫୦=୭୮) ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ୭୮× ଟ:୨.୨୦ = + ଟ ୧୭୧..୬୦ 
୨୨୮ ୟୁନିଟ୍‌ ବିଜୂଳିଶସ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ ଦେୟ = ଟା ୩୬୨.୮୫ 
ବିଜୁଳି କର ୨ ୨୮୨୯ ଟ ୦.୦୫ = + ଟା ୧୧.୪୦ 
ମାସିକ ମିଟର ଭଡ଼ା = + ଟି ୧୫.୦୦ 
ମୋଟ ବିଲ୍‌ ପରିମାଣ = ଟା ୩୮୯.୨୫ 


ନିର୍ଦାରିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁଲ ଦେଲେ ରିବେଟ୍‌ ବାଦ୍‌ ଯିବ 
୨୨୮୬ ଟା ୦,୧୦=ଟ ୨୨.,୮୦ 

ମାସିକ ମୋଟ ଦେୟ= ଟା ୩୬୬.୪୫ 

୨ ମାସକୁ ମୋଟ ଦେୟ ଟ ୩୬୬.୪୫ ୨ = ଟ ୭୩୨.୯୦ 

ସାତ ଶହ ବତିଶ ଟଙ୍କା ନବେ ପଇସା ମାତ୍ର 

ଦିତୀୟ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ : 


ଗାହକଙ୍କ ଚୁସ୍ତି ପାୱାର୍‌ ଚାହିଦା ୧ କିଲୋଠ୍ଥାଟ୍‌ ହେଲେ ବିଜ଼ୁନିଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସିକ 
ୟୁନିଟ୍‌ । ଏଥ୍‌ପାଇଁ ଦେୟ ହିସାବ ହେଲା : 


ପ୍ରଥମ ୭୫ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ୭୫ ଟ ୧.୦୫ ଟ ୭୮.୭୫ 
ପରବର୍ରୀ ( ୧୦୮--୭୫=୩୩) ଯୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ୩୩୨‹ ଟ ୧,୫୦ = + ଟା ୪୯,୫୦ 
୧୦୮ ୟୁନିଟ୍‌ ବିଜୁଳିଶସ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ ଦେୟ = ଟା ୧୨୮,୨୫ 
ବିଜୁଳି କର ୧୦୮୬ ଟା ୦.୦୫ = ଟା ୫.୪୦ 

ମୋଟ ମାସିକ ଦେୟ = ଟ ୧୩୩.୬୫ 
ନିର୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ଯରେ ଅସୁଲ ଦେଲେ ରିହାତି = -ଟ ୧୦,୮୦ 

ପ୍ରକୃତ ଦେୟ = ଟା ୧୨୨,୮୫ 
ତୃତୀୟ ବିଭାଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ : 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟୂକ୍ତି ପାଓାର୍‌ ଚାହିହା ୧ କିଲୋୱୀାଟ୍‌ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୟୁନିଟ୍‌ ୪୪ । ତେଣୁ 
୪୪ ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ମାସୁଲ୍‌ ୪୪× ଟ ୧,୦୫ = ୪୬.୨୦ 
ବିଜୁଳି କର ୪୪× ଟ ୦.୦୫ + ଟା ୨.୨୦ 
ମାସିକ ମିଟର ଭଡ଼ା (ସଂସାର ହୋଇଥ୍ଲେ ) + ଟ ୧୫.୦୦ 
ମାସିକ ମୋଟ ଦେୟ = ଟ ୬୩.,୪୦ 
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୧୦୮ 


ସମସ୍ତ 
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୬୬ ଘର ବିଜ଼ୂୁଳି 
୬ । ସାଧାରଣ ମରାମତି 


ବିଜୁୂଳିଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା 
ହୋଇଥାଏ । ତୀକୁୂ ସଚ଼ାଡ଼ିବାକୁ ଜଣେ ବିଜୁଳି-ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ସହଜେ ମିଳିବା 
ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ନିଜେ ବ୍ଯବହାରକାରୀ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଅସୁବିଧାକୁ 
ସଜାଡ଼ିପାରିବା ଉଚିତ । ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା 
ଦିଆଯାଉଛି । 


(କ) ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 


(୧) ପେଚକଷ ୯ସ୍କୁତ୍ରାଇଭର) - ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ୩ ମିଲିମିଟର 
ଚୌଡ଼ା ମୁନ ଥ୍‌ବା କାଠ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ବେଣ୍ଟର ପେଚକଷ ରଖିବା ଦରକାର । 
ପେଚକଷର ଲୁହା ଖାଡ଼ିଟି ରବର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଚିକ୍‌ରେ ରୋଧ୍‌ତ ଥୁବା ଉଚିତ । 
ନୋହିଲେ କାମ କଲାବେଳେ ଅକସ୍କାତ୍‌ ବିଜୁଳି ଧକ୍କା ଖାଇବାର ବିପଦ ଘଟିପାରେ । 

(୨) ଛୁରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରେଡ୍‌ - ଭଲ ଧାର ଥୁବା ଗୋଟିଏ ୩/୪ ଇଞ୍ଚ 
(୮/୧୦ ସେ.ମି.) ଲମ୍ବ ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ଯବହୃତ ବ୍ଲେଡ଼୍‌ ଦରକାର 
ହୁଏ ତାରରୁ ରୋଧନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ । ତାର କାଟିବାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ । 

(୩) ସଣ୍ଡୁଆସି - ତାର ମୋଡ଼ିବାକୂ ବା ଟାଣିବାକୂ, କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବାକୁ 
୧୫/୨୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ସଣ୍ଡୁଆସି ଖୁବ୍‌ ଦରକାର । ତାହାର ଅଗ୍ର ବ୍ଯତୀତ 
ସମସ୍ତ ଅଂଶ ରବର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ରୋଧୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । 

(୪) ଟେଷ୍ଟର୍‌ - ଏହା ପେଚକଷ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର । ସାଧାରଣତଃ 
ଏହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ବେଣ୍ଟ ଥାଏ । ବେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବତି ଓ 


ଧାତୁ ଝ୫୯୧ପ୫୧୫୧୫୧୫ଫ୧ଝ୧ଫଠ୦୍‌ୂ୫୦୧୦୧୦୯୩୨୩୨“୧୩ଞଥ ଡରାଧଙକ ଚଢ୍ରୋଟ ବ୍ୟ କି 
ଞିଟାଷ୍ଟାର ଚିତ୍ର - ୩୬ 


ବେଣ୍ଟର ଶେଷମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ-ଟୋପର ଥାଏ । ଲୁହା ଖାଡ଼ିଟି ରବର 
ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ରେ ରୋଧ୍ତ ଥାଏ । ସ୍ବିଚ୍‌, ପ୍ଲଗ୍‌ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜୁଳି-ସରଞ୍ଜାମରେ 
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ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ୬୭ 


ଯୋଗାଣ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାପାଇଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟର୍‌ର ମୁନକୁ 
ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଟେଷ୍ଠର୍‌ ବେଣ୍ଟ ଶେଷର ଧାତୁ ଟୋପରରେ ଆଙ୍ଗୁଳି 
ଟିପ ଦେଇ ଖାଲି ହାତ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଲ଼୍େଜ୍‌ 
ଥୁଲେ ଟେଷ୍ଟର୍‌ ବେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବତିଟି ଜଳିଉଠେ । 


ଟେଷ୍ଟର୍‌ ପରିବର୍ତେ ଟେଷ୍ଟ୍‌ ବତି ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବହାର କରୀଯାଏ । ଏକ ମିଟର 
ପିଭି୍‌ସିଥ ବା ଅନ୍ୟ ରୋଧ୍‌ତ ତାରକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ରତି ତାରର 
ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ୩ ସେ.ମି. ରୋଧନ କାଢ଼ିଦେବେ । ପ୍ରତି ତାରର ଗୋଟିଏ 
ମୁଣ୍ଡ ଏକ ବତି-ଧାରକ (ହୋଲ୍ଲର୍‌)ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଲଗାଇଦେଇ 
ବତି-ଧାରକରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବତି ଖଞ୍ଜଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ୍ବତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ । 
ତାର ଦୁଇଟିର ଖୋଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିକୁ ଭୂଚଲଗ୍ନ ରଖି ଅନ୍ଯଟିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 
ଲଗାଇବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଣ ଭୋଲ଼େଳଜ୍‌ ଥ୍ଲେ ବତିଟି ଜଳିବ । 

ବତି ମିଞ୍ଚ ମିଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଷ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ଜଳିଲେ ଯୋଗାଣ ଭୋଲ଼୍ୌୈଚ୍ଜି 
କମ୍‌ ଥ୍‌ବା ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ । 

(୫) ବିବିଧ ମାପକ ¬ (ମଲ୍ମିମିଟର୍‌ ବା ଆଭୋମିଟର୍‌ - ଏହା ଏକ 
ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରେଣ୍ଟ, ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ 
ମାପିହୁଏ । ଏହା ପାଖରେ ଥ୍‌ଲେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାରେ କରିହେବ । 
ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ମାପିଲେ ଯୋଗାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ସହିତ ତାହା ଆବଶ୍ୟକରୁ 
ଉଣା କି ଅଧୁକ ବି ଜାଣିହୁଏ । ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିଲେ ପରିପଥ ଠିକ୍‌ ଅଛି, 
କେଉଁଠାରେ ଖୋଲାପଥ କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିପଥ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ । 


ସାଧାରଣ ବିବିଧ ମାପକରେ ଡିସି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଓ ଭୋଲ଼େଜ୍‌, ଏସି ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ 
ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ମପାଯାଇପାରେ, ଏ.ସି. କରେଣ୍ଟ୍‌ ନୁହେଁ | 


ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ: ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଲୋଡ଼ା । କାରଣ ଏଥ୍‌ରେ 
ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଭୋଲ଼୍େଜ୍‌ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ ମାପିବା- ବ୍ଯବସ୍ଥା ଥାଏ । ସେ ସମସ୍ତ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏକ ରେଞ୍ଜ (ସୀମା”। ସ୍ଵିଚ୍‌ ଦ୍ବାରା । ଯେତେ ପରିମାଣର 
ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ବା କରେଣ୍ଟ ମାପିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଠିକ୍‌ ଜଣା ନ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ତାହାର 
ଆନୁମାନିକ ସୀମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ରେଞ୍ଜ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ ଠିକ୍‌ ସ୍ଥିତିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ । 
ତା'ପରେ ମାପକର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ମାପକର ସୀମା ଉପଯୁକ୍ତ 
ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଠିକ୍‌ ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ଦୈବାତ୍‌ ମାପକର ସୂଚୀ ସ୍କେଲ୍‌ ସୀମା 
ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ମାପକର. ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଆଣି ରେଞ୍ଜସ୍ଵିଚ୍‌କ୍ୁ ଆହୁରି ଉପର 
ରେଞ୍ଜକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଦେଇ ପୁଣି ମାପିବାକୁ ହେବ । ' 
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୬୮ ଘର ବିଜୁଳି 


ଏ ମାପକରେ ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ 
ମାପକ ଭିତରେ ଥାଏ । ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିସାରି ରେଞ୍ଜସ୍ଵିଚ୍‌କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ଥାନରୁ 
ଘୁଞ୍ଚାଇ ନ ଆଣିଲେ ମାପକର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଏକତ୍ର ହେଲେ ସେ ବିଦ୍ର୍ୟୁତ୍‌କୋଷରୁ 
କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ତାହା ଦୁର୍ବଳ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ । 


(୬) ଫିଉଜ୍‌ ତାର - ଗୃହସ୍ଥ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ୫ରୁ ୧୫ 
ଆମ୍ମିୟର କରେଣ୍ଟ ଚାଲିବା ବ୍ଯବସ୍ଥା ଥାଏ । ଘରର ବିଭିନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଶାଖାରେ 
ତଥା ଟି.ଭି., ପ୍ରିଜ୍‌ ପମ୍ପମଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମରେ ତହିଁର ଏକ ଭାଗ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ । ତେଣୁ ୨.୫, ୫ ଓ ୧୦ ଆମିୟର୍‌ କ୍ଷମତାର ଫିଉଜ୍‌ 
ତାର ସବୁବେଳେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ତାହା କିଣିବାକୁ ମିଳେ । 

(୭) ବ୍ଲାକ୍‌ ଟେପ୍‌ ¬ ଧାତୂତାରଗୁଡ଼ିକର ରୋଧନ-ରହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନକୁ 
ରୋଧ୍ତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ଯକ । ତାହା ନ ହୋଇଥ୍‌ଲେ ପରିପଥରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ 
ପରିପଥ (ସର୍ଟ ସକିଟ୍‌) ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଧକ୍କା ଖାଇବା 
ମଧ୍ଯ ସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ନିଚ୍ଚ ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍‌ ଟେପ୍‌ ରଖିବା ଉଚିତ । 


(ଖ) ମରାମତି କାମ 


(୧) ଫିଉଜ୍‌ ବଦଳା- ମନେକର ଘରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ବତି 
ଜଳୁ ନାହିଁ କି ପଙ୍ଖା ଚାଲୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି ଅଂଶ ପାଇଁ ବିତରଣ 
ବାକ୍ସରେ- ( ଡିଷ୍ଟିବ୍ଯୁସନ୍‌ ବୋର୍ଡ଼) ଯେଉଁ ଫିଉଜ୍‌ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟି କଟିଯାଇଥ୍ବ । 
ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ଫିଉଜ୍‌ ପାଖରେ ଆଗରୁ ସେ ଶାଖାର 
ନାମ ଲେଖା ଥ୍‌ଲେ ତାକୁ ସହଜେ ଠାବ କରିହେବ । ନୋହିଲେ ପ୍ରତି ଫିଉଜ୍‌ 
ଧାରକକୁ ସାବଧାନରେ କାଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ହେବ କେଉଁ ଫିଉଜ୍‌ ଧାରକ କାଢ଼ିଲେ 
ଘରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ବତି ଲିଭୁ ନାହିଁ । ସେହି ପିଉଜ୍‌ ଧାରକକୁ ଆଣି 
ଧାରକର ଦୂଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ତାର କାଢ଼ିଦେଇ ଧାରକକୁ ସଫା କରିଦେବେ । 
ତା'ପରେ ସେଥ୍‌ରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଲାଗିଥୁଲା ` ସେହି କ୍ଷମତାର 
ନୂଆ ଫିଉଜ୍‌ ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧାରକର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଣ କରି 
ବାନ୍ଧି ପେଚ କଷିଦେବେ । ତହୁଁ ଫିଉଜ୍‌ ତାରକୁ ଧାରକର୍ର ଅପର ମୁଣ୍ଡରେ 
ସେହିଭଳି ଟାଣି କରି ବାନ୍ଧି ପେଟ କଷିଦେବେ । ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଟାଣ କରି 
ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସ୍ପାର୍କ ( ନିଆଁ) ବାହାରି ଧାରକମୁଣ୍ଡ ତଥା ଫିଉଜ୍‌ ତାର ପୋଡ଼ିଯାଏ । 
ଫିଉ୍ଭଜ୍‌ ବଦଳାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ବିଚ୍‌କୁ ବନ୍ଦ (ଅଫ୍‌) କରି ଫିଉଜ୍‌ 


= 


ଧାରକକୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ କରି ବସାଇଦେବେ । ତା” ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ 
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ଅନ୍‌ କରିଦେଲେ ନ ଜଳୁଥ୍‌ବା ବତି ଜଳିବା ଆଶା କରାଯାଏ । ବତି ନ 
ଜଳିଲେ ଘରର ସେହି ଅଂଶରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥ୍‌ବା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ । ସେ 
ତ୍ରୁଟିକୁ ନିଜେ ସହଜେ ଠାବ କରି ନ ପାରିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବେ । 


(୨) ସ୍ଵିଚ୍‌ ସଳଡ଼ା- ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥୁଲା । ସେ ସ୍ଵବିଚ୍‌ କାନ୍ଥରେ ଏକ କାଠବାକ୍ସ ଉପରେ 
ବସାଯାଇଥାଏ । ଏବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ଵିଚ୍‌ ମିଳିଲାଣି, ତାହାକୁ ଏକ 
କାଠ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ବାକ୍ର ଭିତରେ ରଖି, ତାହାର କୁପରିବାହୀ ହତାଟି ବାହାରକୁ 
ରହେ । ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରତି ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ ଯୋଗାଣର ଗରମ (ଲାଇନ୍‌ ବା ଫେଜ୍‌) 
ତାର ସହିତ ପଂକ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ଲଗାଯାଏ । 


କ୍ର ପର୍ବାହ୍ୟ 
---- ଦୁଦା 


୯) ଲମ୍ବା ସ୍ପିଚ୍‌ 
ଚିତ - ୩୬ (କ),(୯୫) 
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ପ୍ରତି ସ୍ଵିଚ୍‌ରେ ଦୂଇଟି ମୁଣ୍ଡ ବା ଖୁଟ୍ଟି ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଗାଣ 
ପହଞ୍ଚେ ଓ ସ୍ଵିଚ୍‌ବାଟେ ଅପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ବତି, ପଙ୍ଖା ବା ଅନ୍ଯ କୌଣସି 
ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ । ସେ ଦୂଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁପତ୍ର ଲାଗିଥାଏ । ଆଉ ଗୋଟିଏ 
ଧାତୂପତ୍ର ସ୍ଵିଚ୍‌ର ହତା .ସହିତ ଲାଗିଥାଏ । ସେ ଧାତୂପତ୍ରକୁ ସ୍ଵିଚ୍‌ର କୁପରିବାହୀ 
ହତାଦ୍ବାରା ଉପରକୂ ବା ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଵିଚ୍‌ର 
ଯୋଗାଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳ ପାଖକୁ ରଖାଯାଏ । ହତାକୁ ତଳକୁ ଚଳାଇଦେଲେ ହତା 
ସହିତ ଲାଗିଥ୍‌ବା ଧାତୁପତ୍ର ଦୁଇ ଖୁଞ୍ତିରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା ଧାତୂପତ୍ର ଦୁଇଟି ସହିତ 
ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ । ତେଣୁ ଯୋଗାଣ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଚିରୁ ଅପର 
ଖୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଲେ । ହତାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ ତା ସହିତ ଧା ତୂପତ୍ରଟି ଘୁଞ୍ଚ୍‌ଯାଇ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । କରେଷ୍ଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ବାକିଂ ଏଡ଼େଇବା 
ଲାଗି ହତାରେ ଏକ ସ୍ର୍ରିଂ ଲୀଗିଥାଏ, ଯାହା ଧାତୂପତ୍ରଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇନିଏ । 

ସ୍ବଵିଚ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ସମ୍ଭବ । (କ) ବହୁ ଥର ଅନ୍‌ 
ଓ ଅଫ୍‌ କରିବା ଯୋଗୁ ଧାତୂପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହୁଗୁଳିଯାଏ । ତେଣୁ ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅନ୍‌ କଲେ 
ବି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଥ ଚାଲେ କିମ୍ବା ମ୍ବାର୍କ ବାହାରେ । (ଖ) ହତାରେ 
ଲାଗିଥ୍‌ବା ସ୍ରିଂ ଭାଙ୍ସିଗଲେ ବା ତା ସ୍ଥାନରୁ ଖସିଗଲେ ହତାରେ ଲାଗିଥ୍‌ବା 
ଧାତରୁପତ୍ର ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ଉପର ତଳ ହୁଏ ନାହିଁ । (ଗ)” ଧାତୂପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଇ 
କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । 

ସ୍ବିଚ୍‌ର ଢାଙ୍କୁଣିରୁ ପେଚଦୁଇଟି ପେଚକଷରେ ଖୋଲି ଢାଙ୍କୁଣିକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ 
ସ୍ବିଚ୍‌ ଭିତର ଦେଖିହୁଏ । ଧାତୂପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନ ଭାଙ୍ଗି କେବଳ ହୁଗୁଳିଯାଇଥ୍‌ଲେ 
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଧ୍ତ ପେଚକଷର ମୁନ ବା ଦିଆସିଲି କାଠି ଭଳି ସରୁ କାଠିରେ 
ଠେଲି, ଚାପି ଅଳର ବଙ୍କେଇଦେଲେ ସ୍ଵିଚ୍‌ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । 


= 


ସ୍ତ୍ିଂ ଖସି ବା ଭାଙ୍ଦି/ଯାଇଥ୍‌ଲେ କି ଧାତୁପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥ୍‌ଲେ ମରାମତି 
ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ । ତାହାର ମରାମତି ପାଇଁ ବା ସ୍ଵବିଚ୍‌ ବଦଳାଇବା 
ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବା ଭଲ । ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ 
ବନ୍ଦ (ଅଫ୍‌) କରିଦେଇ, ସ୍ବିଚ୍‌ର ଶଙ୍ଖ (ପୋର୍ସିଲେନ୍‌) ପିଢ଼କୁ କାଠବାକ୍ଧରୁ 
କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ । 

(୩) ପଗ୍‌ ସଜଡ଼ା ¬ ପ୍ରତି ପ୍ଲୁଗ୍‌ର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଂଶଂ ଥାଏ । ଶଙ୍ଖ 
(ପୋର୍ସିଲେନ୍‌)ରେ ତିଆରି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ଖୋଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଗୋଟିଏ ଅଂଣ୍ର ପିଢ଼ 
ରୂପେ କାମ କରେ । ପିଢ଼ ଏକ କାଠ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ବାକ୍ଦ ଉପରେ ବସାଯାଇଥାଏ । 
ଥ୍ରିପିନ୍‌ ପ୍୍‌ଗ୍‌ର ପିଢ଼ରେ ତିନିଟି ଗର୍ତ ଥାଏ (ଚିତ୍ର ଦେଖ) ।. ପ୍ରତି ଗର୍ତରେ 
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ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ୭୧ 


ଗୋଟିଏ ଧାତୁପତ୍ରର ନଳୀ ଥାଏ ଯାହା ସହିତ ପିଢ଼ ପନ୍ଥପାଖରୁ ଯୋଗାଣ 
ତାର ଲାଗେ । ତଳ ଦୁଇ ଗର୍ତରୁ ଡାହାଣଟିର ଗରମ (ଲାଇନ୍‌ ବା ଫେଜ୍‌) 
ତାର ଓ ବାମଟିର ଥଣ୍ଡା (ଠନିଉଟ୍ରୀଲ୍‌) ତାର ଲଗାଇବା ସର୍ବସମ୍ମତ ରୀତି । 
ଉପର ବଡ଼ ଗର୍ଭରେ ଭୂଲଗ୍ନ ( ଆର୍ଥ) ତାର ଲଗାଯାଏ । 


=. 
ଆଥିଂ- _- 
ନିଉ୍ଚ୍ାଲ.¬- ଚଫଜ 


୯କ) ପୂଗ୍ର ଯଚକଟ୍‌ 


ପ୍ଲଗ୍‌ର ଅପର ଅଂଶଟିକୁ ପ୍ଲଗ୍‌ ଠିପି କହନ୍ତି । ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ଆଧାରରେ 
ପିଢ଼ର ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖାପ ଖାଇବା ଭଲି ତିନିଟି ଧାତୁ କାଠି 


=¬= = 


ବା ଖୁଣ୍ଟ (ପିନ୍‌) ଥାଏ । ସେ ଖୁଣ୍ଟି ତିନିଟିରୁ ତିନିଟି ରୋଧ୍ତ ତାର ଆଧାର 
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୭୨ ଘର ବିଜୁଳି 


ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ । ଆଧାରକୁ ପିଢ଼ରେ ଦୂଢ଼ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେଲେ 
ସେହି ତାରରୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ମିଳେ । 


ପ୍ଲଗ୍‌ରେ ସାଧୀରଣତଃ ବିଶେଷ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ବହୁତ ବ୍ଯବହାର 
ହେଲାପରେ ପିଢ଼ସ୍ଥିତ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ମେଲା ହୋଇଯିବାରୁ ସେଥ୍‌ରେ ପ୍ଲଗ୍‌ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ 
ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ । ତାହା ହେଲେ ପ୍ଲଗ୍‌ରେ ଯୋଗାଣ ଭୋଲୁଳ୍‌ ମିଳେ ନାହିଁ । 
ମିଳିଲେ କମ୍‌ ହୁଏ ଓ ସ୍ପାର୍କିଂ ହୋଇ ନଳୀ ତଥା ଖୁଣ୍ଟି ପୋଡ଼ିଯାଏ । 

ଏପରି ତୁଟି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ ବନ୍ଦ ( ଅଫ୍‌) କରିଦେଇ ପିଢ଼ର 
ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି, ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ତ ବାହାରକୁ ଅନ୍ଥ ଟାଣିଆଣି ସଣ୍ଡୁଆସିରେ ଧୀରେ 
ଚିପିଦେଲେ କାମ ଚଳିଯାଇପାରେ । ନଳୀ ଭିତରେ ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ପତ୍ର 
ପଟି ଦେଇ ମଧ୍ଯ ପ୍ଲଗ୍‌କୁ ଦୃଢ଼ କରି ବସାଇଦେଇ କୀମ ଚଳାଯାଇପାରେ । 


(୪) ସାଧାରଣ ବତି ସଜଡ଼ା ଏକ କାଚ ଖୋଳ ଭିତରେ ଚାରିଟି 
ତାର ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଖୁଣ୍ଟି ପରି ସିଧା ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଓ 
ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମୋଟା ହୁଏ । ଏକ ଅତି ସରୁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍‌ ତାର 
ବା ତାରମୋଡ଼ାର ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ସେ ମୋଟା ଖୁଣ୍ଟି ଦୁଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେ 
ସରୁ ତାରକୁ ବତିର ଫିଲାମେଙ୍କ୍‌ (ତନ୍ତୁଃ କହନ୍ତି । ସରୁ ଖୁସ୍ତି ଦୁଇଟି ତାକୁ 
ଟେକିରଖେ । ଚାରିଟିଯାକ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ବତିର ତଳପାଖରେ (ବେଣ୍ଟରେ) କାଚରେ 
ପୋତା ହୋଇଥାଏ । ସେଥ୍‌ରୁ ମୋଟା ଦୁଇଟି ତାର କାଚଖୋଳର ତଳକୁ 
ଯାଇ ଦୂଇଟି ଅଲଗା ଧାତୁପିଢ଼ରେ ଲାଗିଥାଏ । କାଚ ଖୋୌଳର ତଳ ପିଟୁ 
ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରୀରା ମୁଦା ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୂ ସେହିବାଟେ କାଚଖୋଳରୁ 
ପବନ ବାହାର କରିନେଇ ଅବ୍ର ଆର୍ଗନ୍‌ ଗ୍ଯୀାସ୍‌ ଭରିଦିଆଯାଏ । ତାହା ନ 
କଲେ ତନୁଟି ଅତି ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପବନ ଧକ୍କାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । 


କାଚଖୋଳର ତଳ ଅଂଶରେ (ବେଣ୍ଟରେ) ଏକ ଧାତୁନଳୀ ଲାଗିଥାଏ, ଯହିଁରେ 
ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁଇଟି ଛୋଟ ଧାତୁକାଠି (ପିନ୍‌) ଥାଏ । ବତିର 
ଧାରକ (ହୋଲ୍ଭର୍‌)ରେ ବତିକୁ ବସାଇ ଅନ୍ନ ଘୂରାଇଦେଲେ ସେ କାଠି ପିନ୍‌) 
ଦୁଇଟି ଧାରକ ନଳୀର ଦଇଟି ଖାନ୍ଦିରେ ଅଟକି ରହିଯାଏ । ଫଳରେ ବତିଟି 
ଧାରକରୁ ଖସିପଡ଼େ ନାହିଁ । ' 


ଧାରକ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୂ ରୋଧ୍ତ ଧାତୁକାଠି (ପିନ୍‌) ଏ ପରି 
ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯେ ବତିକୁ ଆଧାରରେ ବସାଇଦେଲେ ବତି ତଳର ଧାତୂପିଢ଼ 
ଦୁଇଟି ସହିତ ଖୁଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ । ତାହା ଦୃଢ଼ କରିବା 
ପାଇଁ ପ୍ରତି ଖୁଣ୍ଟି ଏକ ସ୍ବିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାତୁପିଢ଼ ଉପରେ ଚାପିହୋଇ ରହେ । 
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ନ୍ଧ 


ବ୍ୟବହାର 


କକ 


୭୩ 


ˆ ଧାଦୁ ତନୁ 


କାଚ ତଣଢାଳ 


[_ --ˆ 


ନ ଧ୍ରାଦୁଦାର୍‌ 


୮ _. .- କାଚନନ[| 


¦) - ବ୍ୟ ଧାର୍କ 


ଦଦ୍ୟର୍‌ ବନ୍ଶ୍ଵା 
(ବେଦୀ ଦଳସ୍‌ଗ) 


ଚିତ୍ର -୩୯ କ).୧୯ଖ) 
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୭୪ ଘର ବିଜୁନି 


ବତି ଧାରକ ପଛବାଟେ ଦୂଇଟି ରୋଧ୍‌ତ ତାର ଯୋଗେ କାଠି ଦୁଇଟିକୁ 
ଯୋଗାଣ ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବ୍ଯବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ । ବତିର ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ଅନ୍‌ କଲେ ଖୁଞ୍ଟି ଦୁଇଟିରୁ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ବତି ତଳ ଧାତୁପିତୂ ବାଟେ ବତି 
ଭିତରକୁ ଯାଇ ତନ୍ତୂରେ ପହଞ୍ଚେ । ତନ୍ତୁ ତାତିଯାଇ ଜଳିଉଠେ । ଆଲୌକ 
ଦିଏ । ଏହି ହେଲା ସାଧାରଣ ବତିର ବିବରଣ । 


ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବତିର ଜଳିବା ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଘଣ୍ଟା ହୁଏ । 
ଏ ପ୍ରକାର ବତିର ତନ୍ତୁତାରଟି ଛିଶ୍ରିଗଲେ ବତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ତାକୁ 
ସଚ୍ଚାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତନ୍ତୁଟି ଝଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଂଝୁଲି ରହିଥାଏ । 
ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ଛିଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ 
“ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖ୍‌ପାରିଲେ ବତି ଜଳିଉଠେ । ସେହିପରି କିଛି ସମୟ ଜଳିଲେ 
ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଲାଗି ରହିଯାଇପାରେ । 

'ବତି ବେଣ୍ଟର ପିନ୍‌ ଦୂଇଟି ନଳୀ ଖାନ୍ଦିରେ ପଡ଼ିଲାବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ 
ବତି ଧାରକ (ହୋଲ୍ବର୍‌) ଏପରି ଘୂରିଯାଏ ଯେ ଧାରକ ଭିତର ଖୁଣ୍ଟି ଦୁଇଟି 
ବତି ତଳ ଧାତୂପିଢ଼ରେ ଲାଗେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବତି ଜଳେ ନାହିଁ । ସେପରି 
ହେଲେ, ବତିକୁ ଧାରକରୁ କାଢ଼ିନେଇ ବତି ଧାରକର ଆଗପାଖକୁ ଦୂଢ଼ ଭାବରେ 
ଧରି (ଯେପରି ଖାନ୍ଦି ଦୁଇଟି ଘୂରି ନ ଯାଏ) ଧାରକର ପଛଂ ପାଖକୁ ଧୀରେ 
ଘୂରାଇ ଦେଇହେବ, ଯେପରି ଧାରକ ଭିତରର ଖୁଖ୍ଟି ଦୂଇଟି ଖାନ୍ଦି ଦୁଇଟି 
ସହିତ ସମକୋଣୀ ଦିଗରେ ରହିବ । ତାହା କଲେ ବତିକୁ ଧାରକରେ ବସାଇ 
ଯୋଗାଣ ଦେଲେ ବତି ଜଳିବ । 

(୫ ) ଟିଭବ୍ଲାଇଟ୍‌ (ବାର୍‌ ଲାଇଟ୍‌) --ଏହାକୁ ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ କୁହାଯାଏ | 
ଏ ବତିର ଆକାର ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିପରି ହୋଇଥ୍‌ବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ 
ଏହାକୁ ବାର୍‌ଲାଇଟ୍‌ କହନ୍ତି । ବତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କାଚନଳୀ (ଟିଉବ୍‌) 
ହୋଇଥ୍‌ବାରୁ ଏହାକୁ ଟିଉବ୍‌। ଲାଇଟ୍‌ ମଧ୍ଯ କହନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ୩ରୁ 
୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟାସର ଏକ କାଚନଳୀ । ନଳୀର ଲମ୍ବା ୪୦ ଓ୍ତାଟ୍‌ ବତି ପାଇଁ 
ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ସେ.ମି, (୪ ଫୁଟ୍‌) ଓ ୨୦ ଓ୍ରାଟ୍‌ ବତି ପାଇଁ ୬୦ ସେ.ମି. 
(୨ ଫୁଟ୍‌) ହୋଇଥାଏ । 

କାଚନଳୀର ଭିତରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରୁ ତାର ତନ୍ତୁ 
(ଫିଲାମେଣ୍ଟ୍‌) ରଖାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଫିଲାମେଣ୍ଟରୁ ଦୁଇଟି ` ଧାତୁକାଠି ( ପିନ୍‌) 
ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ନଳୀମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟୁ ଭଳି ରୋଧକରେ ମୁଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ । 
ମୁଦିବା ପୂର୍ବରୁ ନଳୀର ଭିତର କାନ୍ଥରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦୀପ୍ୟ ବା ରଣ୍ଛି-ଦୀପ୍ଯ 
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(ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ୍‌) ପଦାର୍ଥର ଲେପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ 
ହେଲା ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲେ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ ଆଲୋକ 
ବାହାରେ । ଲେପ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନୀଳ, ଶ୍ଵେତ, 
ସବୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅ।ଲୋକ ବାହାରିଥାଏ । 

ନଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ମୁଦିବା ପୂର୍ବରୁ ନଳୀ ଭିତରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରିଦେଇ 
ଅନ୍ଥ ଆର୍ଗନ୍‌ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଓ ଦରୁଇ-ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପାରଦ (ମର୍କରୀ) ଭର୍ରି କରାଯାଏ । 


ଧାଡୁ ଦନ୍ନୁ କାଚ ଟିଉବ୍‌ 


। 2ଯୟୌଗାଣ୍ର 
ଆ ଧା ୦ 
ବରୁକ୍‌ 
ଚଉବ୍‌ ଲାଇଚ୍‌ ପରିପଥ 
ଚ଼ତ୍ସ - ୪୦ 


ଏହିରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଳୀକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିପଥରେ ଦୁଇଟି 
ଧାରକରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଏ । ପରିପଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌ ଓ ଚୋକ୍‌ ନାମକ ଅନ୍ୟ 
ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଂନ୍ତି ସଜଳାରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ସେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ 
ସହିତ ଏକ ଧାରକ ପଟିକୁ “ଟିଉବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଫିଟିଂଂ କହନ୍ତି । ପରିପଥରେ 
ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲାମାତ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ 
ତନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଦିତୀୟ ତନ୍ତୁ ଓ ଚୋକ୍‌ ବାଟେ ପଂକ୍ତି ସଜା ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହିତ 
ଫଳରେ ତନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଶୀଘ୍ର ତାତିଯାଇ ସେଥୁରୁ ବହୁତ ଇଲେକୂନ୍‌ 
8 ବାହାରେ । ସେ ଇଲେକୁନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଗନ୍‌ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅଣୁମାନଙ୍କୁ 
ଧକ୍କା ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଅଣୁଖଣ୍ଡ (ଆୟନ୍‌) ଉପୁଜ୍ଚାନ୍ତି । ପୁଣି ସେପରି 
ଇଲେକୂନୁ୍‌ ଓ ଆୟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାରଦ ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି । 
ତେଣୁ ପାରଦ ଅଣୁସବୁ ଅତିବାଇଗଣୀ (ଅଲଗଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍‌) ରଶ୍ଳି ବିକିରଣ 
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କରନ୍ତି । ସେ ରଶ୍ଳି ନଳୀ କାନ୍ଥର ଲେପରେ ଧବ୍କା ଦେଲାରୁ ସେ ଲେପ 
ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରେ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସେକେଣ୍ଠରୁ କମ୍‌ ସମୟ 
ମଧ୍ଯରେ ଘଟିଯାଇପାରେ । 


ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲାବେଳେ ଷ୍ଟୀର୍ଟରଚ୍‌ ଓ ଚୋକ୍‌ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି । 
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌ ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ସେ ସ୍ଵଭାବତଃ ଅନ୍‌ ଥାଇ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳାଇଦିଏ, 
କିଚ୍ଛ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚଳି ଗରମ ହୋଇ ଭିତର ଧାତୂପତ୍ର ବଙ୍କା ହୋଇଯିବାରୁ ଆପେ 
ଅଫ୍‌ ହୋଇଯାଏ । ଟିଉବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ପରିପଥରେ ତାହାହିଁ ଘଟେ । ପ୍ରଥମେ 
ଉପରିଲଖ୍‌ତ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ ଘଟିଗଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌ ଅଫ୍‌ ହୋଇଯାଏ । 
ତେଣୁ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ 
ଚୋକ୍‌ ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ ଯେ ସେ ପରିପଥରେ କରେଷଣ୍ଟ୍‌ କମିବା ବା ବଢ଼ିବାକୁ 
ବିରୋଧ କରେ । କାରଣ, ଚୋକ୍‌ ରୋଧ୍‌ତ ଲୁହା ଉପରେ ଧାତୁତାର ଗୁଡ଼ା 
ହୋଇଥୁବା ଏକ ପ୍ରେରକତ୍ସ ( ଇଣ୍ଡକ଼ାନ୍ୁଦୁତୁ ସେଥ୍‌ରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ କମିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍‌ 
ପରିବର୍ତତ ହେଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୂମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ବିଭବ ଉପୁଜେ ଯାହାକି କରେଣ୍ଟକୁ ବଜାୟ ରଖେ । ଟିଉବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ପରିପଥରେ 
ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ଖୁବ୍‌ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଦୂଇ ଫିଲାମେଣ୍ଟ୍‌ ଭିତରେ 
ଏକ ଅଗ୍ନିପଥ ( ଆର୍କ) ସୃଷ୍ଠି ହୋଇ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ । ଏହି ଉପାୟରେ କରେଷଣ୍ଟ୍‌କୁ 
ଚାଲୁ ରଖ୍‌ ଉପରିଲିଖ୍‌ତ ଆଲୋକ ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲଗାତର ଚାଲୁ ରଖାଯାଏ । 
ସେ କରେଣ୍ଟ୍‌ ବଢ଼ିବାକୁ ବା କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚୋକ୍‌ ତାହାର ବିରୋଧ 
କରେ । 


ଏହି ହେଲା ଟିଉବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ର ମୋଟାମୋଟି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ଟିଉବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ର ଜଳିବା ଆୟୁଷ ୧୫୦୦ରୁ ୫୦୦୦ ଘଣ୍ଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ । 

ଟିଉବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ର ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ¬ 

(କ) ବେଳେବେଳେ ଟିଉବ୍‌ର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଲ ଆଲୁଅ ଜଳି ରହିଯାଏ । 
କିମ୍ବା ଧପ୍‌ ଧପ୍‌ ହୋଇ ଜଳେ ପୁଣି ନିଭିଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ 
ଉଣା ଯୋଗାଣ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ । ସେପରି ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍‌ 
ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଉଣା ନ ଥାଇ ସେପରି 
ହେଲେ ଟିଦଉବ୍‌କୁ ତାହାର ଧାରକରେ ଥାଇ ଧୀରେ ଘୂରାଇଦେଲେ ଟିଉବ୍‌ 
ଜଳିଉଠିପାରେ । 


(ଖ) ବତି ଆଦୌ ନ ଜଳିଲେ ଦେଖ୍‌ବା ଉଚିତ ଟିଉବ୍‌ରେ ଯୋଗାଣ 


ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ । ଯୋଗାଣ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଠିକ୍‌ ଥାଇ ବତି ନ 
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ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ୭୭ 


ଜଳିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌କୁ କୀଢ଼ିଆଣି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବା ଆବଶ୍ଯକ । ସଂ୍ଷିପ୍ତ 
ପରିପଥ ଦେଖାଇଲେ ଠିକ୍‌ ଅଛି । ଖୋଲା ପରିପଥ ଦେଖାଇଲେ ଷ୍ଠାର୍ଟର୍‌ 
ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌ ଠିକ୍‌ ହୋଇ ମଧ୍ଯ ବତି ନ ଜଳିଲେ ଚୋକ୍‌ର 
ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବାକୁ ହେବ । ଖୋଲା ପରିପଥ ଦେଖାଇଲେ ଚୋକ୍‌ ବଦଳାଇବାକୁ 
ପଡ଼ିବ । ଶେଷରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍‌ ଓ ଚୋକ୍‌ ଠିକ୍‌ ଥାଇ ବତି ନ ଜଳିଲେ ଟିଉବ୍‌ 
କାଢ଼ିଆଣି ତନ୍ତୁ ଦୂଇଟିର ପ୍ରତିରୋଧ ମାପିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟିକରେ ବି ଖୋଲା 
ପରିପଥ ମିଳିଲେ ଟିଉବ୍‌ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । 

ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟିଦଭବ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ ଜଳୁଥାଏ, ତେବେ ଟିଭଉବ୍‌ 
ଦୂଇଟି ବଦଳ କରି ଜଳିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ୍‌ବା ବୁଦ୍ଧିର କାମ ହେବ । ଯଦି 
ପିଟିଂ ବଦଳ କଲାପରେ ଦୂଇଟିଯାକ ଟିଉବ୍‌ ଜଳେ ତେବେ ଉତ୍ତମ । ଯଦି 
ଗୋଟିଏ ଜଳେ, ଅନ୍ଯଟି ନ ଜଳେ, ତେବେ କେଉଁ ଟିଭବ୍‌ ଠିକ୍‌ ଅଛି, 
କେଉଁ ଫିଟିଂ ଠିକ୍‌ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ । 

(୬) ପାଓାର କଡ୍‌ (ଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଗାଣ ତାର) ପରୀକ୍ଷା- ବେଳେ ବେଳେ 
ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଇସ୍ତୀ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ରେଡ଼ିଓ ବାଜେ ନାହିଁ, ତାହାର ଯୋଗାଣ 
ପ୍ଲଗ୍‌କୁ ଲାଇନ୍‌ରେ ଲଗାଇଲେ ବି ! ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅସଜା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି 
ନିଷ୍ପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଯୋଗାଣ ପ୍ଲଗ୍‌ ଓ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା 
ଉଚିତ । କାନ୍ଥ ସକେଟ୍‌ରେ ଭୋଲ୍‌ଟେଜ୍‌ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ । ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ 


ପାଞ୍ଡାର କତ୍‌ 


ଚ଼ିତ୍ର - ୪୧ 
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୭୮ ଘର ବିଜୁଳି 


ଟେଷ୍ଟର୍‌ରେ ଦେଖ୍‌ବାକୁ ହେବ କଡ୍‌ର ପ୍ଲଗ୍‌କୁ କାନ୍ଥସକେଟ୍‌ରେ ଲଗାଇ ଦେଇ 
କଡ୍‌ ତାରର ଅପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥ୍‌ବା ସକେଟ୍‌ରେ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ଆସିଲା କି ନାହିଁ । 


ଯଦି ସେ ସକେଟ୍‌ରେ ଭୋଲ୍େଜ୍‌ ନ ଆସେ, କଡ୍‌ର ପ୍ଲଗ୍‌କୁ ସକେଟ୍‌ରୁ 
କାଢ଼ିଆଣି ତା ଢାଙ୍କୁଣି ଖୌଲିଦେଇ ଦେଖ୍‌ବାକୁ ହେବ ତାରଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସ୍ଥାନରେ 
ଲାଗି ରହିଛି କି ନାହିଁ । ତାର ଖସିଯାଇଥ୍‌ଲେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେଇ 
ପୁଣି ଥରେ ଉପରିଲିଖ୍‌ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । 


ତଥାପି କତ୍‌ର ଅପରମୁଣ୍ଡ ସକେଟ୍‌ରେ ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ନ ଆସିଲେ ମଲ୍ମିମିଟର 
ସାହାଯ୍ୟରେ ପାୱାର କତ୍‌ରେ ଫେଜ୍‌ ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ୍‌ ତାର ଦୁଇଟିର ପ୍ରତିରୋଧ 
ଅଲଗା ଅଳଗା ମାପି ଦେଖ୍‌ବାକୁ ହେବ, ତାରରେ ଖୋଲାପଥ ହୋଇଛି କି 
ନାହିଁ । ଖୋଲାପଥ ହୋଇଥ୍‌ଲେ ପାୱ୍ାର କଡ୍‌ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । 

ଘର ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ସଂସ୍ଥାରେ ତୁଟି ଠାବ କରିବା-- ଯଦି ଘରେ କୌଣସି 
ହେଲେ ବତି ଜଳୁ ନାହିଁ କି ପଟଖ୍ଫା ଚାଲୁ ନାର୍ହିଁ ତେବେ ଘରେ ବିଜୁଳି 
ଯୋଗାଣ ନାହିଁ । କଣ କରାଯିବ ୨ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ୍‌ବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ 
ଘରେ ଯୋଗାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାରୁ 
ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ 
ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖବର ନେଲେ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଯିବ । 


ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ବତି ଜଳୁଥାଏ, ତେବେ ନିଚ୍ଚ ଘରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବାକୁ 
ହେବ । ସେଥପାଇଁ (୧) ମେନ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌ ବନ୍ଦ (ଅଫ୍‌) କରି ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲନ୍ତୁ । 
(୨) ଟେଷ୍ଟର୍‌ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍‌ ସ୍ବିଚ୍‌ ତଳ ଖୁଣ୍ଡିରେ ଭୋଲ୍ମେଜ୍‌ ଅଛି କି 
ନାହିଁ । ନ ଥ୍ଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ । ତଳ ଖୁସ୍ଚିରେ ଯୋଗାଣ 
ଥ୍‌ଲେ, ଘର ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ଠାବ କରିବାକୁ ହେବ । (୩) ମେନ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ଅଫ୍‌ ଥାଇ ମେନ୍‌ ସ୍ବିଚ୍‌ର ଫିଉଜ୍‌ ଖୋଲି ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଠିକ୍‌ ଅଛି କି ନାହିଁ 
ଦେଖନ୍ତୁ । ଠିକ୍‌ ନ ଥ୍‌ଲେ ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଦଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ (ନୂଆ ତାର 
ଲଗାନ୍ତୁ) । (୪) ମେନ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌ ଢାଙ୍କୁଣି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । 
ତା'ପରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ବତି ଜଳିଲା କି ନାହିଁ । ଯଦି ଜଳିଲା 
ସବୁ ଘରେ ବତି ପର୍ଝା ଚଳାଇ ଦେଖ୍‌ ନିଅନ୍ତୁ । (୫) ଯଦି ଗୋଟିଏ ବତି 
ନ ଜଳେ କି ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖା ନ ଚଳେ, ସେହି ବତି ବା ଫଙ୍ଫା ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ଠିକ୍‌ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟର୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ । ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ଠିକ୍‌ ନ ଥ୍‌ଲେ ସଚ୍ଚାଡ଼ନ୍ତୁ ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । (୬) 
ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ବତି ଜଳେ, ତେବେ ଜଣାଯିବ 
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ବଜୂଳ ବ୍ୟବହାର ୭୯ 


ତୁଟି ସେହି ଘର ଲାଇନ୍‌ରେ ଅଛି । ଘରର ବଣ୍ଢନବାକ୍ସ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି 
ସେ ବାକ୍ସରୂ ସାବଧାନତା ସହିତ ଶାଖା ଫିଉଜ୍‌ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 
କୌଣସିଟି କଟିଯାଇଛି କି ? (ସାହସ କମ୍‌ ହେଲେ ମେନ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅଫ୍‌ କରି 
ଶାଖା ଫିଉଜ୍‌ ଖୋଲିବେ”) । ଯଦି ଶାଖା ଫିଉଜ୍‌ଟିଏ କଟିଯାଇଥାଏ, ତେବେ 
ନୂଆ ଫିଉଜ୍‌ ତାର ଲଗାନ୍ତୁ । 


(୮) ତା”ପରେ ମେନ୍‌ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବତି ଜଳୁ ନ 
ଥ୍‌ଲା, ସେ ଜଳିଲା କି ନାହିଁ । ଜଳିଲେ, ସେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ପ୍ଲଗ୍‌ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲଗାଇ ଦେଖୁବା ଉଚିତ ।ଏପରି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି 
ଗୋଟିଏ ସ୍ଵିଚ୍‌ ବା ପ୍ଲଗ୍‌ରେ ତ୍ରୁଟି ଥ୍ବ । ସେଇଟା ଅନ୍‌ କଲାମାତ୍ରେ ଶାଖା 
ଫିଉଜ୍‌ କଟିଯାଇପାରେ । (୯) ତା ହେଲେ ସେ ସ୍ଵିଚ୍‌ ବା ପ୍ଲଗ୍‌କୁ ସଜାଡ଼ିବାଦୁ 
ବା ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ । (୧୦) ଶାଖା ଫିଉଜ୍‌ ବଦଳାଇ ମେନ୍‌ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅନ୍‌ 
କଲାପରେ ଯଦି ଉପରିଲିଖ୍‌ତ ବତି ନ ଜଳେ, ପୁଣି ବଣ୍ଟନବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ 
ଯାଇ ଦେଖ୍‌ବାକୁ ହେବ ସେହି ଶାଖା ଫିଉଜ୍‌ଟି ପୁଣି କଟିଗଲା କି ? ଯଦି 
ତାହା ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇଥ୍‌ବା କାନ୍ଥର ତାରରେ କେଉଁଠି 
ସର୍ଟ୍‌ ସର୍କିଟ୍‌ (ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଥ) ଥ୍‌ବ । ତାହା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାକିବା 
ଉଚିତ ହେବ । 


୭ । ଆକକସ୍ଟିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ¬ ପ୍ରତିକାର 


ବିଜୁଳି ଧକ୍କା ବିଜୁଳି ଅଦୃଶ୍ୟ । କେବଳ ତାହାର କାର୍ଯ୍ଯ (ଯଥା ¬ 
ବତି ଜଳିବା, ପଙ୍ଖା ଘୂରିବା) ଦେଖାଯାଏ, ଶୁଣାଯାଏ । ଘରେ ଯୋଗାଣ 
ତାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦେଳେ ଭୋଲ୍ଦେଜ୍‌ ରହେ । ସେଥ୍‌ରୁ କୌଣସି ତାର 
ଖୋଲା (ରୋଧନଶୂନ୍ଯଃ ହୋଇଯାଇଥ୍‌ଲେ, ସ୍ଵିଚ୍‌, ପ୍ଲଗ୍‌ ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର 
(ଯଥା ¬ ପ୍ରିଜ୍‌ )ରେ ଗରମ (ଲାଇନ୍‌ ବା ଫେଜ୍‌)” ତାରଟି ବାହାର ଢାଙ୍କୁଣି 
ସହିତ .ଲାଗିଯାଇଥ୍‌ଲେକ ସେଥ୍‌ରେ ପୂରା ବା ଆଂଶିକ ଯୋଗାଣ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ 
ଥାଏ । ତାହା ଦେଖ୍‌ ବା ଶୁଣି ହୁଏ ନାହିଁ । ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି 
ପାଦରେ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ସେ ତାର ବୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ 
କଲାମାତ୍ରେ ଦେହବାଟେ ଭୂମିକୁ କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲେ । ବେଶି ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ ଥ୍‌ଲେ 
ବେଶି କରେଣ୍ଟ୍‌ ଚାଲିବାକ୍ଷଣି ଦେହ ଝିମ୍‌ ଝିମ୍‌ ହୋଇଯାଏ, ମାଂସପେଶୀ ଓ 
ସ୍ବାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଦୂର୍ବଳ ହୋଇ ଅବଶ ଲାଗେ । ହାତ କାଢ଼ିଆଣି ହୁଏ ନାହିଁ । 
ଦେହର ଚର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଏ । ଚେତା ହଜିଯାଏ, ବିଶେଷତଃ ଭୟରେ । ଶୀଘ୍ର 
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୮୦ ଘର ବିଜୁଳି 


ପ୍ରତିକାର ନ ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୂତର ହୋଇ ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । 
ହୁଏତ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିପାରେ । ଏହାହିଁ ବିଜୁଳି ଧକ୍କା ଓ ତାର ପରିଣାମ । 
ତେଣୁ ବିଜୁଳି କୀରବାରରେ ସବୁବେଳେ ଅତି ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । 


ସତର୍କ (କ) ଯେ କୌଣସି ବିଜୁଳି ତାର, ସ୍ଵିଚ୍‌, ପ୍ଲଗ୍‌ ବା ଯନ୍ତ୍ରରେ 
ହାତଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥ୍‌ରେ ଭୋଲ଼େଜ୍‌ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି 
ନେବା ଉଟିତ । ସେଥ୍ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟର୍‌ ବା ଟେଷ୍ଟବତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । 


(ଖ) ସେଥ୍‌ରେ ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କାଠପିଢ଼ା। ରବର ପଟି, କାଗଜ 
ପଟି ବା ଶୁଖ୍‌ଲା ଲୁଗା ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ । ଖାଲି ହାତ ଅପେକ୍ଷା 
ଶୁଖ୍‌ଲା ଲୁଗା, ମୋଟା କାଗଜ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ ଧରି ତାହା ଦ୍ବାରା ସ୍ଵିଚ୍‌ ଇତ୍ଯାଦିକୁ 
ସ୍ବର୍ଶ କରିବା ନିରାପଦ । ରବର କରତ୍ରାଣ (ଗ୍ଲୋଭ୍‌ସ୍‌) ବ୍ଯବହାର ଶ୍ରେୟଃ । 
ଓଦା ଗୋଡ଼ ବା ଓଦା ହାତ ସବୁଠାରୁ ବିପଦର କାରଣ । 


(ଗ) କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁଳି ସରଞ୍ଜାମରେ ଏପରି ଦ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ 
ଯେ ତାହାର ସ୍ବିଚ୍‌ ବା ପ୍ଲଗ୍‌କୂ ଅନ୍‌ କଲା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିକଣା ସ୍ବାର୍କ ବାହାରେ 
ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ । ତେଣୁ କୌଣସି ସରଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଵିଚ୍‌ 
ଅନ୍‌ କଲାବେଳେ ତାହାଠାରୁ ନିଜକୁ, ବିଶେଷତଃ ନିଜ ଆଖ୍‌କୁ ଦୂରେଇ ରଖ୍‌ବା 
ଉଚିତ । ନୋହିଲେ ଆଖ୍‌ରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । 


(ଘ) ଫିଉଜ୍‌ ବଦଳାଇବା, ବତି ପଙ୍ଖା ଇତ୍ଯାଦି ଲଗାଇବା ବା ଖୋଲିବା 
ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 
ନିଶ୍ଚୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌କୁ ଅଫ୍‌ କରିଦେବେ । 


ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରତିକାର - ଯଦି ଜଣେ କାହାକୁ ଚାଲୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ 
ସହିତ ଲାଗି ରହିଯିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ 
କାଟିଦେବା ଉଚିତ । ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌ ଅଫ୍‌ କରିବା ହଠାତ୍‌ ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ 
ସଂପୃକ୍ତ ଶାଖାସ୍ଵିଚ୍‌ ଅଫ୍‌ କଲେ ଚଳିବ । ତାହା ମଧ୍ଯ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ 
(ସ୍ଵିଚ୍‌ ଦୂରରେ ବା ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥ୍‌ଲେ) ଶୁଖୁଲା କାଠ ବା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି 
କିମ୍ବା ଲୁଗା ଧରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ । ସେ ଯେଉଁ 
ତାର ବା ସରଞ୍ଜାମ ଧରିଥ୍‌ବେ ତାକୁ ଯୋଗାଣ ତାରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ । 
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଲୋକ ବ୍ଯାକୂଳ ହୋଇ ଖାଲି ` ପାଦରେ ଭୂମିରେ 
ଠିଆହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକକୁ ଧରି ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ 
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ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ୮୧ 


ନିଜେ ଲାଖ୍‌ ରହି ସମାନ ଦଶା ଭୋଗନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଧୀର ନ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ 
ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ୨୩୦ ଭୋଲୂ ଯୋଗାଣ 
ଥାଏ । ତାହା ତତ୍‌କ୍ଷଣୀତ୍‌ ମାରାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା କରେ ନାହିଁ । ଅଧ୍‌କ ଭୋଲ୍ପେଜ୍‌ 
ଥ୍‌ଲେ ବା ଅଧୂକ ସମୟ ଲାଖ୍‌ ରହିଲେ ସେପରି ହୁଏ । 


ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଲୋକଟିକୁ ବିଜୁଳି କବଳଗୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା 
ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ । ରୋଗୀଙ୍କର 
ସଂମ୍ଞା ଥ୍‌ଲେ ଓ ଚର୍ମ ବିଶେଷ ପୋଡ଼ି ନ ଥୁଲେ, (କ)” ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ଗନା 
ଦେଇ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଜାମା ହୂଗୁଳା କରିଦେବେ । କିନ୍ତୁ ଦେହ ଥଣ୍ଡା କରିବେ 
ନାହିଁ । (ଖ) ସେ କଥା କହି ପାରନ୍ତୁ ବା ନ ପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ 
ପାନ ଭଳି କିଛି ଥ୍‌ଲେ, କୁତ୍ରିମ ଦାନ୍ତ ଥ୍‌ଲେ ବା ଲାଳ କି ଫେଣ ଜମିଥ୍‌ଲେ 
ତାହା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ । (୯ଗ) କିଛି ଗରମ କ୍ଷୀର ବା ଚା ପିଇବାକୁ 
ଦେଇପାରଚ୍ତି । (ଘ) ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 
ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । 


ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନ `ଥୁଲେ (କ) ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ତକାଇବେ । ଡାକ୍ତର 
ଆସିବା ପୂର୍ବରୂ ରୋଗୀଙ୍କ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ନାକ 
ପାଖରେ ହାତ ରଖ୍‌ ଜାଣିନେବେ । (ଖ) ଶ୍ଵାସ ନ ଚାଲୁଥ୍‌ଲେ ଅବିଳମ୍ବେ 
କୃତ୍ରିମ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଚଳାଇବା ଦରକାର । ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ନ 
ଥ୍‌ଲେ ତଳଲିଖ୍‌ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ । 

ଏକ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ - ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ 
କରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଯେ କେହି 
ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ । 


ଖଟରେ, ` ଟେବୁଲ୍‌ରେ. ବା ଭୂମିରେ ମସିଣା ପକାଇ ମସିଣା ଉପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 
ଲମ୍ବ କରି ଉପରକୁ ମୁହଁ ରଖ୍‌ ଶୁଆଁଇଦେବେ । ମୁଣ୍ଡ ଦେହଠାରୁ ଅଳ୍ପ ତଳକୁ 
ଝୁଲି ରହିପାରିଲେ ଭଲ । ଚିକିତ୍ସକ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇ 
ରୋଗୀଙ୍କ ଦୂଇ ହାତକୁ କହୁଣିଠାରୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁଇ 
କାନ ପାଖ ଦେଇ ମୁଣ୍ତଠାରୁ ଉପରକୁ ଟେକିନେବେ । ତା'ପରେ ଶୀଘ୍ର ରୋଗୀହାତକୁ 
ତଳକୁ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଛାତିର ଦୁଇ ପାଖରେ କାଖ ନିକଟରେ ଚାପିଦେବେ । 
ତହୁଁ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ଉପରକୁ ଟେକି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲୁ ରଖ୍‌ବେ । ଏହା 
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବେ ସଫଳ ହେବ । ପ୍ରାୟ ଦଶମିନିଟ୍‌ ଏପରି କଲେ 
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୮୨ ଘର ବିଜ଼ୁଳି 


ଭୋଡୀଙ୍କ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ଭବ । ଯାହାହେଉ, ରୋଗୀଙ୍କ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା 
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଚଳାଇ ରଖ୍‌ବେ, ବନ୍ଦ କରିବେ 
ନାହିଁ । ଜଣେ ଚିକିସତ୍ସକ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅବିଳମ୍ବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ । 

ଦେହର କୌଣସି ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥ୍‌ଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ 
ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ । ପୋଡ଼ୀ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍‌ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲଗାଇବେ 
ନାହିଁ । ଅନ୍ଥ ଉପର ଚର୍ମ ପୋଡ଼ିଥ୍‌ଲେ ସେଥ୍‌ରେ ବର୍ଣ୍ଟଲ୍‌ ଭଳି ମଲମ ଲଗାଇଦେଇ 
ପାରନ୍ତି । 


791 17/26 7/1/ 57//77/7/10/7@© 9 7///7//, ୦୦/୮/ 


ତୃତୀୟ ଭାଗ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳି 


ତା ୧ ଅକ଼଼ୋବର, ୧୯୯୫ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ପରିଷଦଂଙ୍କ ଦ୍ବାରା 
ପ୍ରକାଶିତ (ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍‌, ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ତା ୨୩ ସେପ୍ପେମ୍ଭର, ୧୯୯୫) 
ନିୟମାବଳୀ (ଜେନେରାଲ କଣ୍ତିସନ୍ଗ୍‌ ଅଫ୍‌ ସଫ୍ଲାଇ ରେଗୁଲେସନ୍ଗ, ୧୯୯୫) 
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ସେହି ଇଂରାଜୀରେ ଲିଖ୍‌ତ 
ନିୟମାବଳୀରୁ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାରୀ କେତେକ ନିୟମର 
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି । ବହିରେ ଥ୍‌ବା ନିୟମ ସଂଖ୍ଯୟାମାନ 
ବନ୍ଧନୀରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆଇନ୍‌ 
ଅଦାଲତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ । 
ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ 


୧. (44) ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ନିର୍ଶାରି 
ଫର୍ମରେ କରିବାକୁ ହେବ । ଫର୍ମ ପରିଷଦଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସ୍‌ରୁ ମାଗଣାରେ 
ଳିବ । 

୨.(4୮୦)ସେ ଦରଖାସ୍ତରେ ଘରର ମାଲିକ କିମ୍ବା ନିବାସୀ ସ୍ବାକ୍ଷର କରି 
ସ୍ଥାନୀୟ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ତା ସହିତ ନିର୍ଶାରିତ 
ମାସୁଲ ଦଶ ଟଙ୍କା ଓ ଘରର ଏକ ନକ୍ଧା ଦେବାକୁ ହେବ । ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 
ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ସେହି ଇଞ୍ଚନିୟରଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ରେ 
ମିଳିପାରିବ । ଧୃ 

ଇଚ୍ଛୁକ ଗ୍ରାହକ ସେ ଘରର ଆଇନ୍‌ସମ୍ମତ ନିବାସୀ ବୋଲି ଦଲିଲ ଦ୍ଵାରା 
ଯୋଗାଣ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । 


୩. (4୯) ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଯୋଗାଣ ମିଳିବାକୁ. ଆଶା କରାଯାଉଥ୍‌ବ ତାହାର 
ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ ହେବା ଆବଶ୍ଯକ । ଉଚ୍ଚ 
ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ଯୋଗାଣ ଚାହୁଥ୍‌ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ଛ ମାସ ଆଗରୁ 
ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । 


୦) 
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) 


୮୪ ଘର ବିଜୁଳି 


୪. (40) ଇଛୁକ ଗ୍ରାହକ ଅଧ୍‌କାର କରିଥ୍‌ବା ସେ ଘରର ମାଲିକ ନ 
ହୋଇଥ୍‌ଲେ ଗ୍ରୀତ୍‌କୋକୁ ଏକ ଇଶ୍ଚେମ୍ନିଟି ବଣ୍ଠ୍‌ (କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର ) 
ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । 

୫. ।4୯) ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରର ମୁହଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନ ଥ୍‌ବ ଓ 
ଯୋଗାଣ ତାର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହତା ବା ଉପର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ, 
ତେବେ ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖ୍‌ତ ଅନୁମତି ଆଣି ନ ଦେବା 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ଦେବେ ନାହିଁ । 


୬. ୮5୫) ଯୋଗାଣ ଦେବା ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଅଧ୍‌କ ପାୱ୍‌ାର ଥ୍‌ବା, 
ଯୋଗାଣ ଦେବାରେ ବୈଷୟିକ ସାଧ୍ୟତା ଓ ଲାଭଜନକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର 
କରିବ । ସେଥ୍‌ପାଇଁ ଅଧ୍‌କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଲେ ଗ୍ରାହକ ଅଧ୍‌କ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ 
ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ । 


ଚୂଜ୍ନିପତ୍ 
ହ ୭୭୦୬ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ 
ହେବ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । ଗୃହସ୍ଥ ଓ 
ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ହିଁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ । 
ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍‌ 

୮. ୮7୬) ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ସହିତ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୂକ୍ତି କରିଥ୍‌ବା 
ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍‌ (ଜାମିନ୍‌ ଜମା) ଦାଖଲ କରିବାକୁ 
ହେବ । ସେ ଜମା ପରିମାଣ ଗ୍ରୀଡତ୍‌କୌ କାଳକ୍ରମେ ନିର୍ଵାରିତ କରିବେ । 

୯. (7୪) ମାସୁଲ ବଢ଼ିଲେ ପରିଷଦ ଜାମିନ୍‌ ଜମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧ୍‌କାରୀ 
ରହିବେ । କୁ 

୧୦. (7୯) ସିକ୍ଯୁରିଟି ତିପୋଜିଟ୍‌ କେବଳ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଡ୍ରାଫୂରେ 
ଦେୟ ହେବ । 

୧୧. (7୯) ଚୁଚ୍ଚିକାଳ ପୂରଣ ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାକି ଦେୟ ପରିଶୋଧ 
ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତିପୋଜିଟ୍‌ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ । 

୧୨..(71) ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ଦେୟ ହେବ ନାହିଁ | 

୧୩. (7) ଅଧ୍‌କ ସିକ୍ଯୁରିଟି ଜମା ଦେବାରେ ଖ୍ଲାପ ହେଲେ ସାତଦିନର 
ବିଜ୍ଞାପନ (ନୋଟିସ୍‌ ) ଦେଇ ଯୋଗାଣ: କାଟିଦିଆଯିବ । 


797 1/1267 //1/ 57///7/1/107@© 9 7///7//, ୦୦/୮/ 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳୀ ୮୫ 


ଘରକୁ ବିଜୂଳି ଯୋଗାଣ ବ୍ଯବସ୍ଥା 


୧୪. ।୫୩)ସିକ୍ଯୁରିଟି ଜମା ଦାଖଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ସର୍ତ ପୂରଣ 
ହେଲା ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଇଞ୍ଜନିୟର ସିକ୍ଯୁରିଟି ଜମା ଦାଖଲ 
ହେବାର ଦୂଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରଟି ପରିଦର୍ଶନ କରି ମିଟର 
ଇତ୍ଯାଦି ବସିବା ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବେ । ମିଟର ଏପରି ବସାଯିବ ଯେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ 


କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରର ଗୋପନୀୟତା .ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯେ କୌଣସି 
ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚ୍‌ ପାରିବେ । 


୧୫. (89) ସମସ୍ତ ସର୍ତ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ବଣ୍ଟନ 
ତାର ଠାରୁ ସର୍ବାଧ୍କ ୩୦.୪୮ ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଣ ତାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 
ଯୋଗାଇଦେବେ । ୩୦.୪୮ ମିଟରରୁ ଅଧ୍କ ଯୋଗାଣ ତାର, ଖୁଣ୍ଟ, ଫିଟିଂ ( ସାଜ ) 
ଆଦି ଯଦି କିଛି ଲାଗିବ, ତେବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ତାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । 

୧୬. (8°} ଯୋଗାଣ ତାର ଲଗାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକ ସେଥ୍‌ପାଇଁ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ 
ଦ୍ବାରା ପ୍ରଚଳିତ ହାରରେ ନିର୍ଦାରିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ପୂରା ପରିମୀଣ ଦାଖଲ କରିବେ । 

୧୭. (8୯) ଗ୍ରାହକ ଆଂଶିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥ୍‌ଲେ ବି ପୂରା ଯୋଗାଣ ତାର 
(ସର୍ଭିସ୍‌ ଲାଇନ୍‌) ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋର ସମ୍ପରି ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଦ୍ବାରା ତାହାର 
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ । 

୧୮. (।0) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ତାର ଟଣା ଓ୍‌ୱାୟାରିଂ) ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ର୍ୟୁତ୍‌ 
ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୫୬ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲାଇସେବ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା 
କରାଯିବା ଉଚିତ୍‌ । ସେ କାମ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଠିକାଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟେଷ୍ଟ୍‌ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଵାରିତ ଫର୍ମରେ 
ଦାଖଲ କରିବେ । 

୧୯. ।।10) ନିମ୍ନ ଭୋଲ୍ଲେଜ୍‌ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଟର 
ବାକ୍ସ ବା ବୋର୍ଡ ନିକଟରୁ ଏକ ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌ 
(ମେନ୍‌ ସ୍ଵିଚ୍‌) ବସାଇବେ । ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 
ବସାଇ ପାରନ୍ତି । ସେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଵିଚ୍‌ରେ ପ୍ରତି ଫେଜ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଫିଉଜ୍‌ ଲଗାଇବେ । 
ଭୁଲଗ୍ନ ନିଉଟ୍ରୀଲ୍‌ରେ ଫିଉଜ୍‌ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ । 

୨୦. ।।34 କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ରିପୋର୍ଟ୍‌ ଓ ଟେଷ୍ଟ୍‌ ରିପୋର୍ଟ୍‌ ପାଇଲା ପରେ 
ଇଞ୍ଜନିୟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଦିନ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ପ୍ରତିନିଧ୍‌ ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବ୍ଯବସ୍ଥା ପରିଦର୍ଶନ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ( ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । 
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୮୬ ଘର ବିଜୁଳି 


ଓାୟାରିଂ କରିଥ୍‌ବା ଠିକାଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ଯକ ତଥ୍ଯ 
ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କର । 


୨୧, ।।3) ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍‌ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 
କିଛି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରେ ଟେଷ୍ଟ୍‌ ଦରକାର 
ହୁଏ, ନିୟମାନୁସାରେ ଶୁଳ୍କ ଦାବି କରାଯିବ । 

୨୨. ୮।30୦(୮।)। ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ବ୍ଯବସ୍ଥାର ରୋଧନ (ଇନ୍‌ସୁଲେସନ୍‌) 
ଟେଷ୍ଟ୍‌ ନେବା ପୂର୍ବରୂ ବତି, ପଙ୍ଖା, କୁକର୍‌, ମଟର ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଫିଟିଂ 
ଲଗାଯିବ, ଫିଉଜ୍‌ ସବୁ ଲଗାଯିବ ଓ ସବୁ ସ୍ଵବିଚ୍‌ ଅନ୍‌ (୦) ସ୍ଥିତିରେ ରଖ୍‌ବାକୁ 
ହେବ । କୌଣସି ସାମୟିକ ତାର, ଫିଂଟିଂ ବା ଝୁଲା ତାର ରହିବ ନାହିଁ । 
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଅଂଶ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ । 

୨୩. ।1।4&) ଯଦି ଇଞ୍ଚନିୟର ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦାବିଂ 
ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଥ୍‌ଲା, ତାହାର ଟେଷ୍ଟ୍‌ ରିପୋର୍ଟ୍‌ ସଙ୍ଗେ ସାମଞ୍ଜସ୍ଯ ରହୁ 
ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ନିୟମାବଳୀରେ ପାୱାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ରମାନ 
ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଇଞ୍ଜନିୟର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ 
ଆଦେଶରେ ଦରଖାସ୍ତଟି ନାମଞ୍ଜୁର କରି ଦେଇପାରନ୍ତି । ସେହି ଆଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର 
ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ । ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯଦି ପରେ 
ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସର୍ତ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, 
ତେବେ ଇଞ୍ଜନିୟର ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଫେରାଇ ନେଇ ପାରିବେ । 

୨୪. ।(1।5) ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଚୁକ୍ତି ସଂପାଦନ, ପ୍ରାଥମିକ ଯନ୍ତ୍ରାଦି ସ୍ଥାପନ 
ଓ ସିକ୍ଯୁରିଟି ଜମା ଦାଖଲ ଏବଂ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ବ୍ଯବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଞ୍ଜନିୟର ଦରଖାସ୍ତଟିର ଶେଷ ଅନୁମୋଦନ 
କରିବେ । ତାଂପରେ ଇଞ୍ଚନିୟର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କୁ 
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିଜ ଆଡୁ ଶେଷ କରି ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କୁ 
ଜ୍ଚଣାଇଦେବେ ଯେ ସେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ତାରିଖରୁ ନବେଦିନ ଭିତରେ 
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ନେଇପାରନ୍ତି । ଦରଖାସ୍ତକର୍ତା ନବେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାୱତାର 
ନ ନେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଅନୁସାରେ “ଓଡିମାଣ୍ଡ ଟାର୍ଜ'” କିମ୍ବା “ମିନିମମ୍‌ 
ଚାର୍ଜ' ( ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି) ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । 

ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌ ପାଓ୍ତାର 
ଯୋଗାଣ ନେବା ପାଇଁ ନିବେଦିନରୁ ଅଧ୍କ ସମୟ ଦେଇ ପାରନ୍ତି । 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳୀ ୮୭ 


ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା 

୨୫. (168) ୧୧ କେ.ଭି. ଓ ତଦୂର୍ଵ୍ବରେ ପାଠର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମିଟର ପ୍ରଭୃତି 
ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ସେ ସବୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକ ବହନ କରିବେ । 
ଗୃହସ୍ଥ ଓ ବ୍ଯବସାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟର ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାହକ 
ଯୋଗାଇବେ । ମିଟର ଓ ତତ୍‌ସମ୍ମନ୍ଧୀୟ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଇଲେ ତାହୀ 
ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ । 


ମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମସ୍ତ ଚୂଲ୍ତି 
ବଳବତ୍‌ ବା (କାଏମ୍‌) ଥ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ । ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ 
କର୍ତୃତ୍ଧାଧୀନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେ ସବୁରେ ହାତ ଦେବେ ନାହିଁ । 

୨୬. (168) ମିଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙିକ ସରଞ୍ଜାମ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଯୋଗାନୁ ବା 
ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାନ୍ତୁକ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସେ ସବୁରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥ୍‌ର 
ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ୍‌ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ 
ପନ୍ଥା ଥ୍‌ଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାଠର ଯୋଗାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି 
ଦିଆଯାଇପାରେ । 


୨୭. (174) ମିଟର ବିନା ନୂତନ ପାୱାର ଯୋଗାଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । 

୨୮. (170) ମିଟର ଓ ଆନୁଷଘିଂକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇଜ୍ଞନିୟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଠିକ୍‌ରୂପେ 
ମୁଦା (ସିଲ୍‌) ହେବ ଏବଂ ସେଥ୍‌ଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ଵୀକୃତି ନିଆଯିବ । ଗ୍ରାହକ ବା ତାଙ୍କ 
ପ୍ରତିନିଧଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ 
ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମୁଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ମଧ୍ଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ଵୀକୃତି ନିଆଁଯିବ । 
ମିଟର ରିଡିଂ 
୨୯. ।।7୯) ମିଟର ରିଡିଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାସକୁ 
ଥରେ କିମ୍ବା ପରିଷଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଆଯିବ । 

୩୦. (17/୮() ମିଟରରେ ଯଦି ତୁଟି ଦେଖାଯାଏ ବା ମିଟର ନିରୁହିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ, 
ଗ୍ରାହକ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜନିୟର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ତିନି ମାସ 
ମଧ୍ଯରେ ମିଟରକୁ ସଜଡ଼ାଇବେ ବା ବଦଳାଇବେ । 

୩୧, (17(.) ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ମିଟର ଦୁଟିଯୁକ୍ତ ବା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ, ସେ 
ସମୟ ପାଇଁ ବିଲ୍‌ ହିସାବ ପୂର୍ବବର୍ତୀ କ୍ରମିକ ତିନିମାସର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ 
କରାଯିବ । 
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୮୮ ଘର ବିଜଳି 


/'ଂ 


୩୨. (17୮୩) ଗୃହସ୍ଥ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ବା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଟର 
ତିନିମାସ ମଧ୍ଯରେ ସଜତ଼ା ବା ବଦଳା ନ ହେଲେ ସେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍‌ ହିସାବ 


ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦାରିତ “ଲୋଡ୍‌ ଫାକୃର୍‌' ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ଅନ୍ତତଃ ସାତ ଦିନ 
ନୋଟିସ୍‌ ଦେଇ । 


୩୩. [178] ଗ୍ରାହକ ଯଦି ମିଟରର ନିର୍ଭୁଲତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ତେବେ 
ସେ ନୋଟିସ୍‌ ଦେଇ ଓ ନିର୍ଵାରିତ ଶୁଦ୍ଧ ଦାଖଲ କରି ତାହା ଦେବାର ଏକ ମାସ 
ମଧ୍ଯରେ ମିଟରକୁ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ଦ୍ଦାରା ଟେଷ୍ଟ୍‌ କରାଇନେବେ । 


ଯଦି ଇଞ୍ଜନିୟର ମିଟରର ନିର୍ଭୁଲତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ 
ଉପଯୁକ୍ତ ନୋଟିସ୍‌ ଦେଇ ଗ୍ରାହକ ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧ୍‌କୃତ ପ୍ରତିନିଧ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 
ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ଦ୍ବାରା ମିଟରକୁ ଟେଷ୍ଠ କରାଇବେ । 


ଟେଷ୍ଟ୍‌ ଫଳରେ ଯଦି ମିଟର ଭୁଲ୍‌ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ତେବେ ବିଲ୍‌ ସଂଶୋଧନ 
କରାଯିବ ଓ ଗ୍ରାହକ ଦାଖଲ କରିଥ୍ବା ଟେଷ୍ଟ୍‌ ଶୁଳ୍କ୍‌ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହିସାବରେ ଭରଣା 
କରାଯିବ । 


ଯଦି ମିଟର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେବା ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନ ପାରିବ, ତେବେ 
ପୂର୍ବବର୍ତୀ ତିନିମାସର ବିଲ୍‌ ଟେଷ୍ଠ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ ୯ ମଜୁରା) 
କରାଯିବ । 

୩୪. (171() ମିଟର ରିଡିଂ ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ଅଧୁକାରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଦ୍ବାର 
ନିଆଯିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଵାରିତ ସମୟ 
ବ୍ୟବଧାନରେ । ସେ ମିଟର ରିଡିଂ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ଯେ କୌଣସି 
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ମିଟର ରିଡିଂ ମିଟର ସଂଲଗ୍ନ ମିଟର 
କାର୍ଡରେ ଲେଖ୍‌ ଦିଆଯିବ । 

୩୫. (171) ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମିଟର ଥ୍‌ବା ଘରେ ପ୍ରବେଶ 
ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ଓ ମିଟର ରିଡିଂ ନେଇ ନ ହୁଏ, ତେବେ ମିନିମମ୍‌ ଚାର୍ଜ ( ସର୍ବନିମ୍ନ 
ଦାବି) ଅନୁସାରେ ବିଲ୍‌ କରାଯିବ ଓ ପରେ ପ୍ରକୃତ ମିଟର ରିଡିଂ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍‌ 
ସଂଶୋଧନ ହେବ ।. 
ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତଦାରଖ 


୩୬. ୮) ବିଜୁଳି ଶସ୍ତିର ଅନଧ୍‌କୃତ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ଯାଦି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ 
ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଘରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳୀ ୮୯ 


ନୋଟିସ୍‌ ଦେଇ ଜଣାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ନୋଟିସ୍‌ ନ ନେଲେ ବା 
ତଦାରଖରେ ବାଧା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ କାଟିଦିଆଯାଇପରେ । 


୩୭, ।।9୨) ତଦାରଖ ହେଲାବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ଥ୍‌ବା ମିଟର, 
ଯୋଗାଣତାର ସମେତ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମର ଏକ ପୂରା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୃତ କରାଯିବ ଓ 
ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧ୍‌ଙ୍କୁ ସେଥ୍‌ରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ । ସେ 
ଯଦି ତାଲିକା ଓ ତଦାରଖ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ 
ଇଞ୍ଜନିୟର ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖ୍‌ଦେଇ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ନକଲ ଘରର ଦ୍ବାର 
ମୁହଁରେ ଲଗାଇଦେବେ । ସେପରି ହେଲେ ଗ୍ରାହକ ସେ ତାଲିକା ଓ ତଦାରଖ 
ରିପୋର୍ଟର ନିର୍ଭୁଲତା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । 

୩୮. {20) ଇଞ୍ଚଜନିୟରଙ୍କ ଲିଖ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ 
ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅଧୂକ ସଂଯୋଗ ବା ପରିବର୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। । ସେପରି 
କଲେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । 


ଯୋଗାଣ ଭୋଲୁେଜ୍‌ ଓ ଚକ୍ରାଙ୍କ 
୩୯. (23) ପରିଷଦଙ୍କ ଦାରା ଘୋଷିତ ଯୋଗାଣ ଭୋଲେଜ୍‌ ଓ ଚକ୍ରାଙ୍କ ( ଆବୂରି) 
ନିମ୍ନଲିଖ୍‌ତ ରୂପେ ହେବ । 

1) ନିମ୍ନ ଭୋଲେଜ୍‌ ଯୋଗୀଣ ୪୦୦ ଭୋଲ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ.ସି. କରେଣ୍ଟ - ୫୦ 
ଚକ୍କାଙ୍କ; 

{1) ଏକ ଫେଜ୍‌ -- ୨ ୩୦ ଭୋଲୁ ଫେଜ୍‌ ତାର ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ ତାର ମଧ୍ଯରେ, 

(1) ଦୁଇ ବା ତିନି ଫେଜ୍‌ ¬ ୪୦୦ ଭୋଲ୍ଗ ଫେଜ୍‌ ତାର ଦୁୟ ମଧ୍ଯରେ । 
ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ 


୪୦,(27()) ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହସ୍ଥ (ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍‌) ପାଇଁ ଶସ୍ତି ଯୋଗାଣ 
କେବଳ ବାସଗୃହମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ଯବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ । ଏଥ୍‌ରେ 
ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦମାନଙ୍କରେ ବା ବସ୍ତିରେ ଫ୍ଲାଟ୍‌ ନିବାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ପାଇକାରୀ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାଞ୍ଟି 
ନେଉଥ୍‌ବେ ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ଯଦି ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିର ୧୦ 
ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧ୍‌କ ଅଣଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁ ନ ଥ୍ବ । ୧୯୦ ପ୍ରତିଶ୍ରତରୁ 
ଅଧ୍‌କ ଅଣଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲେ ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକ 
ବୋଲି ଧରାଯିବ । 
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୯୦ ଘର ବିଜୁଳି 
ଦେୟ ଶକ୍ତି ଶୁଳ୍କ 
୪୧. ।2୨୮୦)) ଚୁକ୍ତିପତ୍ଵରେ ଯାହା ଥ୍‌ଲେ ବି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଦ୍ବାରା 
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଵାରିତ ଶକ୍ତି ଶୁଳ୍କ (ଏନି ଚାର୍ଜେସ୍‌ଧ ଦେବେ । ସେ 
ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ହାର 
ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । 

୪୨. (2୨୯) ଚୁକ୍ତି କାଏମ୍‌ ଥ୍‌ବା କାଳରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ 
ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦାରିତ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୁଳ୍କ (ମିନିମମ୍‌ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜେସ୍‌ ) 
ଦେବୀକୁ ବାଧ୍ଯ ରହିବେ। ଯଦିଓ ସେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ (କ)” ବିଜୁଳି 
ଶକ୍ତି ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାହାନ୍ତି ବା (ଖ) ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କଟିଯାଇଛି । 
କୌଣସି ମାସରେ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥ୍‌ବା ଶକ୍ତିର ଶୁଳ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୁଳ୍କରୂ କମ୍‌ 
ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମାସ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ମିଟର 
ତ୍ରଟିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପୂର୍ବ ତିନିମାସର ରିଡିଂ ମିଳି ନ ପାରେ, ତେବେ 
ଆପାତତଃ ସର୍ବନିମ୍ବ ଶୁଳ୍ଵ୍‌ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । 


ବିଲ୍‌ ବ୍ଯବସ୍ଥା 


୪୩. (308) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତିର ଯୋଗାଣ ଇତ୍ଯାଦି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେୟ 
ବିଲ୍‌ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାସିକ ଭିରିରେ କରାଯିବ । ବିଲ୍‌ କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ 
ତାହା ବିଲ୍‌ରେ ସୂଚିତ ହେବ । ଗ୍ରାହକ ବିଲ୍‌ ହୋଇଥ୍‌ବା ଦେୟ ପରିମାଣ 
ବିଲ୍‌ ତାରିଖରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ । 


ବିଲ୍‌ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ରୂପେ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଡାକରେ ପଠାଯିବ । 


୪୪. (302) ଯଦି କୌଣସି ମାସର ବିଲ୍‌ ପରବର୍ତୀ ମାସର ପ୍ରଥମ 
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ଯରେ ନ ମିଳେ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଇଞ୍ଚନିୟରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି 
ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ରୁ ବିଲ୍‌ର ନକଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ଯ ରହିବେ । 


୪୫. (300) ଗ୍ରାହକ ଯଦି ବିଲ୍‌ର ନିର୍ଭୂଲତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ତେବେ 
ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ବିଲ୍‌ପରିମାଣ ଅସୁଲ ଦେଇସାରି ଇଞ୍ଜନିୟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପର 
ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ ବିବାଦଟି ଉଠାଇବାକୁ ହକ୍‌ଦାର ହେବେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି 
କାରଣିରୁ ବି ବିଲ୍‌ ଅସୁଲ ଦେବାକୁ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ । 

୪୬. (300) ଯଦି ଶେଷରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥ୍‌ବା 
ବିଲ୍‌ ଠିକ୍‌ ନ ଥୁଲା, ତେବେ ସେ ଦେଇଥ୍‌ବା ଅର୍ଥ ସଂଶୋଧ୍‌ଡ କିମ୍ବା ପରବର୍ତୀ 
ବିଲ୍‌ରେ ମଜୂରା କରାଯିବ । 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳୀ ୯୧ 


୪୭. (300) ବିଲ୍‌ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରାହକ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ମନିଅର୍ଡର, ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଦ୍ରାଫୁ କିମ୍ବା 
ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଚେକ୍‌ ଆକାରରେ ଅସୁଲ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚେକ୍‌ରେ ନୁହେଁ । 


୪୮. (30୮ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥ୍‌ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଶୁଳ୍କ 
ନ ଦେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ପନ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାତ ଦିନର 
ଲିଖ୍‌ତ ନୋଟିସ୍‌ ଦେଇ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କାଟିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଗ୍ରାହକ ବାକି 
ପରିମାଣ ଓ ପୁଣି ଯୋଗାଣ ସଂଯୋଗ କରିବା ଶୁଳ୍କ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । 


୪୯.[31) ବିଲ୍‌ ପରିମାଣ ଯଥାସମୟରେ ଅସୁଲ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିସମର 
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । 


୫୦. ।34) ଗ୍ରୀତ୍‌କୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ପନ୍ଥା 
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ପଚ୍ମିକ୍‌ ଡିମାଣ୍ତ ରିକଭରି ଆକୃ ଅନୁସାରେ ମକଦ୍ଦମା 
କରି ତାହା ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜନିୟର ଅଧ୍‌କୃତ ରହିବେ । 
ଚୂଲ୍ତି ସମାପ୍ତି 

୫୧. ।35) ଯଦି ଚୂକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଇଞ୍ଜନିୟର 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାରୁ ବାକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମଜୂରା କରିପାରିବେ । 

୫୨. (37) କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ମତି ବା 
ଅନୁମୋଦନ ବିନା ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ପତ୍ନ ବା ତଜ୍ଜନିତ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ 1 

୫୩, (39୨4) କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ବିଦ୍ଯୁତ୍‌ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଯ ଲୋକଙ୍କୁ ବି୍ତି 
କରିବେ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ତାହା ବ୍ଯତୀତ ଅନ୍ଯ 
ଘରକୁ ଦେଇପାରିଚେ ନାହିଁ । 

୫୪. (444) ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଶୁଳ୍କ ନ ଦେବା କିମ୍ବା ନିୟମାନୂସାରେ 
ଦିଆଯାଇଥ୍‌ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ କାଟିବା ତିନି. ମାସ 
ପୂରିଯାଏ ଓ ଗ୍ରାହକ ସେପରି କରିବାର କାରଣ ଦୂର କରିବା ପାଇ କିଛି 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ 
ଚୁକ୍ତି ସେ ୩ ମାସ ପରେ ବିନା ନୋଟିସ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି 
ଧରି ନିଆଯିବ । ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରୀତ୍‌କୋ ଯୋଗାଣ ତାର ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ହକ୍‌ଦାର ହେବେ । 
ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ 

୫୫. (45)କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସଜାଡ଼ (ବ୍ରେକ୍‌ ଡାଉନ୍‌) ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ 
ବା ବନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଦୂର ସଞ୍ଚାରଣ (ଟ୍ରାନୂମିସନ୍‌ ଲାଇନ୍‌)ର 
କ୍ଷିତି ଯୋଗୁ ହେଲେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । 
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୯୨ ଘର ବିଜ୍ୁନି 


୫୬. (୯୪୬) ବିଦ୍ଯ୍ୁତ୍‌ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚାରଣ ୯ ଟ୍ରାନ୍ମିସନ୍‌ ) 
ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ ଅସଜାଡ଼ ଯୋଗୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଭାରତୀୟ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ଆକ଼ୁ୍‌ ଅନୂସାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଜାରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ 
ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ଯ ରହିବେ ନାହିଁ । କେବଳ 
ସୀମାବଦ୍ଧ ଆଦେଶ ଓ ନିୟମାବଳୀର ବିଧାନ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ । 


ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ସୀମାବଦ୍ଧ କାଳରେ ଯଦି ଯୋଗାଣରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ 
ମାସରେ ୧୫୦ (ଏକଶହ ପଚାଶ) ଘଣ୍ଟୀରୁ ଅଧ୍‌କ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ 
ଚୂକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହେବେ ନାହିଁ । 


ଆପରି ଅଭିଯୋଗ 


୫୭. ।48) ଗ୍ରାହକ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜର ହୋଇଥ୍‌ବା 
କୌଣସି ଆଦେଶରେ ଯଦି ଦୁଃଖୁତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ସେପରି ଆଦେଶ 
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁବା ତାରିଖରୁ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ଆପରି ଦାଖଲ 
କରିପାରିବେ । ଆପରି ଏହି କ୍ରମରେ କରାଯିବ । 

(।) ମୂଳ ଆଦେଶ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏକ୍ଜିକ୍ଯୁଟିଭ୍‌ ଇଞ୍ଜନିୟର)ଙ୍କର ଥ୍‌ଲେ 
ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ ନିକଟରେ; 

{.। ମୂଳ ଆଦେଶ ସୁପରିଣ୍ଢେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କର ଥ୍‌ଲେ କମର୍ସ ଚିଫ୍‌ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କ 
ନିକଟରେ; 

(1) ମୂଳ ଅ।ଦେଶ କମର୍ସ ଚିଫ୍‌ ଇଞ୍ଜନିୟରଙ୍କର ଥୁଲେ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଚେୟାର୍‌ମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ 
ନିକଟରେ । 

(୪) ଚେୟାର୍‌ମ୍ୟାନ୍‌ ଇନ୍ଥାକଲେ ଯେ କୌଣସି ଆପରି (କେସ୍‌)କୁ ଶେଷ 
ନିଷ୍ପରି ଲାଗି ଗ୍ରୀଡ୍‌କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ! 

ଆପତି ଉପରେ ହେବା ନିଷ୍ପତି ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ବାଧ୍ଯତାଯୁକ୍ତ ହେବ । 

୫୮. (5୦) ଏହି ନିୟମାବଳୀରୂ ଏବଂ ତାହା ଭିତ୍ତିରେ ହେବା ଚୂକ୍ତିରୁ 
ଉପୁଜିବା ସମସ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବିଚାରାଳୟରେ (କୋର୍ଟରେ ) ଦାଖଲ 
କରାଯିବ ଯାହାର ଇଲାକା ମଧ୍ୟରେ ଟଚୂକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥ୍‌ବ କିମ୍ବା ତାହା 
ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମୂହିକ ଇଲାକା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ । 


୫୯. ।5।) ଏହି ନିୟମାବଳୀରେ ଯଉଁଠି ନୋଟିସ୍‌ ଦେବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା 
ଅଛି , ସେହି ସେବା (ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରିବା”) ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 
ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକରେ ପଠାଯାଇପାରେ । 
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ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ନିୟମାବଳୀ ୯୩ 


ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ନୋଟିସ୍‌ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବେ ବା ଏଡ଼ାଇଯିବେ, 
ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରିବା ଅଧୂକାରୀ (ସଭିଂ ଅଫିସର୍‌) ଦୁଇଜଣ 
ସ୍ଥାନୀୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୋଟିସ୍‌ଟିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘର ବା ହତାରେ ଲଗାଇ 
ଦେଇ ନୋଟିସ୍‌ର ନକଲ ଉପରେ ସେହି ମର୍ମରେ ଲେଖୁଦେବେ । 


୬୦. (52) ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଚାଲୁ ହେବାଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିଷଦଙ୍କ 
ଦାରା ୧୯୮୧ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ବେଳକୁ ବେଳ ସଂଶୋଧୁତ “ଜେନେରାଲ୍‌ 
କଣ୍ଡିସନ୍ନ୍‌ ଅଫ୍‌ ସପ୍ଲାଇଂ ନାମକ ନିୟମାବଳୀ ଓ ତାହା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥ୍‌ବା 
ଆଦେଶ/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ । 


କେତୋଟି ଦରକାରୀ ସଂଜ୍ଞା 


(କ) (୩48୮16୮ 1 (4) (୬) “କନେକ଼େଡ୍‌ ଲୋତ୍‌'ର ଅର୍ଥ ହେଲା 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ବାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର 
ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା 
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠୱାର ରେଟିଂ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି । ସେ ରେଟିଂ କେଭିଏରେ ଥ୍‌ଲେ 
କେଭିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 0.୨ ଗୁଣନ କରି କିଲୋଏଥ୍ତାଟ୍‌ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । 
ରେଟିଂ ହର୍ସପାୱାର୍‌ରେ ଥ୍‌ଲେ ହର୍ସପାୱାର ସଂଖ୍ୟାରେ 0.746 ଗୁଣି ଦିଲୋୱାଟ୍‌ରେ 
ପରିଣତ କରାଯିବ । ପ୍ରତି ବତି ପଏଣ୍ଟକୁ ୬୦ ଓାଟ୍‌, ପ୍ରତି ପଙ୍ଖା ପଏଣ୍ଟକୁ 
୮୦ ଓତାଟ୍‌, ପ୍ରତି ୫ ଆମ୍ମିୟର ପ୍ଲଗ୍‌ ପଏଣ୍ଟକୁ ୧୦୦ ଓାଟ୍‌ ୨ଟିରୁ ଅଧ୍‌କ 
୫ ଆମ୍ମିୟର୍‌ ପ୍ଲଗ୍‌ ପଏଣ୍ଟକୁ ୨୦ ଓଟ୍‌ ଗଣାଯିବ । 

(ଖ) (୩୬୮୮ [ (0) (] “କଣ୍ଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିଷଦ 
ବା ଗ୍ରୀଡତ୍‌କୋ ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକୃତ ଓ ଚୁକ୍ତିରେ ସୂଚିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 
କିଲୋୱାଟ୍‌ ( କିମ୍ବା କିଲୋଭୋଲୁ ଆମିୟର୍‌) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ତି । 

(ଗ) (୦୩୪୮।୯୮ [ {4} (5\1) “ଲୋଡ୍‌ ଫାକୃର୍‌' ଅର୍ଥ ହେଲା : 

ଲୋଡ୍‌ ଫାକୃର = 

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ ସମୟ (ଘଣ୍ଟା) ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥ୍‌ବା ଶକ୍ତି ପରିମାଣ 
କଣ୍ଟରାକୃ ଡିମାଣ୍ଡ କିଲୋୱାଟ୍‌୨-ସେହି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ( ଘଣ୍ଟା) »£ ୧୦୦ 
ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ବ୍ଯବହୃତ ତାର ବିବରଣ 

ଏବେ ଅଧୁକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ତାର ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଚି । ତମ୍ବା 
ତାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ତାହା ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ତାର ତୁଳନାରେ 
ମହଙ୍ଗା । ମିଳୁଥ୍‌ବା ତମ୍ବାତାରରେ ବହୁତ ଖାଦ ରହୁଛି । 
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୯୪ ଘର ବିଜଢ଼ୂଳି 


ତମ୍ବା ତାରର ମୋଟା (ବ୍ଯାସ) ଅନୁସାରେ ମାନକ ସଂଖ୍ୟା (କଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍‌ ଗେଜ୍‌ 
ନମ୍ବର) ଦ୍ବାରା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଅଛି । ଆଲୁମିନିୟମ୍‌ ତାରର ସେପରି ମାନକ 
ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ । ତଳ ତାଲିକାରେ କେତେକ ତାରର ବିବରଣ ଦିଆଗଲା । 


(କ) ଗୋଟିକିଆ ଆଲୁମିନିୟମ ତାରର ବ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ କ୍ଷମତା 


ତାରର ବ୍ୟାସ କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ କ୍ଷମତା 
(ମିଲିମିଟର ) ( ଆମ୍ମିୟର ) 


(ଖ) ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ସଂଖ୍ୟାର ତମ୍ବାତାରର ବ୍ୟାସ ଓ କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ କ୍ଷମତୀ 


ଏକତ୍ର ମୋଡ଼ା ପ୍ରତି ତାରର । ପ୍ରତି ତାରର ବ୍ୟାସ ମୋଡ଼ା ତାରର 
ତାର ସଂଖ୍ୟା । ମାନକ ସଂଖ୍ଯା ମିଲିମି କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ କ୍ଷମତା 
( ଆମ୍ମିୟର୍‌ ) 


(ଗ) ତମ୍ବା ଉପରେ ଟିଣ ଲେପଦିଆ ଫିଉଜ୍‌ ତାରର କରେଣ୍ଟବାହୀ କ୍ଷମତା 


ମାନକ ନମ୍ବର ।. ସାଧାରଣ କରେଣ୍ଟ୍‌ବାହୀ । ଫିଉଜ୍‌ କରେଣ୍ଢ୍‌ବାହୀ କ୍ଷମତା 
କ୍ଷମତା (ଆମିୟର ) ( ଆମିୟର୍‌ ) 


୩.୦ 
୪.୦ 
୫.୦ 
୭.୦ 
୮.୦ 
୧୦.,୦ 


୧୫.୦ 
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